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Technicky list Romotop HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - krbova vlozka rohova s ohybanym (délenym) sklem
Romotop technical sheet HEAT R/L 29 S 60.44.33.13(23) - corner fireplace insert with bent (split) glazing
Technisches Datenblatt Romotop HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - Eckkamineinsatz mit gebogener (geteilter)

Glasscheibe

Obj.kéd / Order code / Bestellkode HL2SY 13
HR2SY 13
HL2SY 23
HR2SY 23

Spinéna legislativa | Meets requirement limit values for | Priifungen

EN 13 229 ]

15a B-VG 2015 (]

BImSch V 2 (]

Vlastnosti pfi provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften

Ekodesign (Sezénni energeticka Ucinnost vytdpéni) | Ekodesign % 76,7

(Seasonal energy efficiency of heating) | Ekodesign (Raumheizungs-

Jahresnutzungsgrad)

Index energetické ucinnosti (EEI) | Energy efficiency index (EEI) | 115,3

Energieeffizienzindex (EEI)

Energeticky stitek | Energy Label | Energieeffizienzklasse A+

Typ paliva | Fuel | Verwendeter Brennstoff

Kusové drevo/Stlick
Holz/Piece wood

Délka paliva | Length of fuel | Ausmal des Brennstoff mm 250
Prlimérna spotreba paliva | Average wood consumption | ka/h 1,63
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch

Povolend davka paliva | Allowed wood batch | Maximal kg/h 2,2

Brennstoffverbrauch

Interval dodavky paliva | Fuel supply interval for the rated output | Zeitabstand

der Brennstoffbeschickung fur die Nennleistung

1 hodina/1 Stunde/1 hour

Mnozstvi spalovaciho vzduchu | Combustion air requirement | m3/h 20,7
Verbrennungsluftbedarf

Jmenovité hodnoty | General data | Nennwertes

Jmenovity vykon | Nominal heat output | Nennwarmeleistung kw 5,7
Regulovatelny vykon | Reg.output | Reg.Gesamtleistung kw 29-7,4
U¢innost | Efficiency | Wirkungsgrad % 85,73
Hmotnostni prdtok suchych spalin pro vypocet spalinové cesty | Dry a/s 6,4
flue gases mass flow to calculate the flue path | Massendurchfluss

von trockenen Abgasen den Schornsteinpfad berechnen

Primérna teplota spalin | Mean flue gas temperature | °C 206
Durchschnittliche Abgastemperatur

Primérna teplota spalin za hrdlem | Mean flue gas temperature after °C 213
throat | Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals

Provozni tah | Flue draught | Férderdruck Pa 11
Prach - 02=13% | Dust - 02=13% | Staub - 02=13% mg/m3 11
CO -02=13% mg/m3 940
C02 % 10,57
OGC - 02=13% mg/m3 53
NOx - 02=13% mg/m3 118
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Rozméry a hmotnost | Dimensions and weights | MaBRe & Gewicht

Rozmeéry (vyska x Sirka x hloubka) | Dimensions (Height x Width x mm 983 x 600 x 375
Depth) | MaBe (H6he x Breite x Tiefe)

Primeér kourovodu | Flue gas connector diameter | mm 150
Rauchrohrdurchmesser

Primér kourového hrdla | Flue socket diameter | Durchmesser mm 150
Rauchkehle

Primér centrainiho privodu vzduchu (CPV) | External air intake (EAI) | mm 125
Zentralluftzufuhr (ZLZ)

Hmotnost | Weight | Gewicht kg 115
Rozmeéry spalovaci komory (vysSka x Sirka x hloubka) | Dimensions of mm 440 x 469 x 210
the combustion chamber (Height x Width x Depth) | MaRe Feuerraum

(HOhe x Breite x Tiefe)

Rozméry dvefi topenisté (vyska x Sifka x hloubka) | Dimensions of mm 407 x 577,5 x 307
the furnace door (Height x Width x Depth) | MaRe Ofentlr (Héhe x

Breite x Tiefe)

Bezpecnostni vzdalenost od horlavych materiald (zadni x ¢elni x mm 400/800/400/800/1000
bo¢ni x bo¢ni se sklem x od stropu) Safe distance from flammable

materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling)

Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x

Frontwand x Seitenwande x Seite mit Glas x Von der Decke)

Plocha vstupni vétraci mrizky | Min. cross section of convect air inlet cm?2 500

for nominal output | Min.Querschnitt der Konvektionsluftzufuhr f. die

Nennleistung

Plocha vystupni vétraci mrizky | Min. cross section of convect air cm?2 700
outlet for nominal output | Min.Querschnitt der

Konvektionsluftausgangs f. die Nennleistung

Prislusenstvi dodavané s vyrobkem | Supplied accessories | Mitgeliefertes Zubehoér

Ochranna rukavice | Protective glove | Schutzhandschuh ®
Popelnik | Ashtray | Aschenbecher o
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Rozmery v mm
MaBe in mm
Dimensions in mm
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L Heat L 29 S 60.44.33.13(23)

Dimensions in mm
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Rozmery v mm
MaBe in mm
Dimensions in mm
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ROMOTOP spol. s r.o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
Czech Republic
tel.: +420 556 770 999
fax: +420 517 075 894
e-mail: info@romotop.cz
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Product sheet under Requlation EU 2015/1186

Supplier's name or trademark:

Romotop spol. s r. o.

Supplier's model identifier:

Heat R/L 2g S 60.44.33.13(23)

O Romotop’

Produktdatenblatt gemifl Verordnung EU 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten:

Romotop GmbH

Modellkennung des Lieferanten:

Heat R/L 2g S 60.44.33.13(23)

The energy efficiency class of the model: A+
The direct heat output in (kW): 5,7
The indirect heat output in (kW): 0
The energy efficiency index EEI: 115
The useful energy efficiency at nominal heat output (%0): 85,7
The useful energy efficiency at minimum load (%b): Pass

Special requirements (instalation, maintanance):

See instructions

The information in the product sheet of the local space heater shall be provided in the
following order and shall be included in the product brochure or other literature provided

with the product.

ROMOTORP spol. s r.o., issued on 1 November 2017

Revised Nov 2017

Energieeffizienzklasse des Modells: A+
Direkte Warmeleistung (KW): 5,7
Indirekte Wirmeleistung (kW): 0
Energieeffizienzindex EEI: 115
Energieeffizienz bei Nennwirmeleistung (%0): 85,7
Energieeffizienz bei Mindestlast (%): Pass
Besonderen Vorkehrungen (bei der Installation oder Wartung): siehe Anleitung

Die Angaben auf dem Produktdatenblatt des Einzelraumheizgeriites sind in nachstehender
Reihenfolge aufzufiihren und in die Produktbroschiire oder andere mit dem Produkt

bereitgestellte Unterlagen aufzunehmen.

ROMOTOP GmbH, herausgegeben am 01.11.2017

Revision 11/17



Fiche produit selon la réglementation EU 2015/1186

O Romotop’

Scheda prodotto secondo normativa EU 2015/1186

Nome oppure oppure marchio del fornitore: Romotop spol. s r. o.

Codice prodotto del fornitore: Heat R/L 2g S 60.44.33.13(23)

Le nom du fournisseur ou la margque commerciale: Romotop S.A.R.L.
La référence du modéle donnée par le fournisseur: Heat R/L 2g S 60.44.33.13(23)
La classe d'efficacité énergétique du modéle: A+
La puissance thermique directe en (kW): 5,7
La puissance thermique indirecte en (kW): 0
L'indice d'efficacité énergétique EEI: 115
Le rendement utile a la puissance thermique nominale et (%0): 85,7
Le rendement utile a la puissance thermique minimale (%0): Pass
Mesures spécifiques (lors de 1'assemblage, de la maintenance) : Cf. instructions

Les informations de la fiche de produit du dispositif de chauffage décentralisé sont fournies
dans I'ordre indiqué ci-aprés et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout
autre document fourni avec celui-ci.

ROMOTOP S.A.R.L., publié le 01.11.2017 Révision 11/17

classe di efficienza energetica del modello: A+
potenza termica diretta in (kW): 5,7
potenza termica indiretta in (kW): 0
indice di efficienza prodotto EEI: 115
efficienza del combustibile con potenza termica nominale (%): 85,7
efficienza del combustibile con carico minimo (%o): Pass
precauzioni speciali (durante I’installazione o la manutenzione): Vedi introduzione

Le indicazioni sulla scheda prodotto dell’impianto riscaldamento per singola stanza sono
da indicare nella seguente successione e da inserire nel depliant o qualsiasi altro catalogo in
riferimento al prodotto.

ROMOTORP spol. s r.o., rilasciato il 01.11.2017 Revisione 11/17
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Ccz SK PL RU Cz SK PL RU
N Prach O, = 13% Proch przy O, = 13% IMbuts npu 0,=13%
Nazev vyrobku Nazov vyrobku Nazwa produktu Haumenopanue uszienus HeG%t ‘E‘/I?_’ 32163 S Prach pfi O, = 13% (mg/Nm°) (mg /lilm3) (mg /Nni3) (MI‘/HM23) 11
. - Wymiary WiSzZ/G — Koncentrace CO ve spalinach pii Koncentracia CO v spalinach Stezenie CO w gazach Konuenrpauust CO B
Rozméry V/S/H (mm) Rozmery V/S/H (mm) Y (nilm) Pasmeps! BbIC./mmp./ T (MM) 983 x 600 x 375 0,=13% pri O, = 13% spalinowych przy O, = 13% ortxonsmux rasax npu 0,=13% 940
(mg/Nm®) (mg/Nm®) (mg/Nm?®) (mr/Hw®)
Hmotnost (k Hmotnost” (k Masa (k Bec (xr 115
(kg) (kg) (kg) () H R 2GS Koncentrace CO ve spalinach pfi Koncentracia CO v spalinach Stezenie CO w gazach OTXOII;(;T;[:I;‘:E ::T;;Eg B—13% 0.0752
_ C O, = ; _ o= )
Naézev vyrobku Nazov vyrobku Nazwa produktu HaumeHoBanue u3zenus %a(')t 44.33.23 0. =13% (%) pri O, = 13% (%) spalinowych przy O, = 13% (%) (%)
& % Wymiary W/Sz/G — CO, (%) COz (%) COz (%) CO; (%) 10,57
Rozméry V/S/H (mm) Rozmery V/S/H (mm) Pasmepsl BbIc./mmp./ 1. (MM) 983 x 600 x 375
(mm) OGC - 0,=13% (mg/m?) OGC - 0,=13% (mg/m?®) OGC - 0,=13% (mg/m?) OGC - 0,=13% (mr/m®) 53
Hmotnost (ki Hmotnost’ (k M k B
motnost (kg) motnost” (kg) asa (kg) ec (xr) 115 NOX - 0,=13% (mg/m?) NOX - 0,=13% (mg/m?) NOX - 0,=13% (mg/m?) NOX - 0,=13% (mr/%) 118
Splnéni legislati Splneni legislati Kori d 3aBepiieHHOe
plnéna legislativa plnena legislativa Ukoticzone prawodawstwo 39KOHOIATEABCTBO - Vyska osy zadniho vyvodu (mm) Vyska osi zadného vyvodu | Wysokos¢ osi tylnego skoku (mm) | Beicora ocu cTymmust (Mm) -
EN 13229 / 15aB-VG / BImSchV 1 / BImSchV 2 __(mm)
Primér koutovodu Priemer dymovodu Srednica kanahu d JlnameTp IpIMOBOrO KaHasa 150
Eko-design (%) Eko-design (%) Eko-design (%) - 76,7 (mm) (mm) rednica kanatu dymowego (mm) (Mm)
R Primér CPV Priemer CPV Srednica CDP JlnameTp 1eHTp. HoABOAA
EEI EEI EEI 1153 (mm) (mm) (mm) Bo3ayxa - LITIB (Mm) 125
Energeticky Stitek Energeticky Stitok Etykieta energetyczna - A+ Rozméry spalovaci komory | Rozmery spalovacej komory | Wymiary komory spalania W/Sz/G |  Pa3meps! kamepbl cropaust 440 x 469 x 210
_ _ _ _ Kusové dievo / Kusové V/S/H (mm) V/S/H (mm) (mm) BBIC./Kp./ 1. (MM)
Predepsané palivo Predpisané palivo Przepisowe paliwo Tpepmucantoe Tonmso dre""]’ci‘c":xi:ﬁ';e‘::w“" ! Rozméry dvei topenisté V/$/H | Rozmery dveri ohniska V/&/H | Wymiary drzwi kominka HW/H |  Paswiepst aeepist kammuna 407 X 577,5 x 307
. - - - . (mm) (mm) (mm) BBIC./IMp./ T71 (MM)
Délka paliva (mm) Dlzka paliva (mm) Dlugo$¢ paliwa (mm) Jlnuna Torumisa (M) 250 - y _ . - _ — - _
oo oid c Min. prifez ptivodu Min. prierez privodu Min. §rednica doprowadzenia Mun. amamerp nogsosia
o . . . riemerna spotreba dreva 7 . . eIHUI pacxo, ni Ené i i .
Primérmé spoticba dfeva (kg/hod) e /p}: ) A% Srednie zuzycie drewna (kg/godz.) p HHI];II/EIg/qP)i i 1,63 konvekeniho de,uchu pro konvekéneho ,vzcriuchu pre powietrza konwekeyjnego do KOHBEKIIHOHHOTO BOTYXa JU1 500
g : Apo jmenovity vykon menovity vykon osiagnigcia mocy znamionowej N 2
Max. povolena davka dfeva Max. povolena davka dreva Maks. dozwolona ilos¢ Makc. fomycTumast ImopIs 21 (cm?) (cm?) (cm?) HOMHHAJIbHOH MOLIHOCTH (CM°)
(kg/hod) (kg/hod.) drewna (kg/godz.) ApOB (Kr/4) ' Min. prifez vystupu Min. prierez vystupu Min. érednica wyj$cia powietrza MUuH. TMamMeTp OTBOJIA
Interval dodavky paliva Interval dodavky paliva Doplyw paliwa Interval WurepBain TIOCTABKH TOILIHBA L thod. aod kqnvekéqibo deuchu ;2>ro konveké{lérho 'vzduchu 2pre konwekcyjneg_o do os_iqgnize;cia KOHBEKIIIOHHOTO BO3/yXa J.m;[ 700
pro jmenovity vykon pre menovity vykon dla mocy znamionowej IuIst HOMu::zoiﬁf:sng EBIXOHHOH (hod, godz., 1) jmenovity vykon (cm?) menovity vykon (cm?) mocy znamionowej (cm?) HOMI/IHaBJ'IbHOI/I MOIIHOCTH (cM?)
ApPHAHTBHI JBEPII
Nejvetsi viska naplng Najvidsi vyska naplne Najwicksza wysoko$é wypelnienia HanGonbuast BbicoTa 'Provederni dvifek ' \/yho}ovgme d\rlleI'Ok' Orientacja drzwiczek ) (IlpaBocroponnue=1 / 12
- 1/3 v§iky topenisté - 1/3 vy3ka ohniska - 1/3 wysokosci paleniska 3aIOJHEHUS - (Pravé=1/Levé=2/Vysuvné=3) (Pravé=1/Lavé=2/Vysuvné = 3) | (Prawe=1/Lewe=2/Przesuwanie=3) JleBocTopoHHue=2 /
- 1/3 BBICOTHI TONKH Ckonpxenne = 3)
Zpusob dodani paliva Sposob dodania paliva Sposob dostarczania paliwa Crioco6 JOCTaBKH TOILIHBA Ruéni/ Rucne,“ManuaI ; ; . Vyhotovenie_zadnych dvierok Orientacjaz tyhu drzwiczek Bapuautsi 3anuuii aBeply
[ Pyanoit Provedeni zadnich dvifek (Ne=0 / Nie=0 / Pravé=1/ Lavé=2 / Nie =0 / Prawe=1/ Lewe=2 / (Her=0 / IIpaBoctoponuue=1 / 0
Mnozstvi spalovaciho vzduchu Mnozstvo spal'ovacieho llosé powietrza do spalania (m¥h) KonudectBo Bo3yxa Juist 20.7 Pravé=1/ Levé=2 / Vysuvné=3) (Nie= Tave L/ Laves (Nie = rawe=: _ Ewe= JleBocTopoHHHe=2 /
(m?/h) vzduchu (m¥h) p P roperms (v / ) ' Vysuvné =3) Przesuwanie = 3) Cromssienue = 3)
Jmenovity vikon (kW) Menovklty vykon Moc anf\rl\nllonowa HOMI/IHaHLH%)I MOIIHOCTb 57
Callowe ( \;V) . c %k( 't) o6 (kBT) Vzdalenost od hoflavych Vzdialenost’ od horl’avych Odleglosé¢ od materiatow PaccTosinue oT roproumnx
, o elkovy regulovany vykon atkowita moc wast perypyemast _ . ‘s
Celkovy regulavany vykon (kW) kw) regulowana (kW) wonocrs (kBT 29-74 mztt(?rlalu mavterrlalov palnych MaTepuaJioB
okon vmeniku (k Vykon vymennika Moc wymiennika MOIHOCTB TEMIO0OMEHHHKA Boéni (mm) Bogné (mm) Strona (mm) Cropona (mm) X =400
Vykon vymeniku (kW) (kW) (kW) (kBT) - Boc¢ni se sklem (mm) Bo¢né so sklom (mm) Od strony szkta (mm) GOKOBBIE CTeKIIa (MM) X >800
Regulovany V}'Ikon teplovodniho Regulovany V)”kon MO(? reQ!JIOVV‘ana Pery.rmpye MassMOLIHOCTB Zadni (mm) Zadné (mm) TyIny (m m) Banuuii (MM) Z>400
méniku (KW lovodného vo ka (kW wymiennika ciepta TEIUIOBOJJHOTO OOMEHHHUKA - — —
vyméniku (kW) teplovodného vymennika (kW) (kW) (kBT) Celni (mm) Celné (mm) Czotowy (mm) Jlo60Boii (MMm) Y >800
. T Objem naplne Objetos¢ wkiadu O0OBeM HaIOIHATEIS ) Od stroou (mm Od stropu (mm Z sufitu (mm C N
Objem naplné (litry) (Iitre) (litry) (rurpen) pu (mm) pu (mm) ufitu (mm) notosika (Mm) V > 1000
Max. provozni Max. prevadzkovy pretlak Maks. nadcis$nienie Makc. paboyee n30bITOUHOE
f ) . PP , . P - 1
Pretlak (kPa) : (kPa) robocze (kPa) nasienue (k[1a) Dodavané priskuSenstvi Dodavané prisluSenstvo Wyposazenie standardowe OCTaBIHEMbIC
Uginnost (%) Uginnost’ (%) Sprawnosé (%) K.IL 1. (%) 85,73 NPUHALTEKHOCTH
Hmotnostni pritok suchych spalin | Hmotnostny prietok suchych | Masowe nat¢zenie spalin suchego MaccoBEIif pacxos cyxoro 4.4 Chfiap ka_ ls ;nag_nze tem Chn:apkﬁ 18 /mqgi\;tom quawklfii n_lag_n 2e sem Hepanjclel /C MaEHZHTOM 1
(g/s) spalin (g/s) (g/s) JBIMOBOTO Ta3a (1/c) ! Ak ano= kl’ne“_ . ano=1 /nie= tak=1/nie = R Aa=] / HeT=
Gmérna in (° i 5 in (° Srednia temperatura spalin Cpenusist Temrepatypa ax pro vyk apen! ros Hak pre vyklapanie rostu Hak do zwalowania rusztu PIOHOK JULA OTIPOKH/IBBAHIA 2
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Description EN: Beschreibung DE: Description FR : Descrizione IT:
A o 150 mm Flue throat Flue Hals Flue la gorge Fumi gola
B o 125 mm CAl inlet CPV-Eingang Entrée AAC Ingresso ACA
C mm Installation space Einbaumalie siche L'espace d'installation Dimensioni costruzione
D 1+2 Air regulation Luftregulierung Régulation d’air Regolazione aria

Chamotte chamber, Schamottkammer, Atre en chamotte, Camera chamotte

EN — Procedure for exchange of chamottes:
1. Pull out the ceiling fireclay plat — 1,2
2. Pull out the side fireclay plates - 3
3. Pull out the bottom fireclay plates - 4
4. Pull out the rear fireclay plates - 5
5. Use the reverse order for re-assembly

Note: Cracks in the chamotte do not have any effect on the
combustion and service life of the stove. The chamottes
should not remain crumbled to the metal for prolonged
periods of time.

Warning: When stoking logs, make sure they do not hit the
chamottes hard to prevent damage!

DE - Vorgang beim Austausch der Schamottblocke:
1. Decken Schamottplatte herausziehen — 1,2
2. Seitenschamottplatten herausziehen - 3
3. Untere Schamottplatten herausziehen - 4
4. Hintere Schamottplatten herausziehen - 5
5. Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge

Bemerkung: Ein einzelner Sprung hat keinen Einfluss auf das

Brennverhalten sowie die Haltbarkeit des Ofens Die
Schamottblocke sollten nicht langzeitig bis auf das Blech
herausgebrockelt bleiben

Hinweis: Beim Zulegen mit den Holzscheiten nicht heftig an

den Schamott stoflen und diesem hiermit beschéddigen!

5

FR - Procédé pour changer les chamottes :
1. Sortir le plague en chamotte supérieur — 1,2
2. Sortir les chamottes latérales - 3
3. Sortir les chamottes latérales - 4
4. Sortir les chamottes arriéres - 5
5. Montage a I’envers dans 1’ordre inverse

Remarque : Une fissure isolée sur la chamotte n’influe pas
sur la combustion ni la durée de vie du poéle.
Les chamottes ne devraient pas rester a long terme égrenées
jusqu’a la tole

Avertissement : Rajoutez les biiches de fagon a ce qu’elles ne
frappent pas brusquement les chamottes, cela les abimerait !

IT — Procedimento per la sostituzione dello chamotte
1. Estrarre gli chamotte superiore — 1,2
2. Estrarre gli chamotte laterali - 3
3. Estrarre gli chamotte sul fondo - 4
4. Estrarre gli chamotte posteriori - 5
5. Il rimontaggio si effettua nell’ordine inverso

Nota: Le eventuali screpolature dello chamotte non hanno alcuna
influenza né sulla combustione né sulla vita utile della stufa. Si
consiglia di non lasciare gli chamotte a lungo sgretolati fino alla
lamiera.

Avvertimento: | pezzi di legno vanno applicati in modo tale da
non farli urtare bruscamente contro lo chamotte, per evitare
conseguenti danneggiamenti!



E N General installation and operation manual
for Romotop fireplace inserts

- valid in general for all types of fireplace inserts manufactured by Romotop spol. s.r.o.
The attached technical sheet lists detailed technical data for each type of fireplace insert.

Installation of fireplace inserts may only be done by reseller authorized by Romotop spol. s r. 0. .

The fireplace inserts may only be operated in accordance with this manual!

No unauthorized changes may be performed on the fireplace inserts!

1. Introduction

2. Technical description
3. Safety regulations
3.1 Safe distances

3.1.1 Safe distance of fireplace inserts from flammable materials
3.1.2 Safe distance of flue pipes from flammable materials and building constructions

3.2 Floor protection

3.3 Chimney fire prevention measures

4. Assembly regulations

4.1 General

4.2 Chimney connection

4.3 Enclosure of fireplace inserts

5. Operation manual

5.1 Fuel

5.2 Starting the fireplace insert for the first time
5.3 Kindling and firing

5.4 Stoking fuel

5.5 Operation during the transition period

5.6 Ash removal

6. Cleaning and maintenance

6.1 Cleaning the glass

6.2 Cleaning the fireplace inserts / disassembly of chamotte
6.3 Cleaning the chimney

7. Disposal of covers and the discarded product
8. Warranty

1. Introduction

Thank you for purchasing our fireplace insert and congratulations for becoming the owners of top-notch
fireplace inserts by Romotop spol. s.r.o., one of the forefront European manufacturers of fireplace heaters.

Our fireplace inserts can function as additional heating to augment the atmosphere of your home or
recreational building or as the main source of environmentally-friendly heating with high heat output, dust-free
operation and perfect combustion. All fireplace heaters produced by our company are tested in accordance with
CSN EN 13 240/2002 or CSN EN 13 229/2002.

Please read through the manual and technical sheet thoroughly. The user is obliged to get properly acquainted
with proper installation and operation of this device with regards to its safe operation. Please keep the manual
and technical sheet so that you can brush up all the information necessary for the correct operation of your
fireplace insert before each heating season.

We only provide a warranty on our products if all the instructions listed in this operation manual are adhered to.

2. Technical description

Fireplace inserts are intended for building into stoves in various interiors (apartments, recreation buildings,
restaurants). Romotop spol. s.r.o. fireplace inserts are manufactured from quality construction materials — cast
metal, CORTEN steel and quality construction and fittings steel, with stressed parts made of HARDOX steel.
The surface of steel constructions is protected by a refractory opaque paint. Refractory paints are not anti-
corrosive. The combustion chamber of full-plate fireplace inserts is padded by removable chamotte desks, which
are not connected by any paste material to prevent damage by heat dilatation. The combustion chamber can be
firmly closed by doors with special heat-resistant glass. The glass not only increases the aesthetics of the
flickering flames, but also facilitates pleasant heat radiation. The glass also prevents the sparks from the burning
wood and smoke from entering the room. The floor of the combustion chamber is usually equipped with a
removable cast-iron grate. Usually, a barrier, or alternatively a sheet metal or ceramic mould, is placed in front
of the grate to prevent the fuel falling and sliding onto the doors (front window). Grate fireplaces include room
for an ashpan under the grate. Some types allow custom-configuration of the flue pipe throat for top- or back-
side exhaustion. Some types of fireplace inserts have a rotary exhaust flue pipe throat. The fireplace insert
design may include a single coating or be supplemented with an external coat of zinc-coated sheet metal with
outlets for connection to the heat system. Installation of a support fan is recommended for vertical heat pipes
longer than 4m.

Fireplace inserts equipped with a separate intake of primary and secondary combustion air include the
appropriate control elements. The primary air is taken to the burning fuel (usually through the ashpan and grate)
and is used for primary combustion. The secondary air supports combustion of residual combustible gases in the
exhaust, increasing the output of the heater and significantly reduces the amount of pollutants escaping into the
atmosphere. The secondary air is mostly taken to the area above the burning fuel. Its presence causes the cold
air to roll around the inner side of the front glass. This process simultaneously prevents the blackening of the
front glass. The secondary air also participates in the primary combustion process when the primary air intake is
partially or completely sealed. Keep the primary air intake fully open at the beginning of the combustion
process, when the chimney draft is still weak. After the chimney heats up, you can partially or even completely
close the primary air intake, based on the target output of the fireplace insert. It is also possible to reduce the
fueling or limit the chimney draft by attaching a smoke shutter (a manual shutter in the flue pipe limiting the air
intake to at most 75%0) to reduce the output of the fireplace insert. This is recommended especially for chimney
draft around and above 20Pa. The secondary damper is intended to fully close the stove when it is not in
operation. The fireplace and ashpan covers must always be closed except for starting operation, adding fuel and
removing solid combustion remnants to prevent exhausts entering the room.

It is possible to install heat and accumulation exchangers behind certain fireplace inserts, increasing the
efficiency of the whole stove and maximally utilizing fuel energy. Heat exchangers can be built into certain
types of fireplace inserts, in which case the production of warm service water also utilizes the double external
cover of the fireplace insert.



Some fireplace inserts are manufactured with a central air intake (CAl). This allows air to flow into the
combustion chamber in the fireplace insert from the exterior, halls, technical rooms etc. Fireplace inserts with a
CAI are not dependant on the amount of air in the heated area. Thus, they not only contribute to a pleasant
atmosphere in your home, but also reduce energy expenses (since heated air already in the room is not
consumed).

Fireplace inserts with a CAl are very convenient for stoves in low-energy houses. It is also possible to equip
the heating system of some fireplace inserts with CAIl with electronic combustion regulation to increase
comfort. This can additionally increase the combustion process and stoking intervals, increase operation safety
and prevent uneconomic heating and over-heating of fireplace inserts (the shutter of the central air intake is
controlled by a control unit and servomotor in relation to the current combustion phase and output exhaust
temperature).

Warning: The fireplace inserts are not manufactured to provide continual heating and are intended for
periodic interrupted operation, mostly due to the need to empty the ashpan when the ash has cooled down.

3. Safety regulations

The fireplace inserts may be used in normal environments in accordance with CSN 33 2000-1 ed.2/2009. In
case of change of environment that could cause a temporary danger of fire or explosion (e.g. gluing linoleum,
PVC, working with paints, etc), the fireplace insert must be put out of operation in time, i.e. before the
occurrence of the dangerous situation. Furthermore, the fireplace inserts can be used only after the room is
thoroughly aired, preferably by wind draft.

A supply of sufficient amount of combustion air and room ventilation air must be ensured when the fireplace
stoves are in operation, especially with another heat device running simultaneously (approx. 8 to 15 m? for
burning 1 kg of fuel)! When doors and windows are tightly sealed, this might not be the case! This is solved by
a CAI connected into a separate room. The regulation grate for combustion, ventilation and heating air must not
be obstructed. When stoking fuel, always open the door very slowly. You will prevent smoke and ash from
escaping into the room. The fireplace inserts require casual attendance and inspection.

Flammable fuels must not be used for stoking or heating! In addition, burning plastic material of any kind,
wood materials with various chemical bonding agents (chipboards, etc) or unsorted domestic waste with
remaining plastics is prohibited by law no. 201/20212.

Make sure to prevent children from handling the fireplace insert during heating. The fireplace insert
may only be operated by an adult person!

During heating all handles and knobs must be operated using a pair of tongs, hook or by a hand protected by
a glove (pot-holder) - there's a danger of burns! Objects made from flammable materials that could be set on fire
must not be stored on the fireplace inserts during operation and while hot. Please pay special attention when
handling the ashpan and when removing hot ash due to danger of burns! The hot ash must not get in contact
with flammable objects - e.g. when throwing in communal waste containers.

When the fireplace insert is used only seasonally and with unfavorable draft or weather conditions, special
attention must be paid when putting the stove into operation. When the fireplace stove is not in operation for a
longer period of time, the flue ways must be checked for obstructions before further operation.

The appropriate safety requlations for fireplace insert operation and installation must be adhered to in
accordance with CSN 06 1008/1997. especially:

3.1 Safe distance:

3.1.1  Safe distance of fireplace inserts from flammable materials

When installing the fireplace insert in a place containing flammable materials belonging to class B, C and D,
the required safe distance in accordance with CSN 06 1008/1997 is 80cm from doors and 40cm in other
directions (see Figure 1), for fireplace inserts with double coating this amounts to 20cm. When installing the
insert in a place containing flammable materials belonging to class E or F, the distance must be doubled.
Information on the degree of flammability of certain building materials is listed in CSN EN 13 501-1+A1/2010
and CSN 73 0810/2016. When the prescribed safe distance of the heater from the flammable materials cannot be
kept, it is necessary to use a protective screen according to 4.4.1 CSN 06 1008/1997.

Building materials sorted based on their reactivity with fire

Al or A2 granite, sandstone, concrete, bricks, ceramic tiles, special plasters ...
B akumin, Heraklith, Lignos, Itaver ...
C hardwood, plywood, Sirkolit, hardened paper, umakart ...
D softwood, chipboards, Solodur, cork boards, rubber, flooring ...
EorF fibreboards, polysterene, polyurethane ...

Distance from flammable materials. Table Technical sheet
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3.1.2  Safe distance of chimneys from flammable materials and building constructions

The safe distance from door case covers and similarly located building constructions from flammable
materials and from pipeline installation including its insulation is at least 20cm. The safe distance from other
flammable parts of the building construction at least 40cm (see fig.2) according to CSN 06 1008/1997. This
includes building materials belonging to classes B, C and D as defined in CSN EN 13501-1+A1/2010 (see table
no.1) The same applies for walls and especially ceilings with plaster on a flammable surface, e.g. crates, planks,
etc.! When the prescribed safe distances cannot be kept, the danger of fire must be prevented through
construction solutions, non-flammable applications, heat-resistant insulations or protection screens.

3.2 Floor protection

Unless the fireplace is installed on a 100% non-flammable floor, it is necessary to place it on a non-flammable
insulation mat, e.g. metal plate (at least 2mm thick), ceramics, hardened glass, stone, in order to prevent the
flammable floor to exceed a temperature of 50°C during operation in accordance with CSN 73 4230/2014.

According to 5.1.3.3 of CSN 06 1008/1997, the insulation mat must exceed the fireplace by at least
- 80cm in the vertical direction from the insert stoking door.
- 40cm in the horizontal direction from the insert stoking door.



Items made of flammable materials may not be placed on top of or at a less-than-safe distance from the
fireplace insert.

3.3 Chimney fire prevention measures:

Ordinary operation, especially with humid fuel, leads to the settling of ash and tar in the chimney. Neglecting
regular checking and cleaning of the chimney in accordance with the government regulation no. 34/2016
Coll. from 22t January 2016 increases the danger of fire.

In case of ash or tar catching fire in the chimney, please follow this procedure:

- do not under any circumstances extinguish the fire with water as it would create an abnormal amount of
steam and subsequently rip the chimney open

- if possible, the combustion chamber should be covered with dry sand, which will extinguish the fire

- close all intakes of air for combustion; if possible, cover the chimney. However, the smoke must not
accumulate back in the house

- contact your nearest fire fighting brigade to assess the situation and the necessity to report it as a fire
fighting emergency

- do not leave the house until the chimney is burned up; regularly check the chimney temperature and the
course of combustion

- contact a chimney service before starting a new fire in the stove to assess the state of the chimney and also
contact the manufacturer of the fireplace insert for inspection.

4. Assembly regulations

Warning: All local regulations, including regulations concerning national and European standards for
this type of appliances, must be adhered to:

CSN 73 4230/2014 - Fireplaces with open and closable furnace

CSN EN 13229/2002+A1/2003+A2/2005 - Built-in heating appliances and open fire inserts for solid fuel

CSN EN 13240/2002+A2/2005 - Room heaters fired by solid fuel

CSN 73 4201/2016 ed.2 - Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and installation of

heating appliances

CSN EN 1443/2004 - Chimneys — General requirements

CSN EN 13501-1+A1/2010 - Fire classification of construction products and building elements

CSN 06 1008/1997 - Fire protection of heating appliances

Decree No. 268/2011 Coll. - Technical conditions of fire protection of buildings

4.1 General

The fireplace insert must be installed on the appropriate stand supplied by the manufacturer or on a brick
pedestal on floors with an appropriate load capacity. In case of fireplace inserts with an enclosure, it is necessary
to also consider the weight of the enclosure! If the existing arrangement does not meet this basic requirement,
necessary steps must be taken (e.g. using a mat for distributing the load). Make sure that there is enough space
for cleaning the fireplace insert, connecting flue pipes and the chimney unless the chimney can be cleaned from
other place, e.g. a roof or through doors designed for this purpose.

4.2 Chimney connection
Before assembling the closed fireplace insert it is necessary to calculate that the chimney construction will be
suitable for the installed fireplace insert nominal output as far as design, vent size and effective height are

concerned.

A suitable chimney (minimum profile, chimney draft, tightness, etc.) is a basic condition for the proper
functioning of the fireplace inserts. You should therefore contact a chimney sweeper before installing the

fireplace insert. Chimney values are included in the attached technical sheet. A smoke shutter or a draft
regulator should be installed for chimneys with too strong a draft. Such a draft can cause problems during
operation, e.g. intensive burning, high fuel consumption and can also lead to permanent damage of the fireplace
insert.

The minimum effective height of the chimney for exhaust gas from the insert is 5m (measured from the hoop
to the chimney mouth). The chimney entry must be equipped with a chimney hoop. Consult the vent connection
with the vent manufacturer. The vents must lead at least 5cm below the lower ceiling. Connect the flue mouth
with the chimney in the shortest possible way so that the flue length is at most 1/4 of the effective height of the
chimney (i.e. 1.5m). Connect the flue tube and the knee together with an overlap in such a way that the
connections always agree with the exhaust gas flow, or abut using the connection rings. If the connecting piece
passes through construction elements with flammable materials, it is necessary to use protective measures in
accordance with CSN 06 1008/1997. The norm states that the flue pipe needs to rise to the vents in the direction
of exhaust flow with a degree of at least 3°. The tightness and firmness of the joints is crucial. The chimney and
stove connection must adhere to CSN 73 4201/2016 ed.2. The casing of the chimney must not exceed a
temperature of 52°C during the highest operation temperature of the stove. The cross section of the flue pipe
vents must not be larger than the cross section of the chimney vent and it must not narrow down in the direction
of the chimney. If calculations show that the cross section of the flue pipe and chimney vent could be smaller
than the cross section of the exhaust throat of the fireplace insert, the cross section of the flue pipes will be
lowered immediately behind the exhaust throat of the fireplace insert, either gradually or at a discrete point. The
flexible flue pipe from the materials in accordance with table A.1. may only used in places where it may be
checked in accordance with 7.2.1 €SN 73 4201/2016 ed.2, and unless the flue pipe leads through an open air its
checkability must be ensured in accordance with 7.2.5 CSN 73 4230/2014. A vertical flue pipe may only be
used in the cases listed in 8.3.4 and 8.3.5 CSN 73 4230/2014.

The fireplace insert may be connected to a shared vent with a gas appliance for multi-layer chimneys in
accordance with CSN 73 4201/2016 ed.2.

4.3 Enclosure of fireplace inserts
Special expertise is required for building the fireplace insert into the fireplace. Fireplace construction is

adjusted by norm CSN 73 4230/2014. Installation of fireplace inserts may only be done by reseller
authorized by Romotop spol. s r. o..

When installing and installing a fireplace insert, follow these guidelines:
1. All security and construction regulations listed above must be followed.
2. After installing the whole fireplace, the inlet and outlet of conventional air through any construction
parts must not be limited. The cross section of the inlet and outlet of convect air is listed in the technical
sheet.
3. To augment the final appearance of the fireplace, the dimensions of the door frames exactly match the
ceramic facing produced by Romotop spol. s.r.o.
4. The enclosure must be made of suitable, designated materials.
5. The warm conventional air outlet must be at least 30cm below the ceiling (figure 2).
6. An inflammable ceiling construction must be present above the conventional warm air outlet. Its
temperature must not exceed 50°C. Thus, the lower ceiling must be insulated from the effects of heat coming
from the fireplace by a barrier and at least one not fully closeable grated opening (figure 2) or a sufficient
layer of heat insulation.
7. The same requirements also hold for the walls next to the fireplace and for the floor. A ventilated air
space must remain between the heat insulation and the wall. It is recommended to glue aluminum sheets on
the surface of walls.
8. The wall of the fireplace must not contain electric wiring and water or gas distribution pipes. The wall
nor its surface may contain flammable materials or materials which may release harmful substances when
heated.
9. Minimal free distances must be kept between the fireplace insert and the cover (see technical sheet) for
the whole height and width of the fireplace insert, so that convect air can freely circulate and prevent the




overheating of the fireplace set.

10. Eventual air conditioning piping must be located at least 40 cm from flammable building constructions,
or it must be documented that the heat from the piping cannot cause the construction to catch on fire. Convect
air can reach temperatures of up to 300°C near the insert!

11. Do not forget that fireplace inserts also spread heat in the direction of the floor. The floor under the
fireplace and at a distance of at least 80cm in front of the furnace and 40cm to the sides of the furnace must
be made of an inflammable material. The distance is measured from the closer edge of the furnace. The
surface for the fireplace must have an appropriate load capacity.

12. Do not forget that when considering the use of wooden decorative ledges, these must be made of quality
wood with a humidity of at most 15% and that convect cooling air must flow around it with a gap of at least
1cm or they must be heat-insulated from the fireplace, so that their surface temperature does not exceed
52°C.

13. When distributing hot air via natural air circulation, it is recommended to use horizontal pipes at most
4m long. When distributing hot air via forced air circulation, the length of pipes is not limited.

14. The pipes for distributing hot air must be tight and made of a material resistant to operating
temperatures. We recommend insulating them at the whole length, especially where they traverse walls,
ceilings or around flammable materials.

15. Hot air outlets must not be located at areas with materials susceptible to structural changes caused by
temperature fluctuations (e.g. polyester lining, certain types of wallpapers etc.)

16. No construction changes or adjustments may be performed on the fireplace insert!!!

All local regulations, including regulations concerning national and European standards. Have a specialized
project elaborated before construction.

The project documentation must be elaborated in a scale of 1:10 or 1:20. Before the fireplace enters
operation, it must be inspected by a chimney sweeper and the exhaust path must be inspected in accordance with
Chapter 9 of CSN 73 4201/2016 ed.2. Inspection of the flue pipe connection to the insert and chimney vents
should be performed before closing the exhaust path to the hot air chamber. The result of the inspection shall be
recorded in the exhaust gas inspection report including the technical report according to Decree No. 34/2016
Coll. Please keep the Revision Report and the Technical Report carefully!

Vertical cross section of single-coating fireplace with closable furnace

01 — chimney vent

02 —wall

03 — insulation area above the chamber
04 — hot air chamber ceiling

05 — ventilated air gap

06 — heat insulating layer

07 — hot air chamber area

08 — fireplace insert flue pipe

09 — fireplace insert smoke chamber

10 — closed fireplace furnace

11 — air intake from other rooms (or CAI)
12 — ventilation of ceiling insulation areas
13 — hot air outlet from the chamber

14 — heat insulating layer

15 - wall of hot air chamber

16 — fireplace ledge

17 — fireplace ledge protection

18 — air intake for hot air chamber

19 — air intake from the room to under the fireplace insert
20 — inflammable floor (pad) in front of the fireplace
21 — CAl throat
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A chart of the fireplace set holds in general also for double-coating fireplace inserts and fireplace inserts with
a heat-accumulating and warm water exchanger.

Figure 2

5. Operation manual
5.1 Fuel

It is only allowed to burn wood in fireplace inserts in accordance with law No. 201/2012 Coll.. To reach the
nominal parameters of the heater, we recommend using dry logs with a diameter of 5-8 cm and length of 20-30
cm and with a humidity below 20% (ideally 10%6). Oven wood and chopped pieces of wood should be used
only when starting the fire. Recommended humidity can be obtained by storing the chopped logs for at least two
years in a ventilated shelter.

The fireplace insert should be heated to a nominal output stated in the technical sheet, i.e. the burning of a
given amount of allowed fuel per 1 hour. Long-term excessive output could damage the fireplace stove.



Never use flammable fluids, coke, coal or any of the following types of waste as fuel: chipboards,
plastics, plastic bags, soaked wood or wood-shavings, saw-dust or pellets!

111Burning of the abovementioned material not only highly pollutes our environment but also damages
the fireplace insert and the chimney!!!

5.2 Starting the fireplace insert for the first time

Before the first use all remaining stickers must be removed, all accessories must be taken out of the ashpan or
fireplace and the same applies for the transport safety pins. All plastic cover plugs on threaded connections
are not functional, they are only used for transport. Check that bulk shutters for directing the draft, chamotte
tiles and the barrier are set correctly (as they might have slipped from their correct positions during transport or
installation). Repair any defects you might find in setting, otherwise the proper functioning of the heater is
endangered. After setting the fireplace insert, connecting it to the chimney and, if need be, connecting the
exchanger to the warm-water set and filling it with a heat-carrying medium, start heating slowly and continue
for at least one hour. Leave the stoves and ashpan doors open (approx 1-2mm) before and during the first
heating in order to prevent the sealing material to mix with the paint. The fireplace insert surface is covered with
heat-resistant paint. During the first heating, after becoming temporarily soft, the paint will eventually become
hardened. During the soft phase the paint surface is more vulnerable to being damaged by a hand or other object.
During the first heating the fireplace insert should be “heated up” with a small flame, burning only a small
amount of fuel with a lower temperature. All materials must get used to the heat load. You will prevent cracks in
chamotte bricks, damage of the paint or deformation of the insert materials by a careful first heating. Hardening
of the paint on the fireplace insert might be accompanied by a temporary smell, which will disappear after a
while.

Make sure the room is properly aired when burning the paint. Furthermore, ensure that no small
animals or birds are present in the room containing paint exhausts. We also recommend turning off
aquariums air intakes during the first heating.

In general, the heating up and cooling of the fireplace insert is accompanied by a specific sound; this is
intended.

After the fireplace insert and eventually the exchanger cools down, it is possible to begin assembling the
outer coating of the insert.

5.3 Kindling and firing

1. Fireplace inserts with grate - first put crumpled paper into the chamber and then lay chopped wood on it.
You can also used the solid fire-lighter PE-PO to start the fire. After starting fire, let it burn freely with all air
regulation elements open. It is forbidden to use flammable liquid (oil, petroleum, etc.) for starting fire!
After the fire begins to burn and the draft is strong enough, bigger logs might be added without the danger of
smoke. Continue stoking the amount of fuel determined based on the nominal output of the fireplace insert.

2. Fireplace inserts without grate - only secondary air is used for burning; therefore wood logs need to be
stoked first, then chopped wood and finally small cuttings and paper. After starting fire, let it burn freely with all
air regulation elements open. It is forbidden to use flammable liquid (oil, petroleum, etc.) for starting fire!
After the fire begins to burn and the draft is strong enough, bigger logs might be added without the danger of
smoke. Continue stoking the maximum amount of fuel determined based on the nominal output of the fireplace
insert.

Fuel consumption is always stated in the technical sheet. Burning intensity is regulated by air intake controls
or, if a smoke shutter is installed, by limiting the draft in the chimney. Larger amount of fuel or a strong draft

and air take might cause overheating and damage of the fireplace insert. Too weak draft leads to glass
blackening or to a smoke escaping into the room when opening the door and stoking fuel.

Warning: Fireplace doors must always be closed, with the exception of the first heating, stoking fuel and
removing ash. When the fireplace insert is not in operation for a longer period of time, it is necessary to check
that the flue pipes, chimney and combustion chamber are clear.

5.4 Stoking fuel

In order to prevent smoke escaping into the room when stoking fuel, please follow the following procedure:
Approximately 5 or 10 seconds before opening the fireplace doors open the air intake regulators and then only
slightly open the stoking doors, wait for few seconds for the exhaust gas to get sucked into the chimney and only
then fully open the door. When opening the stoking door, a special attention must be paid to the danger of hot
fire-brands falling out. After stocking fuel, close the door again. After the fuel starts burning (with clear fire),
return the regulator back to its original position. The amount of stoked fuel should correspond to an hourly
consumption value for the concrete fireplace insert (see the technical sheet). Overheating can permanently
damage the fireplace insert construction.

Warning: To prevent exhaust gas escaping into the room during stoking add fuel after its burning down on
the glowing base.

5.5 Operation during the transition period

The chimney draft (sucking exhaust gas from the fireplace insert) might be weaker during the transition
period, i.e. when the outside temperature is higher than 15°C, during rainy and humid days or during gust airs.
During this period the fireplace insert should be operated with the minimum possible fuel so that the fire, as well
as the chimney draft could be improved by opening the air intakes.

Tip: During this period a so-called atmospheric plug can be created in the chimney mouth due to the draft
conditions. The plug can caused smoke escaping into the room when lighting fuel. We recommend letting a
piece of paper burn down preferably in the upper part of the combustion chamber before lighting the kindling.
This seemingly negligible smoke is enough to break through the atmospheric plug. Afterwards you can freely
light paper (or solid fire-lighter PE-PO) and be sure that even a humid chimney is clear.

In this period it is also possible to use the same lighting method as for the fireplace inserts without grate (with
no ashpan).

5.6 Ash removal

Make sure that the ashpan is cleaned when being half full in order to prevent the ash reaching too close to the
grate and thus damaging it. At the same time the ash would block the intake of air required for burning.
Removing ash from the ashpan should be carried out when the fireplace stove is cold and preferably ready for
the next heating. A vacuum cleaner designed for cleaning ash with a filter for small filth can be also used for
cleaning the cold ashpans or heater without ashpans. Ash from burnt wood can be used for composts or
fertilizing. Store the ash in closed non-flammable containers.

Warning: Make sure that the ash does not contain any glowing remains of wood that could cause fire in the
waste container.



Warning: For some fireplace insert types the ashpan is located in a basin under the grate and cannot be
removed from the side. The ashpan can be removed only when the heater is cold and not in operation. The
ashpan is accessible after lifting the grate.

Be careful when removing hot ash!

6. Cleaning and maintenance

Your fireplace insert is a high-quality product and no significant defects will appear during normal operation.
Fireplace insert and flue system need to be checked and cleaned regularly and thoroughly before and after the
heating season.

For cleaning and maintenance work you always have to make sure that the stove is not warm!

The surface of the fireplace stove is protected by flame-retardant coating. The flame-retardant coating
is not anticorrosive. Avoid direct contact with water, other cleaning agents, abrasives or solvents.

Clean the surfaces of the fireplace stove with a soft, dry cloth!

6.1 Cleaning the glass

The cleanliness of the window is influenced not only by the using of suitable fuel, providing sufficient air
intake and chimney draft but also by the method of operating the fireplace insert. In this respect we recommend
stoking only one layer of fuel and distributing the fuel as evenly as possible and as far from the glass as
possible. If the glass becomes dirty, try increasing the burning intensity by opening the air intake and the glass
will clean itself.

Sooty windows can be cleaned in cold state using newspapers or wet cloth dipped in wood ash. Usually
also liquid cleaning agents are used for cleaning the stove window. But these may in some cases, depending on
the composition of the cleaning agent and its interaction with combustion residues (ash particles, etc.), harm the
gaskets and/or the glass-ceramics and/or the decoration colour of the fireplace viewing panel.

The producer is not responsible for damages, which are caused by attack in using of chemical agents.

6.2 Cleaning the fireplace inserts / disassembly of chamotte

All sediments in flue pipes and combustion space must be removed during cleaning. Repair, ideally by
removing, all fallen-off parts of the chamotte lining. The integrity of the chamotte lining must be monitored also
during the heating season. Spaces between individual chamotte fittings serve as a heat dilatation preventing
cracking of the fittings and must not be filled by filling material as was usual with older types of solid fuel
heaters. Cracked chamotte fittings are still functional until they fall out! Bulk shutter for directing the draft,
if used, should be removed during cleaning (this enables easier access to the space above them). The fireplace
insert cleaning (with the exception of glass) should be done without water cleaner, i.e. using only vacuum
cleaner or steel brushes. Any modifications of the fireplace insert are unacceptable. Use only spare parts
approved by the manufacturer. Disassembly of chamotte (see the Chamotte chamber). From time to time the
friction areas of the door hinge and the closing mechanism should be oiled using carbonic fat or grease designed
for high temperatures. Close the fireplace insert with corresponding slide valves when not in operation.

6.3 Cleaning the chimney
Each user of a solid fuel heater is obliged to ensure regular checkups and cleaning of the chimney in
accordance with the government regulation no. 34/2016 Coll. from 225t January 2016.

7. Disposal of covers and the discarded product

Packaging and the discarded product should be liquidated in accordance with law no. 125/1997 Coll. and

related regulations.

Packaging:
a) wooden parts can be used for heating

b) plastic package is to be placed into a container for sorted waste

¢) screws and handles are to be taken to a waste collection station

d) bag with the separator of air humidity is to be placed to separated waste
Discarded product:

a) dismantled glass is to be placed into a container for sorted waste

b) sealing and chamotte boards are to be placed into communal waste

c) metal parts are to be taken to a waste collection station

8. Warranty

Remember to read the attached guarantee certificate before you put your stove in operation. It contains
information about obligations that must be met for possible guarantee claims to be recognized.
The guarantee does not cover damage caused by incorrect operation.
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Allgemeine Einbau- und Bedienungsanleitung fiir Kamineinsitze
der Firma Romotop GmbH

- gilt allgemein fur alle, von der Firma Romotop GmbH hergestellten Kamineinsatze.
Im anliegenden technischen Datenblatt sind ausftihrlich technische Daten des jeweiligen Kamineinsatztyps
angefuhrt.

Die Montage, der Anschluss und die Inbetriecbnahme des Kamineinsitze darf nur von autorisiertem

Héindler Romotop GmbH durchgefiihrt werden.

Die Kamineinséitze diirfen nur nach dieser Anleitung betrieben werden!

Es ist nicht zulissig, bei den Kamineinsitzen beliebige Anpassungen vorzunehmen!

1. Einleitung

2. Technische Beschreibung

3. Sicherheitsvorschriften

3.1 Sicherheitsabstande

3.1.1 Sicherheitsabstand eines Kamineinsatzes im Raum von brennbaren Werkstoffen
3.1.2 Sichere Absténde der Rauchgasleitungen von brennbaren Werkstoffen und Baukonstruktionen
3.2 FulRbodenschutz

3.3 Mallnahmen bei Kaminbrand

4. Montagevorschriften

4.1 Allgemein

4.2 Anschluss an den Kamin (Schornstein)

4.3 Umbau des Kamineinsatzes

5. Bedienungsanleitung

5.1 Brennstoff

5.2 Erste Inbetriebnahme des Kamineinsatzes

5.3 Einheizung und Heizung

5.4 Brennstoffzulegung

5.5 Betrieb im Lauf des Ubergangszeitraum

5.6 Beseitigung der Asche

6. Reinigung und Instandhaltung

6.1 Reinigung der Glasscheibe

6.2 Reinigung des Kamineinsatzes / Ausbau der Schamottbldcke
6.3 Reinigung des Kamins

7. Entsorgung der Verpackung und des ausgesondertes Produkts
8. Die Garantie

1. Einleitung

Wir bedanken uns bei lhnen, dass Sie eben unseren Kamineinsatz beschafft haben und gratulieren Ihnen
zugleich herzlich, denn Sie sind zum Inhaber eines Qualitdtskamineinsatzes der Firma Romotop GmbH, eines
fuhrenden europdischen Kaminheizgerateherstellers geworden.

Unsere Kamineinsétze kénnen nicht nur als eine zusétzliche Heizung dienen, welche die Atmosphare lhres
Heims bzw. Ihres Erholungsobjekts steigert, sondern auch als Hauptwarmequelle mit hoher Heizleistung,
staublosem Betrieb und vollkommener, umweltfreundlicher Verbrennung. Alle von unserer Firma hergestellten
Kaminheizgerate werden gemaR CSN EN 13 240/2002 bzw. CSN EN 13 229/2002 gepriift.

Lesen Sie die Anleitung und das technische Datenblatt im eigenen Interesse sorgfaltig durch. Beztglich des
sicheren Betriebs hat sich der Benutzer ordnungsmalig Uber den richtigen Einbau und Betrieb dieser
Einrichtung zu informieren. Bewahren Sie die Anleitung und das technische Datenblatt auf, um zu Beginn jeder
Heizsaison wieder die erforderlichen Kenntnisse fur die richtige Bedienung Ihres Kamineinsatzes auffrischen zu
kdnnen.

Garantie fur unsere Produkte gewahren wir nur im Falle, dass Sie die in dieser Bedienungsanleitung des
Kamineinsatzes angefuihrten Anweisungen einhalten.

2. Technische Beschreibung

Der Kamineinsatz ist fur den Einbau in Kamine in unterschiedlichen Innenrdumen (Wohnungen,
Wochenendhduser, Restaurants) bestimmt. Die Kamineinsdtze Romotop GmbH werden aus hochwertigen
Werkstoffen hergestellt - Gusseisen, CORTEN-Stahl und aus Qualitatshaustahl und Kesselstahl, die hoch
belasteten Bauteile werden aus HARDOX-Stahl produziert. Die Stahlkonstruktionsoberflachen sind mit
feuerfestem Mattlack geschutzt. Der feuerfeste Lack ist nicht korrosionsbestdndig. Der Brennraum des
Vollblech-Kamineinsatzes ist mit herausnehmbaren Schamottplatten ausgekleidet, die nicht mit Fullmasse
verbunden sind, um deren Beschéadigung infolge von Wéarmedehnungen vorzubeugen. Der Brennraum ist mit
einer Tur mit speziellem feuerfestem Glas versehen. Das Glas erhéht nicht nur das &sthetische Erlebnis beim
Anblick des lodernden Feuers, sondern erméglicht auch eine angenehme Ubertragung der Warmestrahlung. Das
Glas verhindert zugleich das Herausfallen von Teilen des brennenden Holzes und Austritt von Rauch in den
Raum. Der Feuerraumboden ist in der Regel mit einem herausnehmbaren Eisengussrost versehen. Vor dem Rost
ist in der Regel eine Sperre gegen das Herausfallen und Abrutschen des Brennstoffs auf die Tur (Turscheibe)
gof. eine Blech- bzw. Keramikmulde angebracht. Bei Feuerrdumen mit Rost befindet sich unter dem Rost ein
Raum fir den Aschekasten. Bei bestimmten Kamineinsatztypen kann der Abgasrohrstutzen nach Bedarf fur
obere sowie untere Rauchabfuhrung eingestellt werden. Bestimmte Kamineinsatztypen sind mit einem
schwenkbaren Rauchabzugstutzen versehen. Der Kamineinsatz kann mit einem Mantel bzw. ergéanzt mit einem
Aullenmantel aus verzinktem Stahlblech mit Warmeverteilungsanschlissen fiir weitere Raume geliefert werden.
Fur horizontale Warmluftverteilungen, langere als 4 m ist es empfehlenswert, einen zusatzlichen Ventilator
einzubauen.

Kamineinsatze, die mit getrennter Primar- und Sekundarverbrennungsluft versehen sind, sind mit
entsprechenden Bedienungselementen ausgestattet. Die Primarluft wird direkt zum brennenden Brennstoff
geflhrt (in der Regel durch den Aschekasten und Rost) und diese Dient der primdren Verbrennung. Die
Sekundarluft unterstitzt die Verbrennung der restlichen brennbaren Gase im Rauchgas, infolgedessen die
Heizleistung des Kaminofens erhdht wird, was grundsatzlich den Austritt von Rauchgasemissionen in die
Atmosphdre reduziert. Die Sekundarluft wird vor allem in den Raum uber dem brennenden Brennstoff gefiihrt.
Durch die Sekundéarluft wird die kalte Luft auf der Innenseite der Frontscheibe mitgerissen. Dieser Prozess
verhindert zugleich das VerrulRen der Glasscheibe. Die Sekundarluft beteiligt sich beim Sperren der Primarluft
ebenfalls an der priméren Verbrennung. Lassen Sie die Priméarluftzufuhr beim Anheizen, bei dem noch niedriger
Kaminzug vorhanden ist, ganz offen. Nach dem Erwarmen des Kamins kdnnen Sie die Primarluftzufuhr zum
Teil bzw. ganz sperren, je nach der erforderlichen Leistung des Kamineinsatzes. Fir die Leistungsreduzierung
des Kamineinsatzes kann auch eine niedrigere Brennstoffmenge gewahlt bzw. der Kaminzug durch den Einbau
einer Rauchklappe (manuelle Sperrklappe in der Rauchabfuhr, die den Luftkanal max. zu 75% versperrt)
reduziert werden. Das ist vor allem bei einem Kaminzug um und Uber 20 Pa empfehlenswert. Der



Sekundérluftschieber ist fir vollstandiges Sperren des Kaminofens auRer Betrieb bestimmt. Der Feuerraum und
die Aschekastenabdeckung mussen stets geschlossen sein, mit Ausnahme der Inbetriebnahme,
Brennstoffzulegung und Beseitigung fester Verbrennungsreste, um den Rauchgasaustritt in den Raum zu
verhindern.

Hinter bestimmte Kamineinsdtze konnen Wéarmetauscher und Warmespeicher eingebaut werden, was
anschlielend die Wirksamkeit des ganzen Kamins erhoht, infolgedessen die vom Brennstoff produzierte Energie
genutzt wird. Wé&rmetausche koénnen direkter Bestandteil bestimmter Kamineinsatztypen sein, bei denen zur
Warmwasseraufbereitung zusétzlich der doppelte Auenmantel des Kamineinsatzes genutzt wird.

Bestimmte Kamineinsatze werden mit zentraler Luftzufuhr (CPV) hergestellt. Diese ermdglicht die Zufuhr
von Verbrennungsluft in den Feuerraum des Kamineinsatzes vom AulRenbereich, aus Fluren und
Technikerrdumen. Kamineinsatze mit CPV sind nicht von der Luftmenge im beheizten Raum abhéngig. Sie
leisten somit nicht nur einen Beitrag zur Erhaltung eines angenehmen Klimas in Ihrem Heim, sondern
reduzieren auch die Energiekosten (im Haus wird die bereits einmal erwérmte Luft nicht verbraucht).

Ein Kamineinsatz mit CPV ist fir den Einbau in energiearme Hauser duRerst geeignet. Fiir Erhohung des
Komforts kann das Heizsystem der Kamineinsitze mit CPV mit elektrischer Verbrennungsregelung
versehen werden. Diese ermdglicht, zusatzlich den Verbrennungsprozess und Zulegungsintervall zu verlangern
und die Betriebssicherheit zu erhéhen und somit unwirtschaftliche Heizung und  Uberheizung des
Kamineinsatzes zu verhindern (die Klappe der zentralen Luftzufuhr wird mit einer Steuerungseinheit mit
Servomotor in Abhéangigkeit von der augenblicklichen Verbrennungsphase und Austrittstemperatur der
Rauchgase gesteuert).

Hinweis: Kamineinsdtze haben nicht den Charakter einer Dauerbrandheizung und sind fur periodische
Betriebsunterbrechung bestimmt, vorwiegend wegen Entleerung des Aschekastens, die bei ausgekihlter Asche
vorzunehmen ist.

3. Sicherheitsvorschriften

Die Kamineinsatze dirfen in normaler Umgebung gemaR CSN 33 2000-1 ed.2/2009 benutzt werden. Bei
einer Anderung dieser Umgebung, bei der auch voriibergehende Brand-, bzw. Explosionsgefahr entstehen
konnte (z. B. bei Verlegung von Linoleum, PVC, bei der Arbeit mit Anstrichmitteln, u. &.) ist der Kamineinsatz
rechtzeitig, vor der Entstehung der Gefahr, auBer Betrieb zu setzen. Der Kamineinsatz darf danach erst nach
griindlicher Luftung des Raums, am besten mit Zugluft, wieder in Betrieb gesetzt werden.

Beim Betrieb ist die Zufuhr einer ausreichenden Verbrennungsluftmenge und Luft zum Liften des Raums
sicherzustellen, vor allem bei parallelem Betrieb mit einer anderen Warmeeinrichtung) (ca. 8 bis 15 m? fiir das
Verbrennen von 1 kg Brennstoff)! Bei gut abgedichteten Fenstern und Tlren muss es nicht der Fall sein! Dieses
Problem wird mittels der aus einem getrennten Raum angeschlossenen CPV geregelt. Ebenfalls das Gitter der
Verbrennungs-, Liftungs- und Heizluft darf nicht verstopft werden. Offnen Sie die Tir beim Zulegen des
Brennstoffs stets langsam. Sie verhindern somit den Austritt von Rauch und Asche in den Raum. Der
Kamineinsatz erfordert zeitweilige Bedienung und Beaufsichtigung.

Fur das Einheizen und Heizen durfen keine brennbaren Flissigkeiten benutzt werden! Es ist weiter verboten,
beliebige Kunststoffteile, Holzwerkstoffe mit chemischen Bindemitteln (Holzspanwerkstoffe, usw.) und
ebenfalls unsortierten Kommunalabfall mit Kunststoffresten u. &. geméall Gesetz 201/20212 zu verbrennen.

Achten Sie beim Heizen darauf, dass mit dem Kamineinsatz keine Kinder manipulieren. Der
Kamineinsatz darf nur von Erwachsenen bedient werden!

Bedienen Sie beim Betrieb alle Handgriffe und Knopfe mit Hilfe einer Zange, eines Hakens bzw. mit der
behandschuhten Hand - Verbrennungsgefahr! Es ist verboten, auf den Kamineinsatz wahrend des Betriebs und
solange er warm ist, beliebige brennbare Gegenstéande abzulegen, die einen Brand verursachen kdnnten. Lassen
Sie bei dem Umgang mit dem Aschekasten und bei der Beseitigung heil3er Asche erhéhte Vorsicht walten, es
besteht Verbrennungsgefahr. Heille Asche darf nicht in Kontakt mit brennbaren Gegenstanden kommen - z. B.
bei Schitten der Asche in GefaRe fur den Kommunalabfall.

Bei saisonbedingter Benutzung und bei schlechten Zug- bzw. Witterungsbedingungen ist erhohte
Aufmerksamkeit der Inbetriebnahme des Kamineinsatzes zu widmen. Bei einer langeren Betriebsunterbrechung
vor erneutem Einheizen ist zu tberprifen, ob die Rauchwege nicht verstopft sind.

Beim Betrieb und Einbau des Kamineinsatzes sind Sicherheitsvorschriften It. CSN 06 1008/1997 einzuhalten,
vor allem:

3.1 Sicherheitsabstinde:
3.1.1 Sicherheitsabstand eines Kamineinsatzes im Raum von brennbaren Werkstoffen

Beim Einbau des Kamineinsatzes im Raum mit brennbaren Gegenstdnden der Klasse B, C und D ist der
Sicherheitsabstand gemaR CSN 06 1008/1997 von der Kamineinsatztiir 80 cm und in sonstigen Richtungen 40
cm (siehe Abb. 1), bei Kamineinsatzen mit Doppelmantel 20 cm einzuhalten. Beim Einbau des Kamineinsatzes
im Raum mit brennbaren Gegensténden der Klasse E oder F sind diese Abstande zu verdoppeln. Informationen
liber die Brennbarkeitsstufen bestimmter Baumateriale sind der CSN EN 13 501-1+A1/2010 und CSN 73
0810/2016 zu entnehmen. Ist es nicht mdglich, den von der Norm vorgeschriebenen Sicherheitsabstand des
Kamineinsatzes von brennbaren Stoffen einzuhalten, ist eine Schutzblende It. 4.4.1 CSN 06 1008/1997 zu
verwenden.

Einstufung von Baustoffen nach der Brennbarkeitsstufe

Al oder A2 |Granit, Sandstein, Beton, Ziegelsteine, keramische Fliesen, spez. Putz ...
B Akumin, Heraklit, Lihnos, Itaver ...
C Laubholz, Sperrholz, Sirkoklit, Hartpapier, Umakart ...
D Weichholz, Holzspanplatten, Solodur, Korkplatten, Gummi, FulRbodenbelag ...
E oder F Holzfaserplatten, Styropor, Polyurethan ...

Abstand von Brennstoffen. Tabelle Technisches Datenblatt
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3.1.2  Sichere Abstinde der Rauchgasleitungen von brennbaren Werkstoffen und
Baukonstruktionen

Sicherer Abstand von Tirzargenverkleidungen u. &. angeordneten Baukonstruktionen aus brennbaren
Werkstoffen und von Rohrleitungsinstallationen, einschl. deren Ddmmungen ist mind. 20 cm. Von sonstigen
Konstruktionsteilen aus brennbaren Werkstoffen mind. 40 cm (siehe Abb. 2) gema CSN 06 1008/1997. Es



handelt sich um Baustoffe der Klasse B, C und D laut CSN EN 13501-1+A1/2010 (siehe Tabelle Nr. 1). Das
gilt auch fur Wénde und hauptséchlich fir Decken mit Putz auf brennbarem Untergrund, z. B. auf Latten bzw.
auf Schilf u. &. Kdnnen diese Abstande nicht eingehalten werden, ist mit Hilfe von bautechnischen MalRnahmen,
unbrennbaren Verkleidungen, wérmebestandigen D&mmungen und Schutzblenden die Brandgefahr
vorzubeugen.

3.2 Fullbodenschutz

Ist der Kamin nicht auf 100% unbrennbarem Fuf3boden eingebaut, ist er auf eine unbrennbare Unterlage zu
stellen, z. B. I§Iech (Dicke mind. 2 mm), Keramik, Hartglas, Stein, so dass die Temperatur des brennbaren
FuBbodens It. CSN 73 4230/2014 beim Betrieb nicht 50°C uberschreitet.

GemaR 5.1.3.3 CSN 06 1008/1997 muss die Ddmmungsunterlage den Feuerraum mind. um
- 80 cm in senkrechter Richtung zur Kamineinsatztur,
- 40 cm in paralleler Richtung zur Kamineinsatztlr Gberstehen.

Auf den Kamineinsatz und in kleineren Abstanden, als der Sicherheitsabstand durfen keine Gegensténde aus
brennbaren Stoffen gestellt/gelegt werden.

3.3 Mafinahmen bei einem Kaminbrand (Schornstein):

Wabhren des laufenden Betriebs, vor allem bei der Benutzung von feuchtem Brennstoff setzen sich im Kamin
RuB und Teer an. Bei Vernachléassigung der regelméfigen Kontrolle und Reinigung des Kamins gemif}
Regierungsverordnung Nr. 34/2016 Slg. vom 22.1.2016 erhoht sich die Wahrscheinlichkeit eines Brands im
Kamin.

Beim Entflammen von Ruf3 und Teer im Kamin ist wie folgt vorzugehen:

- auf keinen Fall mit Wasser l6schen, das wirde zur Bildung einer tbermafiigen Menge von Dampf und zum
anschlieBenden Zerreil3en des Kamins fuhren,

- falls es mdglich ist, ist in die Feuerstéatte trockener Sand zu schitten und somit das Feuer zu l6schen,

- alle Verbrennungsluftzufuhrquellen 16schen, falls es maoglich ist, den Kamin zudecken, es darf jedoch die
Ansammlung von Raum im Haus nicht zur Folge haben,

- die lokale Feuerwehr informieren, um zu beurteilen, ob das Ereignis der Feuerwehrbereitschaft zu melden
ist,

- bis zum Ausbrennen des Kamins das Haus nicht verlassen, die Kamintemperatur und den
Verbrennungsverlauf standig kontrollieren,

- nach dem Ausbrennen vor erneutem Einheizen mit dem Kaminfegerdienst Kontakt aufnehmen und den
Kaminzustand beurteilen lassen, mit dem Kaminofenhersteller Kontakt aufnehmen und den Kamineinsatz
untersuchen lassen.

4. Montagevorschriften

Hinweis: Bei der Montage des Kamineinsatzes sind alle ortlichen Vorschriften einzuhalten, einschl.

Vorschriften, die nationale Normen und EU-Normen fiir diese Art von Verbrauchern betreffen, vor

allem:

CSN 73 4230/2014 - Kamine mit offener und geschlossener Feuerstatte

CSN EN 13229/2002+A1/2003+A2/2005 - Einbauheizverbraucher und Kamineinsétze fiir feste Brennstoffe

CSN EN 13240/2002+A2/2005 - Verbraucher fir feste Brennstoffe zum Beheizen von Wohnraumen.

CSN 73 4201/2016 ed.2 - Kamine und Rauchabziige - Planung, Ausfilhrung und AnschlieRung von
Brennstoffverbrauchern

CSN EN 1443/2004 - Kamine - Allgemeine Anforderungen

CSN EN 13501-1+A1/2010 - Brandschutzklassifikation von Bauprodukten und Baukonstruktionen
CSN 06 1008/1997 — Brandsicherheitseinrichtungen
Dekret Nr. 268 / 2011 Slg. - Technische Bedingungen fir den Brandschutz von Gebduden

4.1 Allgemein

Der Kamineinsatz ist auf dem entsprechenden, vom Hersteller gelieferten Stander bzw. gemauerten Sockel
auf FuBbodden mit entsprechender Tragfahigkeit einzubauen, bei umbauten Kamineinsétzen ist zusatzlich das
Gewicht der Ummauerung zu berticksichtigen! Erfullt der vorhandene Zusammenbau nicht diese unerléssliche
Bedingung, sind flr die Erfullung dieser Anforderung geeignete MaRnahmen zu treffen (z. B. Benutzung einer
Unterlage zur Verteilung der Belastung). Beim Einbau ist angemessener Zugang fiir die Reinigung des
Kamineinsatzes, des Rauchabzugs und des Kamins (Schornsteins), falls dieser nicht von einer anderen Stelle, z.
B. vom Dach bzw. mit Hilfe einer zu diesem Zweck vorgesehenen Tur gereinigt werden kann, vorzusehen.

4.2 Anschluss an den Kamin (Schornstein)

Vor der Montage eines geschlossenen Kamineinsatzes ist anhand einer Berechnung nachzuweisen, dass die
Kaminkonstruktion mit ihrer Ausfihrung, Grolle der Luftkandle und wirksamen Hoéhe der Nennleistung des
einzubauenden Kamineinsatzes entspricht.

Voraussetzung fiir die ordnungsmagige Funktion des Kamineinsatzes ist ein geeigneter Kamin (Schornstein)
- Mindestquerschnitt, Kaminzug, Dichtigkeit, u. & Holen Sie sich daher vor der Anordnung Ihres
Kamineinsatzes einen Rat bei lhrem Kaminfeger. Die erforderlichen Kaminwerte sind dem anliegenden
technischen Datenblatt zu entnehmen. Bei zu starkem Kaminzug ist es angebracht, eine geeignete Kaminklappe
bzw. einen Kaminzugregler einzubauen. Zu starker Kaminzug kann eine Ursache von Betriebsstérungen sein, z.
B. der zu intensiven Verbrennung, des zu hohen Brennstoffverbrauchs und kann eine dauerhafte Beschédigung
des Kamineinsatzes zur Folge haben.

Die niedrigste wirksame Hohe des Kamins fur den Rauchgasabzug vom Kamineinsatzes ist 5 m (gemessen
vom Kaminanschluss bis zur Kaminmiindung). Der Kaminanschluss ist mit einem Kaminring zu versehen. Der
Anschluss an den Rauchgaskanal ist mit dem Rauchgaskanalhersteller abzustimmen. Der Rauchgaskanal ist
mindestens 5 cm unter der Deckenuntersicht herauszufuhren. Der Abzugsstutzen ist mit dem Kamin auf dem
kirzesten maoglichen Weg zu verbinden, so dass die Rauchgasstrecke max. 1/4 der wirksamen Kaminhohe
darstellt (d. h. 1,5 m). Die Abzugsrohre sind gegenseitig dicht mit Uberlappung zu verbinden u. zw. in dem
Sinne, dass die Verbindungen jeweils der Rauchgasstromung entspricht bzw. mit StumpfstoR mit Hilfe von
Verbindungsringen. Verlauft das Verbindungsstick durch Bauteile mit brennbaren Baustoffen, sind
SchutzmaRnahmen gemaR CSN 06 1008/1997 zu treffen. NormgemaR soll die Rauchgasleitung in Richtung
des Rauchgaskanals in Richtung der Rauchgasstrémung mind. unter dem Winkel 3° steigen. AuRerst wichtig ist
die Dichtigkeit und Festigkeit der Verbindungsstellen. Der Kamin und der Kaminofenanschluss miissen der
CSN 73 4201/2016 ed.2 entsprechen. Der Kaminmantel darf bei der héchsten Kaminofentemperatur keine
hohere Temperatur, als 52°C aufweisen. Der Querschnitt der Rauchabzugskanale darf nicht groRer, als der
Querschnitt des Kaminluftkanals sein und darf sich nicht in Richtung der Kaminmindung verengen. Wird
anhand einer Berechnung nachgewiesen, dass der Querschnitt des Rauchabzugkanals und des Kamins kleiner
sein kann, als der Querschnitt des Rauchabzugstutzens des Kamineinsatzes, ist der Querschnitt des Rauchabzugs
unmittelbar hinter dem Rauchabzugsstutzen des Kamineinsatzes mit Hilfe eines kurzen Anlaufs bzw. eines
Sprungs zu reduzieren. Ein flexibler Rauchabzug aus dem Werkstoff gemal Tab. A.1l. darf nur an Stellen
benutzt werden, an denen dessen Kontrolle gemaR 7.2.1 der CSN 73 4201/2016 ed.2 gewahrleistet werden
kann, falls der Rauchabzug nicht durch freien Raum geflhrt wird, ist dessen Kontrolle durch eine Anpassung
gemaR 7.2.5 CSN 73 4230/2014 sicherzustellen. Ein senkrechter Rauchabzug darf nur in den in 8.3.4 und
8.3.5 CSN 73 4230/2014 angefilhrten Fallen benutzt werden.

Ein Kamineinsatz kann an einen gemeinsamen Luftkanal mit einem Gasverbraucher bei mehrschichtigen
Kaminen gemafl CSN 73 4201/2016 ed.2 angeschlossen werden.



Es ist moglich, alle Kamineinsatze Romotop zur Mehrfachbelegung hinzuzufiigen. Betriebslauf mit
geschlossener Feuerraumtur und Erfallung von allen lokalen VVorschiften und Normen ist vorausgesetzt.

4.3 Umbau des Kamineinsatzes

Fiir den Einbau des Kamineinsatzes in den Kamin sind Fachkenntnisse erforderlich. Der Bau des
Kamin wird in der Norm CSN 73 4230/2014. Die Montage, der Anschluss und die Inbetriebnahme des
Kamineinsatze darf nur von autorisiertem Handler Romotop GmbH durchgefihrt werden.

Bei der Installation und Installation eines Kamineinsatzes folgende Richtlinien beachten:
1. Essind alle vorstehend angeflihrten Sicherheits- und Montagevorschriften einzuhalten.
2. Nach dem Einbau des ganzen Kamins darf weder der Eintritt noch Austritt der Konvektionsluft durch
beliebige Bauteile eingeschréankt werden. Der Eintritts- sowie Austrittsquerschnitt der Konvektionsluft sind
im technischen Datenblatt angefihrt.
3. Fr die Steigerung der endgultigen Ausgestaltung des Kamins sind die Tirrahmen abmessungstechnisch
den von der Firma Romotop s.r.o. hergestellten keramischen Verkleidungen angepasst.
4. FUr den Umbau ist das dafiir vorgesehene Material zu verwenden.
5. Der Austritt der erhitzten Konvektionsluft ist mind. 30 cm unter der Decke anzuordnen (Abb. 2).
6. Uber dem Konvektionsluftaustritt muss sich eine unbrennbare Deckenkonstruktion befinden. Ihre
Temperatur darf den Wert 50°C nicht (berschreiten. Die Deckenuntersicht soll daher gegen die
Waérmewirkungen vom Kamin mit einer Abschottung mit mindestens einer nicht ganz abschlieRbaren
Offnung (Abb. 2) bzw. mit einer zusitzlichen Warmedammschicht versehen sein.
7. Dieselben Bedingungen gelten fiir die zum Kamin und FulRboden anliegenden Wande. Zwischen der
Warmedammung und der Wand soll ein gellfteter Luftzwischenraum bleiben. Es ist empfehlenswert, auf die
Wandoberflache eine Alu-Folie zu kleben.
8. In der Wand, an der sich der Kamin befindet, darf sich keine Strom-, Wasser- und Gasleitung befinden.
Weder in der Wand noch auf deren Oberflache dirfen sich brennbare Materiale bzw. Materiale befinden, aus
denen durch Warmeeinwirkung Schadstoffe freigesetzt werden.
9. Zwischen dem Kamineinsatz und dem Mantel sind minimale freie Zwischenrdume (siehe technisches
Datenblatt) in der ganzen Héhe und Breite des Kamineinsatzes einzuhalten, dass die Konvektionsluft frei
stromen kann und Uberhitzung des Kaminzusammenbaus verhindert wird.
10. Etwaige lufttechnische Rohrleitungen mussen von den brennbaren Baukonstruktionen mindestens 40 cm
entfernt sein, bzw. ist nachzuweisen, dass durch die gemeinsame Wirkung mit der Wéarme in der Rohrleitung
die Konstruktion nicht entflammen kann. Die Konvektionsluft kann in der Nahe des Kamineinsatzes die
Temperatur bis 300°C erreichen!
11. Vergessen Sie nicht, dass sich von dem Kamineinsatz die Warme auch in Richtung FuBboden
ausbreitet. Der Ful3boden muss am Standort des Kaminfundaments und im Abstand von mind. 80 cm vor der
Feuerstatte und 40 cm seitlich aus unbrennbaren Material sein. Der Abstand wird von der naheren Kante der
Feuerstatte gemessen. Der FuBboden unter dem Kamin muss entsprechende Tragféhigkeit aufweisen.
12. Vergessen Sie nicht - falls Sie mit der Bestiickung eines dekorativen Kaminsimses aus Holz rechnen,
dass dieser aus Qualitatsholz mit héchstens 15% Feuchtigkeit hergestellt sein muss und dass um den Sims
ebenfalls Konvektionsluft durch einen Zwischenraum von mind. 1 cm zum Kihlen strémen muss bzw. dass
der Sims vom Kamin isoliert sein muss, so dass dessen Oberflachentemperatur 52°C nicht tGberschreitet.
13. Bei der Warmluftverteilung durch naturliche Luftumwalzung ist es empfehlenswert, max. 4 m lange
horizontale Verteilungen herzustellen. Bei der Luftverteilung mit Hilfe einer Zwangsumwaélzung ist die
Lange der Verteilungen nicht begrenzt.
14. Die Rohre der Warmluftverteilungen mussen dicht und aus einem Material sein, das bestdndig gegen
Betriebstemperaturen ist. Es ist empfehlenswert die Verteilungen in der ganzen Lé&nge mit einer
Warmeddmmung zu versehen, insbesondere in Wand- bzw. Deckendurchgéngen bzw. in der N&he von
brennbaren Materialen.
15. Die Warmluftausstromer durfen nicht an Stellen angeordnet sein, an denen sich Material mit der
Neigung zu Strukturanderungen durch den Einfluss von Wé&rme befinden (z.B. Styroporverkleidung,
bestimmte Tapetenarten u. 4.).
16. Bei dem Kamineinsatz diirfen weder Konstruktionsinderungen vorgenommen werden, noch darf

der Kamineinsatz in irgendeiner Art angepasst werden!!!

Bei der Montage des Kamineinsatzes sind alle ortlichen Vorschriften einzuhalten, einschl. Vorschriften, die
nationale Normen und EU-Normen betreffen, vor allem: Lassen Sie sich vor dem Einbau ein Fachprojekt
anfertigen.

Die Projektdokumentation soll im Mafstab 1:10 bzw. 1:20 erstellt werden. Vor der Inbetriebnahme des
Kamineinsatzes ist eine Kontrolle vom Kaminfeger durchzufihren und es sind die Rauchgaswege geméaf3
Kapitel 9 CSN 73 4201/2016 ed.2 zu Uberpriifen. Die Kontrolle des Kaminanschlusses mit dem Rauchkanal an
den Rauchkanal des Kamins (Schornsteins) sollte vor der VerschlieBung des Rauchzugs zur Warmluftkammer
durchgefuhrt werden. Das Ergebnis der Inspektion ist im Abgasinspektionsbericht einschlieBlich des
technischen Berichts nach dem Dekret Nr. 34/2016 Slg.

Bitte halten Sie den Revisionsbericht und den Technischen Bericht sorgfiltig!

Vertikaler Schnitt eines Einmantel-Kamins mit geschlossener Feuerstitte.
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01 - Kaminluftkanal

02 - Gebdudewand

03 - Dammbereich tber der Kammer

04 - Decke der Warmluftkammer

05 - entlifteter Luftzwischenraum

06 - Warmedammeschicht

07 - Raum der Warmluftkammer

08 - Rauchabzug des Kamineinsatzes

09 - Rauchkammer des Kamineinsatzes

10 - Feuerstatte des geschlossenen Kamins

11 - Luftzufuhr aus einem anderen Raum (bzw. CPV)
12 - Entliiftung des Deckenddmmbereichs

13 - Warmluftausstromer aus der Kammer

14 - Warmedammoschicht

15 - Wand der Warmluftkammer

16 - Kaminsims

17 - Kaminsimsschutz

18 - Luftzufuhr in die Warmluftkammer

19 - Luftzufuhr vom Bereich unter dem Kamineinsatz
20 - feuerfester FuRboden (Unterlage) vor dem Kamin
21 - CPV-Stutzen

Das Schema der Kaminzusammenbauanordnung gilt allgemein auch fiir Doppelmantel-Kamineinsatze und
Kamineinsatze mit Warmespeicher- sowie Warmwassertauscher.

5. Bedienungsanleitung
5.1 Brennstoff

In Kamineinsitzen darf nur Holz in Ubereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 201/2012 Slg. verbrannt werden.
Zum Erreichen der Nennwerte des Kaminofens ist es empfehlenswert, trockene Holzscheite mit dem
Durchmesser 5-8 cm und in der L&nge 20-30 cm und mit niedrigerer Feuchtigkeit, als 20% (optimal sind 10%0).
Reisig und Kklein gespaltenes Holz ist lediglich beim Anheizen zu verwenden. Um das Holz richtig zu trocknen,
sind die gespaltenen Holzscheite mindestens uber 2 Jahre unter einem geliifteten VVordach zu lagern.

In dem Kamineinsatz ist bis zu der im technischen Datenblatt angefiihrten Nennleistung zu heizen, d. h.
Verbrennung der gegebenen Menge des erlaubten Brennholzes in 1 Stunde. Bei langzeitiger ubermaBiger
Uberlastung droht Beschadigung des Kamineinsatzes.

Als Brennstoff diirfen nie brennbare Fliissigkeiten, Koks, Kohle bzw. Abfille vom Typ:
Holzspanplatten, Kunststoff, Tiiten, behandeltes Holz bzw. selbststiindige Holzspine, Sigemehl bzw.
Pellets benutzt werden!

" Verbrennung derarticer Werkstoffe verschmutzt nicht nur unsere Umwelt, sondern beschidigt
auch den Kamineinsatz und den Kamin (Schornstein)!!!

5.2 Erste Inbetriebnahme des Kamineinsatzes

Vor der ersten Inbetriebnahme sind etwaige Aufkleber vom Glas, Zubehorteile aus dem Aschekasten ggf.
Feuerraum zu beseitigen, dasselbe gilt auch fur etwaige Transportsicherungen. Alle Kunststoff-Abdeckstopfen
an den Gewindeverbindungen sind nicht funktionsfiihig, sie sind nur fiir Transport bestimmt. Uberpriifen
Sie nach der Abbildung aus dem technischen Datenblatt, ob die lose gelagerten Zugumlenkungsblenden,
Schamottblécke ggf. die Sperren richtig angeordnet sind (es besteht die Moglichkeit, dass sie beim Transport
bzw. bei der Installation in die falsche Position gerutscht sind). Falls Sie deren fehlerhafte Anordnung
feststellen, bringen Sie die Bauteile in die richtige Position, andernfalls ist die richtige Funktion der
Heizvorrichtung gefdhrdet. Nach der Aufstellung des Kamineinsatzes, Anschliefung an den Kamin, ggf.
AnschlieBung des Austauschers an das Warmwassersystem und dessen Befullung mit dem Wéarmetrdgermedium
heizen Sie ein und heizen sie mindestens eine Stunde "mit kleiner Flamme™. Lassen Sie vor sowie im Laufe des
ersten Einheizens die Tir des Ofens sowie des Aschekastens ein wenig offen (ca. 1-2 cm), damit das
Dichtungsmaterial nicht am Lack anhaftet. Fir die Oberflichenbehandlung des Kamineinsatzes wurde
feuerfeste Farbe benutzt, die nach dem ersten Einheizen nach vortibergehendem Weicherden ausbrennt. Im
Laufe der Phase des Weicherdens besteht erhohte Gefahr der Lackoberflachenbeschadigung mit der Hand bzw.

einem Gegenstand. Beim ersten Einheizen ist der Kamineinsatz mit kleiner Flamme, mit einer kleineren
Brennstoffmenge und bei niedriger Temperatur zu beheizen. Alle Materiale missen sich an die Warmebelastung
gewohnen. Durch vorsichtiges Anheizen verhindern Sie Entstehung von Rissen in den Schamottblocken,
Beschadigung des Lacks und Deformation von Materialen der Einsatzkonstruktion. Das Ausbrennen des
Kamineinsatzlacks wird durch voriibergehenden Gblen Geruch begleitet, der mit der Zeit verschwindet.

Beim Ausbrennen des Lacks ist ordnungsmifBige Liiftung des Raums zu gewihrleisten, gaf.
sicherzustellen, dass keine Kkleinen Haustiere gof. Vogel im Raum anwesend sind, es ist auch
empfehlenswert, die Luftversorgung von Agquarien auszuschalten.

Das Erhitzen und Auskihlen des Kamineinsatzes wird durch Gerdusche begleitet, es handelt sich um keinen
Mangel.

Nach dem Abkihlen des Kamineinsatzes und ggf. des Austauschers kann die AuRenverkleidung des
Kamineinsatzes eingebaut werden.

5.3 Einheizung und Heizung

1. Bei einem Kamineinsatz mit Rost - geben Sie in den Feuerraum zuerst zerknittertes Papier und schichten
Sie auf das Papier Holzsplitter. Zum Anheizen kann auch fester Feuerziinder benutzt werden. Lassen Sie nach
dem Einheizen das Feuer bei offenen Luftregulierungselementen frei aufbrennen. Es ist verboten, zum
Einheizen fliissige Brennstoffe (Benzin, Petroleum, u. d.) zu benutzen! Sobald das Feuer aufbrennt und
genugend Zug vorhanden ist, kdnnen groRere Holzscheite zugelegt werden, ohne dass der Rauch in den Raum
austritt. Legen Sie stets die festgelegte Brennstoffmenge nach der Nennleistung des Kamineinsatzes zu.

2. Bei einem Kamineinsatz ohne Rost - wird zum Brennen lediglich die Sekundarluft genutzt, legen Sie
daher in den Feuerraum groRere Holzscheite, anschlielend kleinere Holzscheite und zuletzt Holzsplitter und
Papier. Lassen Sie nach dem Einheizen das Feuer bei offenen Luftregulierungselementen frei aufbrennen. Es ist
verboten, zum Einheizen fliissige Brennstoffe (Benzin, Petroleum, u. 4.) zu benutzen! Sobald das Feuer
aufbrennt und gentigend Zug vorhanden ist, kénnen gréRere Holzscheite zugelegt werden, ohne dass der Rauch
in den Raum austritt. Legen Sie stets die festgelegte Brennstoffmenge nach der Nennleistung des
Kamineinsatzes zu.

Der Brennstoffverbrauch ist stets im technischen Datenblatt angefiihrt. Regulieren Sie die
Verbrennungsintensitat mit den Bedienungselementen der Luftzufuhr, ggf. durch Reduzierung des Kaminzugs,
falls in Ihrem Ofen eine Rauchklappe eingebaut ist. Eine gréfiere Brennstoffmenge bzw. zu groRBer Zug und zu
groRe Luftzufuhr kann Uberheizung und Beschadigung des Kamineinsatzes zur Folge haben. Zu kleiner Zug
verursacht Schwarzung der Tirscheibe bzw. Austritt von Rauch in den Raum bei der Offnung der Ofentiir und
beim Zulegen in den Kamineinsatz.

Hinweis: Die Feuerraumtir muss stets geschlossen sein, mit Ausnahme der Inbetriebnahme,
Brennstoffzulegung und Beseitigung der Asche. Bei jeder langeren Unterbrechung des Kamineinsatzbetriebs ist
vor dem Einheizen die Durchgédngigkeit und Sauberkeit der Rauchzuge, des Kamins (Schornsteins) und des
Feuerraums zu kontrollieren.

5.4 Brennstoffzulegung

Zur Verhinderung des Austritts von Rauchgas in den Raum beim Zulegen empfehlen wir: Etwa 5 bis 10
Sekunden vor dem Offnen der Feuerraumtiir die Luftregler voll 6ffnen, anschlieRend die Tiir zuerst ein wenig
offnen, einige Sekunden warten, solange das Rauchgas nicht in den Kamin abgezogen wird und erst danach die
Tir voll 6ffnen. Nach dem Offnen der Tir ist stets aufmerksam vorzugehen, es besteht Gefahr des Herausfallens
von heilBer Asche. Nach dem Brennstoffzulegen die Feuerraumtir erneut schlieBen. Nach dem Aufbrennen des
Brennstoffs (ohne qualmige Flamme) den Regler wieder in die urspringliche Position stellen. Die Menge des
zugelegten Brennstoffs soll dem informativen Stundenverbrauch des jeweiligen Kamineinsatzes entsprechen



(siehe technisches Datenblatt). Beim Uberheizen kann die Kamineinsatzkonstruktion dauerhaft beschadigt
werden.

Hinweis: UbermaRiger Austritt der Rauchgase in den Raum beim Zulegen kann durch Nachfiillung des
Brennstoffs nach dessen Abbrennen bis auf glihende Asche verhindert werden.

5.5 Betrieb im Lauf des Ubergangszeitraum

Im Laufe des Ubergangszeitraums ggf. bei hoheren AuBentemperaturen als 15°C, an regnerischen und
feuchten Tagen, bei starkem béigem Wind kann sich unter Umstanden der Kaminzug (Abzug des Rauchgases
aus dem Kamineinsatzes) verschlechtern. Es ist empfehlenswert, den Kamineinsatz in diesem Zeitraum mit der
kleinstmoglichen Brennstoffmenge zu betreiben, um durch Offnung der Luftzufuhr die Verbrennung und somit
auch den Kaminzug verbessern zu kénnen.

Tipp: In diesem Zeitraum kann sich durch Zugeigenschaften des Kamins in der Kaminmiindung ein sog.
atmospharischer Stopsel bilden. Dieser Stopsel kann das Eindringen von Rauch in den Raum beim Einheizen
verursachen. Es ist daher empfehlenswert, vor dem Einheizen zuerst ein Stiick zerknittertes Papier - am besten
im oberen Feuerraumbereich verbrennen zu lassen. Dieser scheinbar geringe Rauch genuigt zum "Durchstof3en™
des atmosphérischen Stdpsels. Anschlieend kann man ohne Bedenken das Papier (bzw. den Feuerziinder)
anzunden, wobei auch ein feuchter Kamin entsprechend durchgéngig ist.

In diesem Zeitraum kann beim Einheizen auch erfolgreich der Vorgang fur den Kamineinsatz ohne Rost
(ohne Aschekasten) benutzt werden.

5.6 Beseitigung der Asche

Achten Sei darauf, dass Sie den Aschekasten entleeren, nachdem er bis in die Hélfte voll ist, damit der
Aschekegel nicht zu nah zu dem Rost anwéachst und der Rost nicht durch Uberhitzung beschadigt wird. Die
Asche wiirde zugleich die Zufuhr der erforderlichen Verbrennungsluft behindern. Der Aschekasten ist am
besten in kaltem Zustand zu entleeren, am besten bei der Vorbereitung der nachsten Einheizung. Fir die
Reinigung des Aschekastens in kaltem Zustand ist ebenfalls ein Aschesauger mit Kleinpartikelfilter geeignet.
Holzasche kann fur Kompost bzw. als Diinger benutzt werden. Die Asche ist in geschlossenen unbrennbaren
Behaltern aufzubewahren.

Hinweis: Vor der Entleerung des Aschekastens ist zu tberprifen, ob er keine gliihenden Aschereste enthalt,
die Feuer im Abfallbehélter verursachen konnten.

Hinweis: Bei bestimmten Kamineinsatztypen befindet sich der Aschekasten im Raum unter dem Rost, ohne
dass er seitlich heraus genommen werden kann. Der Aschekasten ist nur bei ausgekihltem Ofen
herauszunehmen. Der Zugang zum Aschekasten ist nach dem Abklappen des Rosts frei.

Bei der Beseiticung von heiller Asche ist mit erhohter Vorsicht vorzugehen.

6. Reinigung und Instandhaltung

Ihr Kamineinsatz ist ein Qualitatsprodukt und bei normalem Betrieb entstehen keine grundsétzlichen
Storungen. Es ist notwendig den Kamineinsatz und Rauchziige regelmaRig und grundsétzlich vor und nach der
Heizperiode prifen und reinigen.

Nehmen Sie die Reinigung und Instandhaltung stets bei ausgekiihltem der Kamineinsatz vor!

Die Kamineinsatzes oberfliche ist geschiitzt durch eine hitzebestindige Oberflichenbehandlung. Die
hitzebestindige Oberflichenbehandlung ist nicht korrosionsbestindig. Vermeiden Sie direkten Kontakt
mit Wasser, anderen Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Losungsmittel.

Die Oberflichen des Kamineinsatzes reinigen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch!

6.1 Reinigung der Glasscheibe

Auf Erhaltung der Glasscheibensauberkeit hat aufler der Benutzung des geeigneten Brennstoffs, der
ausreichenden Verbrennungsluftzufuhr und des entsprechenden Kaminzugs auch die Art, wie der Kamineinsatz
bedient wird, Einfluss. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang nur eine Brennstoffschicht zuzulegen, so dass
der Brennstoff womdglich gleichmdRig im Feuerraum verteilt und weit vom Glas ist. Bei Verschmutzung des
Glases beim Heizen empfehlen wir, durch das Offnen des Luftreglers die Verbrennungsintensitat zu erhohen,
die Glasscheibe wird meistens selbsttatig gereinigt.

Das verruBte Turglas kann in kiihlem Zustand mit Zeitungspapier bzw. mit feuchtem Stoff mit Holzasche.
Ublicherweise kommen beim Reinigen der Kaminsichtscheibe auch fliissige Reinigungsmittel zum Einsatz.
Diese konnen jedoch in manchen Féllen, abhangig von der Zusammensetzung des Reinigungsmittels und dessen
Wechselwirkung mit Verbrennungsrickstanden (Aschepartikel, etc.), die Dichtungen des Kaminofens und/oder
die Glaskeramik und/oder die Dekorationsfarbe der Kaminsichtscheibe angreifen.

Der Hersteller trigt keine Verantwortung fiir Schiiden, die durch Angriff unter Verwendung von
chemischen Stoffen entstehen.

6.2 Reinigung des Kamineinsatzes / Ausbau der Schamottblocke

Bei der Reinigung sind die Ablagerungen aus den Rauchziigen und aus dem Feuerraum zu beseitigen.
Herausgefallene Teile der Schamottausmauerung sind zu reparieren, am besten auszutauschen. Vollstandigkeit
der Schamottausmauerung ist ebenfalls im Laufe der Heizsaison zu Giberwachen. Die Zwischenrdume zwischen
einzelnen Schamottbldcken dienen zur Wéarmedehnung und Verhinderung der Entstehung von Spriingen in den
Blocken und diirfen nicht z. B. durch Fullmasse ausgefullt werden, wie es zum Beispiel bei alteren Heizgeréten
fur feste Brennstoffe tblich war. Rissige Schamottblocke verlieren nicht ihre Funktion, sofern sie nicht
ganz herausfallen! Wir empfehlen, bei der Kamineinsatzreinigung die losen Zugumlenkungsblenden
herauszunehmen, falls sie bei dem Kamineinsatz vorhanden sind (zur Erleichterung des Zugangs zu dem Raum
hinter den Blenden). Reinigung des Kamineinsatzes (auBer dem Glas) wird ohne Wasserzubereitungen
vorgenommen, z. B. mit Hilfe eines Staubsaugers bzw. von Stahlbirsten. Beliebige Modifizierungen des
Kamineinsatzes sind unzulassig. Es sind ausschlielich vom Hersteller freigegebene Ersatzteile zu benutzen.
Ausbau der Schamottblocke (siehe Schamottkammer). Schmieren Sie die Reibungsflachen der Tir und des
SchlieBmechanismus von Zeit zu Zeit mit kohlenstoffhaltigem Fett bzw. mit Schmierstoff fir hohe
Temperaturen. Ist der Kamineinsatz auBer Betrieb, schlieRen Sie ihn mit Hilfe der entsprechenden Schieber.

6.3 Reinigung des Kamins

Jeder Benutzer eines Heizgerdts fur feste Brennstoffe hat regelmaiige Kontrollen und Reinigung des Kamins
gemill Regierungsverordnung Nr. 34/2016 Slg. vom 22.1.2016 sicherzustellen.

7. Entsorgung der Verpackung und des ausgesondertes Produkts

Wir empfehlen im Sinne des Gesetzes Nr. 125/1997 Slg. und der zusammenhangenden Vorschriften folgende
Art der Entsorgung der Verpackung und des unbrauchbaren, ausgesonderten Produkts.

Verpackung
a) Holzteile der Verpackung zum Heizen benutzen

b) die Kunststoffverpackung in einen Container fiir getrennten Abfall geben



¢) Schrauben und Halter beim Altstoffhandel abliefern

d) die Tute mit dem Luftfeuchtigkeitsseparator als getrennten Abfall entsorgen
Ausgesondertes Produkt:

a) das Glas ausbauen und in einen Container mit getrenntem Abfall geben

b) Dichtung und Schamottbldcke als Kommunalabfall entsorgen

c) Metallteile beim Altstoffhandel abliefern

8. Garantie

Wichtig ist, dass Sie vor Inbetriebnahme des Kaminofens den beiliegenden Garantieschein durchlesen.
Daraus konnen Sie entnehmen, welche Pflichten erflllt werden missen, damit evtl. Garantieanspriiche
anerkannt werden.

Schéden, die durch falsche Bedienung entstehen, unterliegen nicht der Garantie.
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Mode d’emploi général pour I’installation et I’entretien des inserts
de cheminée de I’entreprise Romotop S.A.R.L.

- valable d’une fagon générale pour tous les types d’insert de cheminée fabriqués par I’entreprise Romotop
S.AR.L.

La fiche technique jointe comprend toutes les données techniques détaillées pour le type d’insert de cheminée
donné.

Le montage et l‘installation des inserts de cheminée peuvent étre effectués uniquement par le
revendeur autorisé Romotop S.A.R.L.

L’insert de cheminée ne peut étre utilisé que conformément au présent mode d’emploi !
Aucune modification non autorisée ne peut étre effectuée sur I’insert de cheminée !

1. Introduction

2. Description technique

3. Consignes de securité

3.1 Distances de sécurité

3.1.1 Distance de sécurité entre I’insert de cheminée et les matériaux inflammables

3.1.2 Distance de sécurité entre les conduits de fumée et les matériaux inflammables et les pieces de
construction

3.2 Protection du plancher

3.3 Mesures en cas d’incendie dans la cheminée

4. Reégles de montage

4.1 Consignes générales

4.2 Raccordement a la cheminée

4.3 Habillage de I’insert de cheminée

5. Guide d’entretien

5.1 Combustible

5.2 Premiere mise en service de I’insert de cheminée

5.3 Allumage et chauffage

5.4 Chargement de combustible

5.5 Utilisation pendant la période de transition

5.6 Récupération des cendres

6. Nettoyage et entretien

6.1 Nettoyage de la vitre

6.2 Nettoyage de I’insert de cheminée / démontage des chamottes

6.3 Nettoyage de la cheminée

7. Mode de liquidation des emballages et du produit hors d’usage

8. Garantie

1. Introduction

Nous vous remercions d’avoir opté pour notre insert de cheminée et nous vous félicitons chaleureusement car
vous venez de devenir le propriétaire d’un insert de cheminée de qualité exceptionnelle de I’entreprise Romotop
S.A.R.L. faisant partie des meilleurs fabricants européens d’appareils de cheminée.

Nos inserts de cheminée peuvent servir non seulement comme chauffage d’appoint renforcant I’atmosphere
de votre foyer ou de votre batiment récréatif, mais également comme source de chauffage principale avec un
rendement thermique élevé, un fonctionnement sans poussiére et une combustion parfaite respectant au
maximum I’environnement. Tous les appareils de cheminée fabriqués par notre entreprise sont testés
conformément aux normes CSN EN 13 240/2002 ou CSN EN 13 229/2002.

Dans votre propre intérét, veuillez lire soigneusement le mode d’emploi et la fiche technique. Pour un
fonctionnement en toute sécurité, I’utilisateur est tenu de s’informer ddment sur I’installation et I’utilisation
correctes de ce dispositif. Veuillez conserver le mode d’emploi et la fiche technique de fagon a ce que, au début
de chaque saison de chauffe, vous puissiez rafraichir vos connaissances nécessaires a la bonne utilisation de
votre insert de cheminée.

Nous ne fournissons une garantie pour nos produits que si vous respectez les consignes indiquées dans le
présent mode d’emploi relatif a I’utilisation de I’insert de cheminée.

2. Description technique

L’insert de cheminée est destiné a étre encastré dans les cheminées et installé dans différents espaces
intérieurs (appartements, batiments récréatifs, restaurants).  Les inserts de cheminée cheminée Romotop
S.A.R.L. sont fabriqués a partir de matériaux de construction de qualité - fonte, acier CORTEN et aciers de
construction et a chaudiere de qualité, les pieces soumises a une charge sont en acier de type HARDOX. La
surface des constructions en acier est protégée par un vernis mat réfractaire. Les vernis réfractaires ne sont pas
anticorrosifs. L’intérieur de la chambre a combustion des inserts de cheminée tout en tble est pavé de plaques en
chamotte amovibles qui ne sont liées entre elles par aucune matiere graisseuse afin de prévenir leur
endommagement par les dilatations thermiques. La chambre a combustion peut étre fermée solidement a I’aide
de la porte équipée d’un vitrage spécial thermorésistant. Non seulement la vitre augmente les sensations
esthétiques amenées par le spectacle des flammes dansantes, mais elle permet également la transmission de
I’agréable chaleur rayonnante. En outre, le vitrage empéche la projection d’étincelles venant du bois bralant
ainsi que I’arrivée de fumée dans la piece. Le fond du foyer comprend généralement une grille en fonte
amovible. Devant la grille, on place généralement une barriere pour empécher que le combustible ne tombe ou
ne glisse sur la porte (vitre de devant) ou encore une bosse en tole ou en céramique. Dans le cas des foyers a
grille, un espace pour le cendrier se trouve sous la grille. Pour certains types, la bouche du conduit de fumée
peut étre ajustée en fonction des besoins a la sortie de fumée supérieure ou arriere. Le conduit de fumée
évacuant les produits de la combustion de certains types d’inserts de cheminée sont dotés d’une bouche
tournante. La réalisation de I’insert de cheminée peut consister en un revétement qui peut étre complété d’un
revétement extérieur en tdle galvanisée dotée de sorties pour le raccordement de la distribution de chaleur dans
d’autres pieces. Lorsque les conduits de chaleur sont éloignés horizontalement de plus de 4 m, on conseille
I’installation d’un ventilateur de soutien.

Les inserts de cheminée dotés d’une arrivée d’air de combustion primaire et secondaire sont équipes des
éléments de commande correspondants. L’air primaire est acheminé directement dans le combustible brdlant
(généralement par le cendrier et la grille) et sert a la réaction de combustion primaire. L air secondaire soutient
la combustion des gaz combustibles résiduels dans les produits de combustion et augmente ainsi le rendement
thermique du dispositif chauffant tout en prenant part de facon significative a la réduction de la quantité des
matiéres nocives rejetées dans I’air ambiant. L’air secondaire est amené avant tout dans I’espace au-dessus du
combustible brdlant. Sa présence entraine le laminage (primage) de I’air froid sur la paroi intérieure de la vitre
frontale. En méme temps, ce processus empéche la vitre de noircir. En renfermant partiellement ou
complétement I’air primaire, I’air secondaire prend également part a la combustion primaire. Lors de I’allumage,
quand le tirage de la cheminée est encore faible, laissez I’air primaire complétement ouvert. Lorsque la
cheminée commence a chauffer, vous pouvez refermer partiellement voire completement I’arrivée d’air primaire



en fonction du rendement desiré de I’insert de cheminée. Afin de réduire le rendement de I’insert de cheminee,
vous pouvez également opter pour une dose de combustible inférieure ou encore limiter le tirage de la cheminée
en montant une trappe a fumée (fermeture manuelle dans le conduit & fumée refermant le passage max. a 75 %o).
Nous recommandons cela notamment pour un tirage de cheminée environ égal ou supérieur a 20Pa. La vanne
secondaire est destiné a la fermeture compléte du poéle pour arréter complétement son fonctionnement. Le foyer
et le couvercle du cendrier doivent toujours étre fermés sauf au moment de la mise en marche, du chargement de
combustible et du retrait des résidus solides de la combustion afin d’empécher que les produits de la combustion
s’échappent dans la piece.

Il est possible d’installer des échangeurs de chaleur et d’accumulation sur certains inserts de cheminée, ce qui
a pour conséquence d’augmenter I’efficacité de toute la cheminée et permettre I’utilisation maximale de
I’énergie issue du combustible. Les échangeurs a chaleur peuvent faire directement partie de certains types
d’inserts de cheminée ; on utilise alors également le revétement double extérieur de I’insert de cheminée pour
réchauffer I’eau utile.

Certains inserts de cheminée sont fabriqués avec une arrivée d’air centrale (AAC). Cette derniere permet
d’amener, dans la chambre a combustion de I’insert de cheminée, de I’air pour la combustion a partir des
espaces extérieurs, des entrées, des salles techniques etc. Les inserts de cheminée avec AAC ne sont pas
dépendants de la quantité d’air se trouvant dans I’espace chauffé. Ainsi, ils contribuent non seulement a
maintenir un climat agréable dans votre demeure, mais réduisent également les frais d’énergie (I’air réchauffé
déja une fois dans la maison n’est pas consomme).

Un insert de cheminée avec AAC convient particuliérement a la construction de cheminées dans les maisons
a faible consommation d’énergie. Afin d’augmenter le confort, le systeme de chauffage de certains inserts
de cheminée avec AAC peut étre équipé d’une régulation électronique de la combustion. Cette derniere
apporte en outre la possibilité de prolonger le processus de combustion ainsi que I’intervalle de chargement de
combustible, d’augmenter la sécurité du fonctionnement et de limiter le chauffage non-économique et la
surchauffe de la cheminée (la vanne de I’arrivée d’air centrale est contrlée par I'unité de contréle et le
servomoteur en fonction de la phase actuelle de combustion et de la température de sortie des produits de la
combustion).

Avertissement : Un insert de cheminée n’a pas un caractére de dispositif chauffant permanent et il est congu
pour une utilisation périodique interrompue, notamment en raison du vidage du cendrier qui est effectué lorsque
les cendres ont refroidi.

3. Consignes de sécurité

L’insert de cheminée peut étre utilisé dans son environnement normal conforme a la norme CSN 33 2000-1
ed.2/2009. Dans le cadre d’un changement d’environnement pouvant entrainer un danger transitionnel
d’incendie ou d’explosion (par exemple lors du collage de linoléum, PVC, pendant I’utilisation de produits de
revétement etc.), I’insert de cheminée doit étre mis hors d’usage avant que le risque ne survienne. En outre,
I’insert de cheminée ne peut étre utilisé qu’aprés une aération soigneuse, si possible par courant d’air.

Lors de I'utilisation, il faut assurer qu’une quantité suffisante d’air de combustion et d’air pour I’aération de
la piéce soit acheminée, notamment lorsqu’on utilise en méme temps un autre dispositif de chauffage (environ 8
a 15m? pour briler 1 kg de combustible) ! Cela n’est pas forcément le cas si les fenétres et les portes sont bien
étanches ! On obtient cela lorsqu’on branche I’AAC dans une piéce séparée. Par ailleurs, la grille de régulation
de I’air de combustion, d’aération et de chauffage ne doit pas étre bouchée. Ouvrez toujours la porte pour le
chargement du combustible lentement. Ainsi, vous empécherez la fumee et les cendres de s’échapper dans la
piéce. L’insert de cheminée demande de temps a autre a étre entretenu et surveillé.

Aucun liquide inflammable ne doit étre utilisé pour I’allumage et le chauffage ! En outre, il est interdit de
brler des plastiques, des matériaux en bois avec divers agglomérats chimiques (agglomerés etc.), quels qu’ils
soient, ainsi que des déchets ménagers non triés issus des résidus de plastique et autres conformément a la
loi n°201/2012 du J.O..

Pendant le chauffage, assurez-vous que I’insert de cheminée n’est pas manipulé par des enfants. Les
inserts de cheminée ne peuvent étre utilisés que par des personnes adultes !

Pendant le fonctionnement, maniez tous les manches et les boutons a I’aide de pinces, de crochets, voire
votre main protégée par un gant (isolant) - risque de brdlure ! Pendant son utilisation et lorsqu’il est encore
chaud, il est interdit de déposer sur I’insert de cheminée des objets en matériaux inflammables, quels qu’ils
soient, susceptibles de causer un incendie. Veuillez étre trés prudent en manipulant le cendrier et en retirant les
cendres bralantes car vous risquez de vous brdler. Les cendres brilantes ne doivent pas entrer en contact avec
des objets inflammables - par exemple pendant le versement dans les récipients destinés aux déchets
communaux.

En cas d’utilisation saisonniére et en cas de mauvaises conditions de tirage ou climatiques, il est nécessaire
de porter une attention accrue lorsqu’on met I’insert de cheminée en fonction. Aprés une longue période
d’interruption de fonctionnement, il est nécessaire de contrler si les voies de combustion n’ont pas été
bouchées avant de rallumer le poéle.

Pendant |’utilisation et I’installation des inserts de cheminée, il est nécessaire de respecter les consignes
de sécurité conformes a la norme CSN 06 1008/1997, notamment :

3.1 Distances de sécurité :
3.1.1 Distance de sécurité entre I’insert de cheminée et les matériaux inflammables

Pendant I’installation de I’insert de cheminée dans un espace contenant des objets inflammables de classe B,
C et D, la distance de sécurité d’aprés la norme CSN 06 1008/1997, & savoir 80cm de la porte et 40cm des
autres objets (voir image 1), doit étre respectée pour les inserts de cheminée a double revétement, a savoir 20cm.
Si I’insert de cheminée est installé dans un espace contenant des objets inflammables de classe E ou F, ces
distances doivent étre multipliées par deux. Les informations sur le degré d’inflammabilité de certains
matériaux de construction sont évoquées par la norme CSN EN 13 501-1+A1/2010 et CSN 73 0810/2016. S’il
est impossible de respecter la distance de sécurité du dispositif chauffant par rapport aux substances
inflammables tel que prévu par la norme, il est nécessaire d’utiliser une cloison de protection conformément a
4.4.1 CSN 06 1008/1997.

Matériaux de construction classés selon la réaction au feu
Alou A2 |[granit, grés, bétons, briques, carreaux de céramique, platres spéciaux ...
B acumin, fibrociment, lihnos, itaver ...
C bois feuillu, contre-plaque, sirkoklit, papier durci, formica ...
D bois résineux et aggloméré, solodur, bois de liege, caoutchouc, revétements de sol ...
EouF planches de fibre de bois, polystyrene, polyuréthane ...

Eloignement des matériaux inflammables, voir. Tableau Fiche technique
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3.1.2  Distance de sécurité entre les conduits de fumée et les matériaux inflammables et les piéces de
construction

La distance de sécurité avec la garniture du cadre de porte et autres constructions placées de cette sorte en
matériaux inflammables d’une part et I’installation de tuyaux y compris les isolations est d’au moins 20cm. Les
autres parties des constructions en matériaux inflammables doivent étre a une distance minimale de 40cm (voir
image 2) selon CSN 06 1008/1997. 1l s’agit des matériaux de construction de classe B, C et D selon CSN EN
13501-1+A1/2010 (voir tableau n° 1). Ceci s’applique également aux murs et notamment aux plafonds avec
enduit sur fond inflammable, par exemple les voliges etc. ! Si ces distances ne peuvent étre respectees, il faut
pallier le risque d’incendie a I’aide de mesures techniques de construction, de revétements ignifuges,
d’isolations et de cloisons résistantes a la chaleur.

3.2 Protection du plancher

Si la cheminée n’est pas installée sur un plancher non inflammable a 100 %, il est nécessaire de la placer sur
un tapis non inflammable isolant, par exemple sur de la tble (épaisse d’au moins 2 mm), de la céramique, du
verre durci, de la pierre, de facon a ce que la température du plancher inflammable d’aprés CSN 73 4230/2014
pendant le fonctionnement ne dépasse pas 50 °C.

D’aprés 5.1.3.3 CSN 06 1008/1997, le tapis isolant doit dépasser le foyer d’au moins

- 80cm verticalement par rapport a la porte de chargement de I’insert de cheminée.

- 40cm horizontalement par rapport a la porte de chargement de I’insert de cheminée.

Aucun objet en matiere inflammable ne doit étre déposé sur I’insert de cheminée ni a une distance inférieure
a la distance de sécurite.

3.3 Mesures en cas d’incendie dans la cheminée :

A la suite d’un fonctionnement courant, notamment & cause de combustible humide, des cendres et du
goudron sont déposés dans la cheminée. Lorsqu’on néglige les contréles réguliers et le nettoyage de la cheminée
conformément au reglement du gouvernement n° 34/2016 du J.O. daté du 22°" janvier 2016 la probabilité
d’un incendie dans cette derniere augmente.

En cas d’ignition des cendres et du goudron dans la cheminée, procédez de la fagon suivante :

- n’éteignez avec de I’eau dans aucun cas, cela provoquerait I’apparition d’une trop grande quantité de vapeur
ce qui menerait a la déchirure de la cheminée

- si possible, versez du sable sec sur le foyer pour éteindre le feu

- fermez toutes les arrivées d’air pour la combustion, si possible recouvrez la cheminée, cependant, il ne faut
pas que la fumée s’amasse dans I’espace de la maison

- contactez I’équipe des sapeurs-pompiers locale afin d’évaluer la nécessité d’informer les services de
pompiers d’urgence

- ne quittez pas la maison jusqu’a ce que la cheminée s’éteigne, contrélez la température de la cheminée et le
déroulement de la combustion au fur et & mesure

- aprés la fin de la combustion et avant de rallumer I’insert, veuillez contacter le service de ramonage afin que
celui-ci évalue I’état de la cheminée, ainsi que le fabricant de I’insert de cheminée pour un contréle.

4. Regles de montage

Avertissement : Pendant le montage de I’insert de cheminée, toutes les regles locales doivent étre
respectées, y compris les régles relatives aux normes nationales et européennes pour ce type d’appareils,
notamment :

(::SN 73 4230/2014 - Cheminées avec foyer ouvert et fermé
CSN EN 13229/2002+A1/2003+A2/2005 - Appareils de chauffage encastrables et inserts de cheminée pour
combustible solide

CSN EN 13240/2002+A2/2005 - Appareils & combustible solide servant au chauffage des espaces
d’habitation

CSN 73 4201/2016 ed.2 - Cheminées et conduits de fumée - conception, réalisation et branchement des
appareils a combustion

CSN EN 1443/2004 - Cheminées — Exigences générales

CSN EN 13501-1+A1/2010 - Classification des produits de construction et des constructions des batiments

relative aux incendies
CSN 06 1008/1997 - Dispositifs de sécurité anti-incendie
Décret N° 268 / 2011 du J.O. - Conditions techniques pour la protection contre les incendies des batiments

4.1 Consignes générales

L’insert de cheminée doit étre installé sur le support correspondant fourni par le fabricant ou sur un socle en
maconnerie sur les planchers supportant la charge ; dans le cas d’un insert de cheminée avec habillage, il est
nécessaire de prendre en compte le poids de I’habillage ! Si I’installation existante ne remplit pas cette condition
essentielle, des mesures adéquates doivent étre prises pour remplir cette exigence (par exemple I’utilisation d’un
tapis répartissant la charge). Lors de I’installation, il est nécessaire d’assurer un acces adéquat pour le nettoyage
de I’insert de cheminée, du conduit de fumée et de la cheminée s’il n’est pas possible de nettoyer cette derniere a
partir d’un autre endroit, par exemple le toit ou la petite porte destinée a cet effet.

4.2 Raccordement a la cheminée

Avant le montage d’un insert de cheminée fermé, il faut calculer si la construction de la cheminée
correspondra par sa réalisation, la dimension des conduits d’aération et la hauteur utile au rendement nominal de
la cheminée installé.

La condition d’un bon fonctionnement d’un insert de cheminée est une cheminée adéquate (section minimale,
tirage de la cheminée, étanchéité etc.). Ainsi, avant de mettre en place I’insert de cheminée, veuillez consulter
un ramoneur qualifié. Vous trouverez les valeurs pour la cheminée dans la fiche technique jointe. Dans les cas
ou le tirage de la cheminée est trop élevé, il convient d’installer une trappe a cheminée adéquate ou un
régulateur de tirage de la cheminée. Un tirage trop élevé peut causer des problemes pendant le fonctionnement,
par exemple une combustion trop intense, une consommation de combustible élevée, et peut également entrainer
un endommagement irréversible de I’insert de cheminée.

La hauteur utile la plus basse de la cheminée pour I’évacuation des produits de la combustion provenant de la
cheminée est de 5 m (mesuré a partir de la frette apres la bouche de la cheminée). L’entrée dans la cheminée
doit étre équipée d’une frette. Le raccordement au carneau doit étre consulté avec le fabricant du carneau. Le
carneau doit déboucher au moins a 5 cm du plafond. Reliez la bouche de tirage avec la cheminée par le chemin
le plus court possible de maniere a ce que la longueur des voies de fumée ne dépasse pas 1/4 de la hauteur utile
de la cheminée (a savoir 1,5m). Les tuyaux a fumée et le coude doivent étre reliés étanchement en se
chevauchant de facon a ce que les joints soient assemblés en fonction du sens du courant des produits de la
combustion, ou encore assemblés bout a bout a I’aide d’anneaux de liaison. Si la piece de liaison traverse des
pieces de construction avec des matériaux de construction inflammables, il est nécessaire de respecter les
mesures de protection d’aprés la norme CSN 06 1008/1997. D’apreés celle-ci, le conduit de fumée doit s’élever
en direction du carneau dans le sens du courant des produits de la combustion sous un angle d’au moins 3°.
L’étanchéité et la solidité des joints sont capitales. La cheminée et le raccordement du poéle doivent
correspondre & CSN 73 4201/2016 ed.2. Lors de la température de fonctionnement la plus élevé de la cheminée,
la chaleur du revétement de la cheminée ne doit pas dépasser 52 °C. La section des bouches d’aération du
conduit de fumée ne doit pas étre supérieure a la section de I’aeration de la cheminée et ne doit pas rétrécir en
direction de la cheminée. Si les calculs démontrent que la section de I’aération du conduit de cheminée et de la
cheminée peut étre inférieure a la section de la bouche de combustion de I’insert de cheminée, la section du
conduit de fumée diminuera juste aprés la bouche de combustion de I’insert de cheminée par entrée courte ou
par saut. Un conduit de fumée flexible, matériau d’apres le tableau A.1. peut étre utilisé dans les endroits ou on
peut garantir son contréle d’aprés la norme 7.2.1 CSN 73 4201/2016 ed.2, si le conduit de fumée ne passe pas
par un espace dégagé, la possibilité de pouvoir le contrdler doit étre garantie par modification d’aprés 7.2.5 CSN



73 4230/2014. Un conduit de fumée vertical ne peut étre utilisé que dans les cas indiqués dans 8.3.4 et 8.3.5
CSN 73 4230/2014.

L’insert de cheminée peut étre raccordé a une aération commune avec un appareil a gaz dans le cas de
cheminées a plusieurs couches d’aprés CSN 73 4201/2016 ed.2.

4.3 Habillage de I’insert de cheminée
Des connaissances techniques sont nécessaires au montage de I’insert dans la cheminée. La construction de

la cheminée est traitée par la norme CSN 73 4230/2014. Le montage et I‘installation des inserts de cheminée
peuvent étre effectués uniguement par le revendeur autorisé Romotop S.A.R.L.

Lors de I'installation et de I'installation d'un insert de cheminée, suivez les instructions suivantes:
1. Tous les réglements de montage et de sécurité susmentionnés doivent étre respectes.
2. Apres I’installation de I’ensemble de la cheminée, I’entrée ni la sortie de I’air de convection ne doivent
étre obstruées par des piéces de construction, quelles qu’elles soient. La section de la sortie et de I’entrée de
I’air de convection figure sur la fiche technique
3. Afin de renforcer I’apparence finale de la cheminée, les cadres de la porte sont typés du point de vue des
dimensions a I’aide d’un revétement en céramique fabriqué par I’entreprise Romotop spol. s r.o.
4. Le matériau de I’habillage doit étre destiné a cet effet.
5. Lasortie de I’air de convection chauffé doit se trouver au moins a 30 cm sous le plafond (image 2).
6. Une construction de plafond non inflammable doit se trouver au-dessus de la sortie de I’air de convection
chauffé. Sa température ne doit pas dépasser la valeur de 50°C. C’est pour cela que le plafond doit étre isolé
contre les effets de la chaleur émanant de la cheminée a I’aide d’une cloison avec au moins une ouverture
avec grille qui n’est pas completement refermable (image 2) ou a I’aide d’une couche suffisante d’isolation
thermique.
7. Les mémes conditions s’appliquent pour les murs adjacents a la cheminée et au plancher. Un espace d’air
aéré doit demeurer entre I’isolation thermique et le mur. Il est conseillé de coller une feuille en aluminium sur
la surface du mur.
8. Le mur pres duquel la cheminée est construite ne doit pas contenir de circuits électriques, de circuits
d’eau et de gaz ; aucun matériau inflammable ni un matériau qui libérerait des particules nuisibles par I’effet
de la chaleur ne doit se trouver dans le mur et a sa surface.
9. Les distances libres minimales entre I’insert de cheminée et le revétement doivent étre respectées (voir
fiche technique) sur toute la hauteur de I’insert de cheminée et sur toute sa largeur, de facon a ce que I’air de
convection puisse circuler librement et pour empécher ainsi la surchauffe de I’ensemble de la cheminée.
10. Les éventuels tuyaux aérotechniques doivent étre éloignés des constructions inflammables d’au moins 40
cm, ou bien il doit étre prouvé que la chaleur provenant des tuyaux ne peut entrainer I’ignition des
constructions. A proximité de I’insert, I’air de convection peut atteindre des températures allant jusqu’a
300°C!
11. N’oubliez pas que les inserts de cheminée diffusent la chaleur également en direction du sol. A
I’emplacement de la cheminée et a une distance d’au moins 80 cm devant le foyer et 40 cm du flanc du foyer,
le plancher doit étre constitué d’un matériau non inflammable. La distance est mesurée par rapport a I’arréte
du foyer la plus proche. Le plancher ou se trouve la cheminée doit supporter la charge correspondante.
12. Si vous envisagez de la mise en place d’une corniche décorative en bois, n’oubliez pas que celle-ci doit
étre fabriquée a partir d’un bois de qualité avec une humidité maximale de 15 % et que de I’air de convection
de refroidissement doit également circuler autour d’elle et ce a un espace d’au moins 1cm ou bien qu’elle
doit étre isolee thermiquement de la cheminée de facon a ce que sa température de surface ne dépasse pas
50°C.
13. Pendant la distribution de I’air chaud par circulation naturelle de I’air, il est recommandé d’opter pour
une longueur des conduits horizontaux maximale de 4 m. Pendant la distribution d’air chaud avec circulation
forcée de I"air, la longueur du conduit n’est pas limitee.
14. Les tuyaux pour la distribution d’air chaud doivent étre étanches et fabriqués dans un matériau résistant
aux températures de fonctionnement. Il est recommandé de les isoler sur toute la longueur notamment dans
les endroits de passage par le plafond, les murs ou a proximité de matériaux inflammables.
15. Les sorties d’air chaud ne doivent pas étre situées dans des endroits ou se trouvent des matériaux souvent

soumis a des modifications structurales par I’influence des températures (par exemple revétement en
polyester, certains types de papiers muraux etc.).

16. Aucun changement de construction ne doit étre réalisé sur I’insert de cheminée et ce dernier ne
doit étre modifié d’aucune maniere !!!

Pendant le montage de I’insert de cheminée, toutes les regles locales doivent étre respectées, y compris les
régles relatives aux normes nationales et européennes. Avant la construction, faites élaborer un projet technique.

La documentation de projet doit étre élaborée a une échelle de 1:10 ou 1:20. Avant la mise en fonction de la
cheminée, un contréle doit étre effectué par un ramoneur et les voies de combustion doivent étre mises a
I’épreuve conformément au chapitre 9 de CSN 73 4201/2016 ed.2. Le contrdle du raccordement de la
cheminée par circuit de fumée au carneau et a I’aération de la cheminée devrait étre réalisé avant la fermeture de
la voie de combustion dans la chambre & air chaud. Le résultat de I'inspection doit étre consigné dans le rapport
d'inspection des gaz d'échappement, y compris le rapport technique selon le décret n°® 34/2016 du J.O.. Veuillez
conserver attentivement le rapport de révision et le rapport technigue !

Coupe verticale d’une cheminée a un revétement avec foyer fermé
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01 - aeration de la cheminée 11 - arrivée d’air a partir d’une autre piece (ou AAC)

02 — mur du batiment 12 - aération de I’espace d’isolation du plafond

03 - espace d’isolation au-dessus de la chambre 13 — sortie d’air chaud de la chambre

04 — plafond de la chambre a air chaud 14 — couche d’isolation thermique

05 — espace d’air aeré 15 — paroi de la chambre a air chaud

06 — couche d’isolation thermique 16 — corniche de cheminée

07 — espace de la chambre a air chaud 17 — protection de la corniche de cheminée

08 — conduit de fumée de I’insert de cheminée 18 — arrivée d’air dans la chambre a air chaud

09 — chambre a fumée de I’insert de cheminée 19 - arrivée de I’air de la piéce sous I’insert de cheminée

10 — foyer de la cheminée fermée 20 — plancher non inflammable (tapis) devant la cheminée
21 - bouche AAC

Le schéma d’assemblage de la cheminée est également valable d’une facon générale pour les inserts de
cheminée a deux revétements et les inserts de cheminée avec échangeur de chaleur & accumulation et échangeur
a eau chaude.

5. Guide d’entretien
5.1 Combustible

Dans I’insert de cheminée, il est autorisé de briler uniqguement du bois conformément a la loi n° 201/2012 du
J.O.. Afin d’atteindre les parametres nominaux du dispositif chauffant, il est recommandeé d’utiliser des blches
séches d’un diamétre de 5-8cm, de longueur 20-30cm, d’une humidité inférieure a 20% (idéalement 10%0).
N’utilisez du petit bois ou du bois coupé finement uniqguement pour I’allumage. La siccité recommandée du bois
est atteinte en entreposant les blches pendant au moins deux ans dans un abri aére.

Il est nécessaire de chauffer I’insert de cheminée au rendement nominal indiqué dans la fiche technique ce
qui signifie la combustion du combustible donné a la quantité autorisée en 1 heure. En cas de surcharge
excessive pendant longtemps, I’appareil de chauffage a cheminée risque d’étre endommagé.

N’utilisez jamais des liguides inflammables, du coke, du charbon en tant que combustible, ni des
déchets des types suivants : plagues en aggloméré, matiéres plastigues, sacs en plastique, bois enduit ou
copeaux de bois séparés, sciure de bois ou pellets !

111 Non seulement la combustion de tels matériaux est trés nocive pour I’environnement et pour nous
tous, mais elle endommage également I’insert de cheminée ainsi que la cheminée !!!

5.2 Premiére mise en service de I’insert de cheminée

Avant la premiére mise en service, il faut veiller a retirer les éventuels autocollants de la vitre, les pieces
d’accessoires du cendrier, voire les retirer du foyer, ce qui est valable également pour les éventuelles sécurités
utilisées pendant le transport._Tous les bouchons en plastiqgue de couverture placés sur les raccords ne
fonctionnent _pas, ils ont seulement le caractére de transport. D’aprés I’image de la fiche technique,
contrélez si les cloisons librement insérées destinées a diriger le tirage, les blocs de chamotte ou encore le
dispositif de blocage sont correctement placés (il est possible qu’ils se soient déplacés pendant le transport ou
I’installation). Si vous constatez un défaut de placement, rectifiez-le, sinon le fonctionnement correct de
I’appareil de chauffage risque d’étre empéché. Aprés le placement de I’insert de cheminée, le raccord a la
cheminée, voire le raccord de I’échangeur a la distribution d’eau chaude et son remplissage par le médium
chauffant, chauffez le poéle et laissez chauffer tranquillement pendant au moins 1 heure. Avant et pendant le
premier chauffage, laissez la porte du poéle et du cendrier 1égérement ouverte (env. 1-2mm) de fagon a ce que
le matériau d’étanchéité ne se lie pas avec le vernis. Le revétement de surface de I’insert de cheminée est formé

par une couleur réfractaire qui se renforce pendant le premier chauffage, suite a une phase intermédiaire de
ramollissement. Pendant la phase de ramollissement, il existe un danger accru d’endommagement de la surface
du vernis par la main ou par un objet. Pendant le premier chauffage, I’insert de cheminée doit étre « allumé »
avec une petite flamme, en brdlant une petite quantité de combustible, a température plutdt basse. Tous les
matériaux doivent s’habituer a la charge thermique. En effectuant le premier chauffage avec précaution, vous
empéchez la création de déchirures dans les briques en chamotte, I’endommagement du vernis et la déformation
des matériaux de la construction de I’insert. Le durcissement du vernis de I’insert de cheminée est accompagné
d’une odeur temporaire disparaissant complétement au bout d’un moment.

C’est pour cela gue pendant que la substance pulvérisée brile, il est nécessaire d’assurer I’aération
correcte de la piece, voire d’évacuer les petits animaux ou les oiseaux de I’espace comprenant les vapeurs
de vernis, il est également recommandé d’éteindre |I’oxygénation des aguariums pendant ce temps.

Geéneralement, le réchauffement et le refroidissement de I’insert de cheminée s’accompagne d’effets
acoustiques, cela ne constitue pas un défaut.

Apreés le refroidissement de I’insert de cheminée et éventuellement de I’échangeur, il est possible de procéder
au montage de I’habillage extérieur de I’insert.

5.3 Allumage et chauffage

1. Pour les inserts de cheminée avec grille - insérez tout d’abord du papier chiffonné dans I’espace du foyer
puis posez du petit bois dessus. Pour I’allumage, vous pouvez utiliser I’allume-feu fixe PE-PO. Apres
I’allumage, laissez le feu braler librement tout en gardant les éléments de régulation d’air ouverts. Il est interdit
d’utiliser des liquides inflammables (essence, pétrole, etc.) pour le chauffage ! Dés que le feu commence a
braler et que le tirage est suffisant, vous pouvez ajouter des blches plus grandes sans avoir peur d’étre enfumé.
Chargez la quantité prescrite de combustible d’aprés le rendement nominal de I’insert de cheminée.

2. Pour les inserts de cheminée sans grille - seul I’air secondaire est utilisé pour la combustion, ainsi,
insérez d’abord des blches en bois dans I’espace du foyer, puis du petit bois et enfin des copeaux de bois et du
papier. Apres I’allumage, laissez le feu briler librement tout en gardant les éléments de régulation d’air ouverts.
Il est interdit d’utiliser des liquides inflammables (essence, pétrole, etc.) pour le chauffage ! Des que le feu
commence a briler et que le tirage est suffisant, vous pouvez ajouter des blches plus grandes sans avoir peur
d’étre enfumé. Chargez au maximum la quantité prescrite de combustible d’aprés le rendement nominal de
I’insert de cheminée.

La consommation de combustible est toujours indiquée dans la fiche technique. Vous pouvez régler
I’intensité de la combustion a I’aide des éléments de contrdle pour I’arrivée d’air, voire en limitant le tirage dans
la cheminée, si une trappe a fumée a été installée. Une trop grande quantité de combustible ou un tirage ou une
arrivée d’air importants peuvent mener a la surchauffe et a I’endommagement de I’insert de cheminée. Un tirage
trop faible entraine le noircissement des vitres, voire I’échappement de la fumée dans la piéce lorsqu’on ouvre la
porte et que I’on charge le combustible dans I’insert de cheminée.

Avertissement : La porte du foyer doit toujours étre fermée sauf lors de la mise en service du poéle, lors du
chargement de combustible et lors du retrait des cendres. Aprés chaque interruption prolongée du
fonctionnement de I’insert de cheminée, il est nécessaire, avant de le rallumer, d’effectuer le contrdle de la non-
obstruction et de la propreté des circuits de fumee, de la cheminée et de I’espace de combustion.

5.4 Chargement de combustible

Afin d’empécher I’échappement de gaz de fumée dans la piéce pendant le chargement de combustible, nous
recommandons : Environ 5 a 10 secondes avant I’ouverture de la porte du foyer, ouvrez completement les
régulateurs d’air, puis ouvrez tout d’abord légérement la porte du foyer, attendez quelques secondes que les
émanations de fumee soient aspirées dans la cheminée, et aprés seulement ouvrez la porte complétement. Apres



I’ouverture de la porte de chargement, il faut surveiller la possible chute de tisons brdlants. Aprés le chargement
de combustible, refermez la porte du foyer. Lorsque le combustible commence a brdler (sans flamme fumeuse),
réglez a nouveau le régulateur dans sa position d’origine. La quantité de combustible chargé doit correspondre a
la consommation horaire indicative pour I’insert de cheminée donné (cf. fiche technique). En cas de surchauffe,
la construction de I’insert peut étre endommageée de fagon irréversible.

Avertissement : Un échappement trop important de produits de la combustion dans la piece pendant le
chargement peut étre évité en rajoutant le combustible aprés brilement complet sur la base incandescente.

5.5 Utilisation pendant la période de transition

Pendant la période de transition, a savoir lorsque les températures extérieures dépassent 15 °C, pendant les
journées pluvieuses et humides, ou encore en cas de fortes rafales de vent, le tirage de la cheminée (aspiration
des produits de la combustion a partir de I’insert de cheminée) peut se détériorer en fonction des conditions.
Pendant cette période, il convient d’utiliser I’insert de cheminée avec la plus petite quantité de combustible
possible, afin qu’il soit possible, en ouvrant les arrivées d’air, d’améliorer la combustion et par conséquent le
tirage de la cheminée.

Astuce : Pendant cette période, a cause des propriétés du tirage de la cheminée, ce que I’on appelle « un
bouchon atmosphérique » peut survenir dans la bouche de la cheminée. Ce dernier peut causer I’infiltration de
fumée dans la piece pendant I’allumage du combustible. C’est pour cela que nous recommandons, avant
I’allumage en tant que tel, de laisser tout d’abord brdler un morceau de papier chiffonné, si possible dans la
partie supérieure du foyer. Cette fumée qui semble pourtant minime suffit a percer le bouchon atmosphérique
créé. Ensuite, nous pouvons allumer le papier (ou PE-PO) sans crainte et le passage sera garanti méme si la
cheminée est humide.

Pendant cette période, on peut également chauffer le combustible comme pour les inserts de cheminée sans
grille (sans cendrier).

5.6 Récupération des cendres

Veillez a ce que le cendrier soit vidé des qu’il est rempli environ a moitié, de facon a ce que le tas de cendres
ne s’amoncelle pas trop preés de la grille et que cette derniere ne s’abime pas pour cause de surchauffe. En méme
temps, les centres empécheraient I’arrivée d’air nécessaire a la combustion. Le vidage du cendrier devrait étre
effectué lorsque celui-ci est froid, idéalement lorsqu’on se prépare a rallumer le poéle. Afin de nettoyer le
cendrier ou encore les foyers sans cendrier lorsqu’ils sont refroidis, il est pratique d’utiliser un aspirateur destiné
a I’aspiration des cendres avec filtre pour les petites impuretés. Les cendres issues du bois br(lé peuvent étre
utilisées pour le compost ou comme engrais. Conservez les cendres dans des récipients fermés non
inflammables.

Avertissement : Avant de vider le cendrier, vérifiez s’il ne comprend pas des restes de combustible bralant
qui pourraient provoquer un incendie dans le récipient a déchets.

Avertissement : Pour certains types d’inserts de cheminée, le cendrier est placé dans le bac sous la grille
sans possibilité d’extraction latérale. Le cendrier ne peut étre extrait que lorsque le dispositif chauffant ne
fonctionne pas et lorsqu’il est refroidi. L’acces au cendrier est permis aprés soulévement de la grille.

Soyez tres prudent lorsque vous 0tez les cendres brilantes !

6. Nettoyage et entretien

Votre insert de cheminée est un produit de qualité et dans le cadre d’une utilisation normale, aucune panne
majeure ne survient. L’insert de cheminée a bois ainsi que les résidus de combustion doivent étre soigneusement
et régulierement Vérifiés et nettoyés avant et apres la saison de chauffage.

Il faut faire le nettoyage et I’entretien de I’appareil toujours et uniguement au moment ou I’insert de
cheminée soit complétement refroidi!

La surface d’insert de cheminée_a bois est protégée par un traitement de surface résistant a la chaleur.
Le revétement résistant & la chaleur n’est pas anticorrosif. Evitez le contact direct avec de I’eau et avec
d‘autres détergents, des abrasifs ou des solvants.

Nettoyez la surface d’insert de cheminée a bois avec un chiffon doux et sec !

6.1 Nettoyage de la vitre

Afin de conserver la propreté de la vitre, il faut veiller & utiliser un combustible adapté, permettre une arrivée
d’air de combustion suffisamment importante ainsi qu’un tirage de cheminée correspondant, mais il faut
également prendre en compte la fagcon dont I’insert de cheminée est manipulé. Dans cet ordre d’idées, nous
recommandons de ne charger qu’une seule couche de combustible et ce de fagcon a ce que ce dernier soit réparti
le plus équitablement possible dans le foyer et a ce qu’il soit le plus loin possible de la vitre. Si la vitre est salie
pendant le processus de chauffage, nous recommandons d’augmenter I’intensité de la combustion en ouvrant le
régulateur d’air, ce qui entraine généralement le nettoyage automatique de la vitre.

Si la vitre de la porte est enfumée, on peut la nettoyer, lorsque celle-ci est refroidie, a I’aide de papier
journal ou d’un chiffon humide trempé dans des cendres de bois. Usuellement, au moment de nettoyage de la
vitre d’un poéle, les nettoyants liquides sont utilisés.

Mais ces nettoyants liquides peuvent endommager le joint et/ou la vitre et/ou la sérigraphie décorative sur la
vitre du poéle, en interaction avec les résidus de combustion (particules de cendre,.. etc.) et sans I’égard a la
composition chimique du nettoyant.

Le fabricant décline toute responsabilité des dégats causés par I’utilisation des nettoyants chimiques.

6.2 Nettoyage de I’insert de cheminée / démontage des chamottes

Pendant le nettoyage, il est nécessaire d’éliminer les résidus dans les conduits de fumée et dans I’espace de
combustion. Réparer, si possible en les échangeant, les parties du garnissage en chamotte qui sont tombées. Il
faut veiller a ce que le garnissage en chamotte soit complet méme pendant la saison de chauffage. Les espaces
entre les différents raccords en chamotte servent de dilatation thermique afin d’empécher que les raccords
n’éclatent et ces espaces ne doivent pas étre remplis par quoi que ce soit, par exemple une substance pour
graisser comme c’était le cas pour les dispositifs chauffants a combustible solide plus anciens. Les raccords en
chamotte fissurés restent fonctionnels s’ils ne tombent pas complétement ! Pendant le nettoyage, nous
recommandons d’enlever de I’insert de cheminée les parois librement placées servant a diriger le tirage, si ces
derniéres sont utilisées pour I’insert de cheminée (ainsi, I’accés a I’espace situé au-dessus est facilité). Le
nettoyage de I’insert de cheminée (en dehors de la vitre) est effectué sans agents aqueux, par exemple par
aspiration ou avec une brosse en acier. Toute modification de I’insert de cheminée est inadmissible. N’utilisez
que des piéces de rechange approuvées par le fabricant. Démontage de la chamotte (cf. Atre en chamotte). Les
parties de frottement des suspensions de la porte et du mécanisme de fermeture doivent étre graissées de temps
en temps avec de la graisse de charbon ou de la graisse congue pour des températures élevées. Fermez I’insert de
cheminée avec les vannes adaptées lorsqu’il est hors d’usage.

6.3 Nettoyage de la cheminée
Chaque utilisateur d’un dispositif de chauffage a combustible solide est tenu d’assurer des contréles et un

nettoyage réguliers de la cheminée conformément au reglement du gouvernement n° 34/2016 du J.O. daté du
22.1.2016.



7. Mode de liquidation des emballages et du produit hors d’usage

Dans le sens de la loi n® 125/1997 du J.O. et des reglements connexes, nous recommandons le procédé
suivant de liquidation de I’emballage ainsi que du produit prét a étre liquidé.

L’emballage :
a) utiliser les parties en bois de I’emballage pour chauffer

b) placer I’emballage en plastique dans un container pour déchets triés

c) déposer les vis et les manches dans les matériaux triés.

d) placer le sachet avec le séparateur d’humidite de I’air dans un récipient a déchets separé
Le produit prét a étre liquidé :

a) demonter la vitre et la placer dans un container pour déchets triés

b) déposer les joints et les plagues en chamotte dans les déchets communaux

c) deposer les parties en métal dans les matériaux triés

8. Garantie

Avant de mettre le poéle en service, il est important que vous lisiez la lettre de garantie ci-jointe. Vous y
trouverez les conditions qui doivent étre rempli afin que les droits de garantie soient reconnus.
Les dommages causes par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



IT Manuale generale per l'installazione e I’uso degli inserti camino della
ditta Romotop spol. s r.o.

- valido in generale per tutti i tipi di inserti camino prodotti dalla ditta Romotop spol. s r.o.
Nella scheda tecnica allegata sono riportati i dati tecnici dettagliati del singolo tipo di inserto camino.

Montaqggio, collegamento e messa in funzione del forno pud essere effettuate solo da rivenditori

autorizzati Romotop spol. s r.o..

Gli inserti camino possono essere utilizzati esclusivamente in conformita con il presente manuale!
Non é consentito realizzare modifiche non autorizzate degli inserti camino!

1. Introduzione

2. Descrizione tecnica

3. Norme di sicurezza

3.1 Distanze di sicurezza

3.1.1 Distanze di sicurezza tra gli inserti ed eventuali materiali infiammabili
3.1.2 Distanza di sicurezza tra condotto di evacuazione dei fumi e materiali infiammabili o strutture edilizie
3.2 Protezione della pavimentazione

3.3 Misure in caso di incendio nel camino

4. lstruzioni per I’assemblaggio

4.1 In generale

4.2 Collegamento al camino

4.3 Costruzione dell'inserto

5. Manuale d’uso

5.1 Combustibile

5.2 Prima messa in funzione dell'inserto

5.3 Accensione del fuoco e riscaldamento

5.4 Aggiunta del combustibile

5.5 Impiego nel corso dei periodi di transizione

5.6 Estrazione della cenere

6. Pulizia e manutenzione

6.1 Pulizia del vetro

6.2 Pulizia dell’inserto camino / smontaggio chamotte

6.3 Pulizia del camino

7. Modalita di smaltimento della confezione e del prodotto dismesso
8. Lagaranzia

1. Introduzione

Grazie per aver acquistato uno dei nostri inserti camino. Le porgiamo al tempo stesso le nostre
congratulazioni poiché Lei é divenuto/a proprietario/a di un inserto camino di altissimo livello realizzato dalla
ditta Romotop spol. s r.0., uno dei maggiori produttori europei di termocamini.

I nostri inserti camino possono servire non soltanto come riscaldamento complementare volto a rafforzare
I’atmosfera della vostra casa o altro locale, ma anche come fonte di riscaldamento principale con elevata
prestazione termica, utilizzo privo di polvere e combustione perfetta, con il massimo rispetto per I’ambiente.
Tutti i termocamini prodotti dalla nostra ditta sono testati secondo la norma CSN EN 13 240/2002 o CSN EN
13 229/2002.

Il manuale e la scheda tecnica vanno studiati attentamente nel proprio interesse. Ai fini di un utilizzo sicuro
I’utente ha I’obbligo di informarsi regolarmente circa la corretta integrazione e funzionamento del presente
dispositivo. Il manuale e la scheda tecnica vanno ben conservati in modo tale da essere riletti all’inizio di
ciascuna stagione invernale per assicurare il regolare funzionamento del vostro inserto camino.

La garanzia per i nostri prodotti & assicurata soltanto nel caso in cui siano ben rispettate le istruzioni
contenute nel presente manuale d’uso dell’inserto camino.

2. Descrizione tecnica

L’inserto camino & progettato per I'installazione in ambienti interni (appartamenti, edifici di comune utilita,
ristoranti). Gli inserti camino Romotop spol. s r.0. sono prodotti in materiale di qualita — materiale edilizio,
ghise, acciaio COR-TEN ed altri tipi di acciaio di alta qualita per fini edilizi e per caldaia. | pezzi sottoposti a
stress sono in acciaio HARDOX. La superficie delle parti in acciaio € protetta da una vernice opaca resistente al
calore. Le vernici resistenti al calore non sono anticorrosive. La camera di combustione degli inserti interamente
in lamiera e riempita con lastre in chamotte estraibili che — al fine di evitare loro possibili danneggiamenti
causati dalla dilatazione termica — non sono unite da nessun materiale di riempimento. La camera di
combustione é chiudibile in maniera ben stabile grazie a uno speciale sportello in vetro resistente al calore. Il
vetro non soltanto aumenta il valore estetico del focolare, ma consente anche un piacevole effetto creato dal
passaggio del calore per irradiazione. La vetrata impedisce allo stesso tempo la caduta di scintille dal legno che
brucia e la fuoriuscita di fumi nel locale. Il fondo della fornace e generalmente costituito da una griglia estraibile
in ghisa. Davanti alla griglia e di solito collocata una barriera che impedisce la caduta e lo spostamento di
combustibile verso lo sportello (vetrata anteriore) oppure un elemento in lamiera o ceramica. Nelle fornaci con
griglia al di sotto della griglia stessa si trova un apposito spazio per il cassetto della cenere. In alcuni tipi
possibile impostare il bocchettone del condotto fumi sia per la canna superiore che posteriore. Alcuni tipi di
inserti camino hanno un bocchettone girevole per il condotto di scarico fumi. La versione dell'inserto puo essere
ad un solo strato di copertura oppure integrata con uno strato di copertura esterno in lamiera zincata con uscite
per il collegamento delle condutture termiche verso altri vani. In caso di distanza delle condutture termiche in
direzione orizzontale con lunghezza superiore a 4m, si consiglia di installare una ventola di supporto.

Gli inserti dotati di immissione separata di aria di combustione primaria e secondaria sono muniti di appositi
elementi di comando. L’aria primaria € immessa direttamente nel combustibile che arde (solitamente attraverso
il cassetto della cenere e la griglia); quest’aria serve per la reazione di combustione primaria. L’aria secondaria
sostiene la combustione dei gas infiammabili residui nei fumi, in modo da aumentare la potenza termica del
dispositivo, con inoltre un contributo significativo alla riduzione della quantita di sostanze inquinanti che si
sprigionano nell’atmosfera. L’aria secondaria affluisce principalmente nello spazio al di sopra del combustibile
che arde. Grazie alla presenza dell’aria secondaria si verifica il fenomeno del cosiddetto “rotolamento”
(trascinamento) dell’aria fredda lungo la parte interna del vetro frontale. Questo processo impedisce anche
I’annerimento del vetro. Allorché I’aria primaria € socchiusa o completamente chiusa, I’aria secondaria
partecipa anche alla combustione primaria. L’aria primaria non va lasciata completamente aperta durante la fase
di riscaldamento, quando il tiraggio del camino e ancora basso. Una volta riscaldato il camino e possibile
socchiudere I’'immissione dell’aria primaria fino a chiuderla completamente (in base alla prestazione richiesta
dall'inserto). Per ridurre la potenza dell’inserto € possibile limitare anche la dose di combustibile oppure il
tiraggio del camino mediante l'installazione di valvole di tiraggio (rubinetto d'arresto manuale nel condotto fumi



che chiude il passaggio dell'aria fino a un massimo del 75%). Questo accorgimento € consigliato soprattutto in
caso di tiraggio del camino intorno o al di sopra di 20Pa. L'arresto secondario serve per chiudere completamente
la stufa quando non é utilizzata. Il focolare e il coperchio del cassetto della cenere devono essere sempre chiusi,
tranne che nelle fasi di messa in servizio, riempimento del combustibile ed eliminazione dei residui solidi della
combustione (al fine di evitare lo sprigionarsi di fumi nell'ambiente).

In alcuni inserti € possibile installare degli scambiatori termici ad accumulo, con conseguente aumento
dell'efficienza dell'intero camino e sfruttamento massimo dell'energia del combustibile. Gli scambiatori termici
possono essere direttamente parte integrante di alcuni tipi di inserti, dove si utilizza anche una doppia copertura
esterna dell’inserto (per il riscaldamento dell’acqua calda).

Alcuni inserti camino sono realizzati gia con afflusso centralizzato di aria (ACA). Cio permette che I’aria
destinata alla combustione affluisca nella camera di combustione dell’inserto dall’esterno, dall’anticamera, dai
locali tecnici, ecc. Gli inserti camino con ACA non sono dipendenti dalla quantita di aria nell’ambiente
riscaldato. Contribuiscono pertanto al mantenimento di un clima gradevole nella vostra casa e riducono anche le
spese energetiche (in casa non si consuma I’aria gia una volta riscaldata).

Gli inserti camino con ACA sono assolutamente indicati per la realizzazione di caminetti in case a basso
consumo energetico. Per aumentare il confort & possibile aggiungere la regolazione elettronica della
combustione al sistema di riscaldamento degli inserti con ACA. Questo sistema permette inoltre di
prolungare il processo di combustione e la frequenza delle ricariche di legna, aumentando la sicurezza
dell’impiego e limitando le perdite economiche nella fase di riscaldamento e surriscaldamento del caminetto (la
valvola dell’afflusso centralizzato dell'aria € comandata da un'unita di comando e da un servomotore a seconda
delle date fasi di combustione e temperatura di uscita dei fumi).

Avvertimento: Gli inserti camino non sono delle stufe ad irradiazione continua e prevedono interruzioni
periodiche dell'impiego, specie a causa dello svuotamento del cassetto della cenere (che va effettuato solo a
ceneri fredde).

3. Norme di sicurezza

Gli inserti camino possono essere utilizzati in ambienti normali ai sensi della norma CSN 33 2000-1
ed.2/2009. In caso di modifica all’ambiente con possibilita di incendi anche temporanei o di esplosioni (per
esempio in caso di applicazione di linoleum, PVC, durante lavori in cui si utilizzano materiali di rivestimento
ecc.) € necessario provvedere puntualmente a mettere fuori servizio I’inserto camino prima ancora che si
possano creare condizioni di pericolo. L’inserto camino puo essere impiegato soltanto dopo aver ben aerato
I’ambiente (il modo migliore é creando correnti d'aria).

Durante I'impiego e necessario assicurare I'afflusso di una quantita sufficiente di aria di combustione nonché
di aria destinata all'aerazione dell'ambiente, soprattutto quando il termocamino e impiegato simultaneamente ad
altri dispositivi termici (da 8 a 15mq circa per bruciare 1 kg di combustibile)! Se le porte e le finestre sono ben
chiuse senza perdite d'aria, le suddette condizioni non vengono comungue ad essere cosi indispensabili! Questo
problema e risolto dal sistema ACA, collegato ad un locale separato. Allo stesso tempo bisogna stare attenti a
non far intasare la griglia di regolazione dell'aria di combustione, aerazione e riscaldamento. Quando si effettua
la ricarica di combustibile lo sportello va aperto sempre delicatamente. In questo modo si evitera la fuoriuscita
di fumo e cenere nell’ambiente. Gli inserti camino richiedono interventi e monitoraggio occasionali.

Per I’accensione e per la fase di riscaldamento non é consentito utilizzare liquidi inflammabili! Si fa inoltre
divieto di bruciare qualsiasi tipo di materiale plastico, legna ricoperta o intrisa di leganti chimici (compensato,
ecc.) o rifiuti domestici non separati contenenti residui plastici ecc. (ai sensi della legge 201/20212).

Durante la fase di riscaldamento fare attenzione a non lasciare che i bambini manipolino gli inserti
camino. Le operazioni sugli inserti camino possono essere eseguite solo da una persona adulta.

Mentre I’inserto € in funzione tutte le varie manopole e pulsanti vanno manipolati attraverso tenaglie,
gancetti o guantone termoresistente (presina) — v’e infatti pericolo di ustione! Durante il funzionamento e per
tutto il tempo in cui I’inserto e ancora caldo e vietato appoggiare sull’inserto eventuali oggetti in materiale
infiammabile che potrebbero causare incendi. E necessario essere particolarmente attenti durante la fase di

manipolazione del cassetto della cenere ed eliminazione della cenere calda, dato che si rischia di rimanere
ustionati. La cenere calda non puo essere a contatto con oggetti infiammabili - per esempio non va mai scaricata
in contenitori di rifiuti urbani.

Nell’utilizzo stagionale e in caso di cattivo tiraggio o condizioni climatiche avverse, & necessario dedicare
particolare attenzione alla fase di messa in servizio dell’inserto. Dopo il periodo di interruzione dell’impiego,
prima di riaccendere, € necessario controllare che non si siano intasate le vie dei fumi.

Nella fase di utilizzo ed installazione deqgli inserti camino & necessario rispettare le norme di sicurezza
secondo CSN 06 1008/1997, soprattutto:

3.1 Distanze di sicurezza:
3.1.1 Distanze di sicurezza tra gli inserti ed eventuali materiali infiammabili

In fase di installazione degli inserti camino in ambienti con presenza di oggetti infiammabili appartenenti alla
classe B, C a D & necessario rispettare la distanza di sicurezza prevista nella norma CSN 06 1008/1997 — dallo
sportello 80cm e nelle altre direzioni 40cm — (vedi fig. 1) per quanto riguarda gli inserti camino con doppio
strato di copertura, ovvero 20cm.

Nel caso in cui I’inserto sia installato in ambienti con presenza di oggetti infiammabili appartenenti alla
classe E o F ¢ necessario raddoppiare le suddette distanze. Per informazioni sul livello di infiammabilita di
alcuni materiali edili si rimanda alla norma CSN EN 13501-1+A1/2010 e CSN 73 0810/2016. Qualora non
fosse possibile rispettare la distanza di sicurezza tra la stufa e le sostanze infiammabili come previsto dalla
norma, & necessario utilizzare una barriera di protezione come da 4.4.1 CSN 06 1008/1997.

Materiali da costruzione classificati in base alla classe fuoco
Alo A2 granito, gres, cementi, mattoni, piastrelle in ceramica, intonaci spec. ...
B akumin, heraklit, lihnos, itaver ...
C legno di latifoglie, compensato, sirkoklit, formica carta, umakart ...
D legno di tenero, pannelli di particelle, solodur, lastre in sughero, gomma, materiali da pavimentazione
EoF tavole in fibra di vetro, polistirolo, poliuretano ...

Distanza da materiali infammabili, vedi. Tabella Scheda tecnica
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3.1.2 Distanza di sicurezza tra condotto di evacuazione dei fumi e materiali infiammabili o strutture
edilizie

La distanza di sicurezza minima tra il rivestimento degli stipiti delle porte o altre strutture architettoniche con
simili funzioni in materiale infiammabile e I’installazione del condotto (compreso isolamento) e pari a 20cm. La
distanza minima dagli altri componenti strutturali in materiale infiammabile e pari a 40cm (vedi fig. 2) ai sensi
della norma CSN 06 1008/1997. Trattasi di materiale edile di classe B, C e D ai sensi della norma CSN EN
13501-1+A1/2010 (vedi tabella n.1). Questa regola vale anche per le pareti e soprattutto per i soffitti con
intonaco con base infiammabile - per esempio assi, pannelli ecc.! Qualora non fosse possibile rispettare le
suddette distanze, e necessario comunque prevenire il pericolo d'incendio ricorrendo ad apposite misure tecnico-
strutturali, rivestimenti non inflammabili, isolamenti e barriere resistenti al calore.

3.2 Protezione della pavimentazione

Se il caminetto non e installato su una superficie che non sia al 100% non-inflammabile, & necessario
collocarla su una base isolante non-infiammabile, per esempio in lamiera (spessore min. 2 mm), ceramica, Vvetro,
pietra, in modo che la temperatura della superficie infiammabile (ai sensi della norma CSN 73 4230/2014) non
superi i 50°C durante il funzionamento.

In base a 5.1.3.3 CSN 06 1008/1997 la base isolante deve superare in dimensioni il focolare di almeno

- 80cm in direzione perpendicolare allo sportello dell’inserto.

- 40cm in direzione parallela allo sportello dell’inserto.

E vietato collocare oggetti in materiale infiammabile sull’inserto o a distanza inferiore alla distanza di
sicurezza dall’inserto.

3.3 Misure in caso di incendio nel camino:

Con il normale funzionamento (e soprattutto se si utilizza combustibile umido) si creano dei depositi di
fuliggine e catrame nel camino. Se si trascurano i controlli regolari e la pulizia del camino come da decreto
governativo n. 34/2016 Racc. del 22.1.2016 aumenteranno i rischi di incendio.

Nel caso in cui la fuliggine e il catrame nel camino prendano fuoco, procedere come segue:

- non estinguere mai con acqua poiché si formerebbe una gran quantita di vapore con conseguente rottura del
camino

- se possibile, si consiglia di cospargere sabbia asciutta nel focolare e quindi estinguere il fuoco

- chiudere tutte le entrate di aria per la combustione; se possibile coprire il camino, senza che pero il fumo di
ritorno si accumuli nell'ambiente domestico

- contattare il corpo dei vigili del fuoco locale per valutare se & necessario 0 meno chiamare il pronto
intervento dei pompieri

- finché le fiamme nel camino non si sono estinte, non lasciate la casa, ma controllare continuamente la
temperatura del camino e il comportamento del fuoco che brucia

- una volta cessato l'incidente, prima di riaccendere il caminetto, contattare il servizio spazzacamini per
valutare lo stato del camino nonché il produttore dell'inserto camino per un'ispezione allo stesso.

4. lstruzioni per I’assemblaggio

Avvertimento: Durante I’assemblaggio dell'inserto camino € necessario rispettare tutte le prescrizioni locali,
comprese guelle relative alle norme nazionali ed europee per guesto tipo di dispositivi, e in particolare:
CSN 73 4230/2014 — Caminetti con apertura/chiusura del focolare
CSN EN 13229/2002+A1/2003+A2/2005 — Dispositivi integrati per il riscaldamento e inserti camino a
combustibile solido
CSN EN 13240/2002+A2/2005 — Dispositivi a combustibile solido per il riscaldamento di ambienti abitati

CSN 73 4201/2016 ed.2 — Camini e canne fumarie — Progettazione, esercizio e collegamento dei dispositivi
a combustibile
CSN EN 1443/2004 - Camini — Requisiti generali
CSN EN 13501-1+A1/2010 — Classificazione antincendio dei prodotti per I’edilizia e delle strutture dei
fabbricati
CSN 06 1008/1997 — Dispositivi di sicurezza antincendio
Decreto no. 268 / 2011 racc. - le condizioni tecniche per la protezione antincendio degli edifici

4.1 In generale

L’inserto camino va installato su un apposito appoggio fornito dal fornitore oppure su uno zoccolo in
muratura posto sul pavimento e avente adeguata capacita di carico; per gli inserti con struttura complementare
bisogna considerare anche il peso di quest’ultima! Se le condizioni strutturali non soddisfano questa condizione
indispensabile, € necessario prendere opportune misure per rispettare tale requisito (per esempio utilizzo di una
base di distribuzione del carico). In fase di installazione & necessario assicurare un adeguato spazio di accesso
per la pulizia dell’inserto camino, del condotto fumi e del camino, a meno che non sia possibile effettuare la
pulizia da un’altra zona (per esempio dal tetto oppure da apposito sportello).

4.2 Collegamento al camino

Prima di assemblare I'inserto camino chiuso e necessario eseguire opportuni calcoli volti ad assicurare che la
struttura del camino (per la sua fattura, dimensioni degli sfiati e altezza utile) sia conforme alla potenza
nominale del caminetto.

Un presupposto essenziale per il corretto funzionamento dell'inserto camino € un buon camino (sezione
minima, tiraggio del camino, guarnizioni, ecc.). Pertanto & necessario consultare il servizio spazzacamino prima
ancora di installare I'inserto camino. | valori relativi al camino sono riportati nella scheda tecnica allegata. Se il
tiraggio del camino & troppo alto, &€ opportuno installare un’adeguata valvola o un regolatore di tiraggio del
camino. Un tiraggio troppo elevato puo causare problemi durante il funzionamento, per esempio combustione
troppo intensa ed elevato consumo di combustibile, con possibili conseguenti danni permanenti all’inserto
camino.

L’altezza utile minima del camino per lo scarico dei fumi dal caminetto e 5m (con misurazione dall’anello
fino all’uscita del camino). L’ingresso del camino deve essere munito di apposito anello di rinforzo. Per il
collegamento alla canna fumaria consultare il produttore della canna fumaria. La canna fumaria deve essere fatta
passare ad almeno 5cm al di sotto del soffitto. Il bocchettone di scarico va collegato al camino secondo il
percorso piu corto possibile, in modo che la lunghezza delle vie dei fumi sia pari a massimo 1/4 dell’altezza
utile del camino (ovvero 1,5m). | tubi del condotto fumi e il tubo a gomito vanno collegati in maniera ben
serrata tra di loro (con sovrapposizione), in maniera tale che i giunti siano sempre posizionati in conformita con
il flusso dei fumi — o altrimenti con collegamento testa a testa mediante anelli di giunzione. Se il pezzo di
giunzione passa attraverso elementi edilizi realizzati in materiale inflammabile € necessario adottare misure di
protezione ai sensi della norma CSN 06 1008/1997. Secondo la norma il condotto fumi deve salire in direzione
della canna fumaria seguendo il flusso dei fumi, con un angolatura minima di 3°. Fattori molto importanti sono
il serraggio e la robustezza dei giunti. Il camino e il collegamento della stufa devono essere conformi alla norma
CSN 73 4201/2016 ed.2. 1l rivestimento del camino (alla pill alta temperatura di esercizio del caminetto) non
puo avere una temperatura superiore a 52°C. La sezione degli sfiati del condotto fumi non puo essere superiore
alla sezione dello sfiato del camino e non puo neanche restringersi in direzione del camino. Se dai calcoli risulta
che la sezione dello sfiato del condotto fumi e del camino puo essere inferiore alla sezione del bocchettone di
scarico fumi dell’inserto camino, si ridurra la sezione del condotto fumi immediatamente dietro al bocchettone
fumi dell'inserto (con una leggera inclinazione o scarto). 1l condotto fumi flessibile in mat. come da tab. A.1.
pud essere utilizzato soltanto in locali dove & possibile assicurare un controllo come da 7.2.1 CSN 73 4201/2016
ed.2; se il condotto fumi non passa attraverso spazi liberi, & necessario garantire il relativo controllo ai sensi di
7.2.5 CSN 73 4230/2014. | condotti fumi verticali possono essere utilizzati soltanto nei casi riportati in 8.3.4 e
8.3.5 CSN 73 4230/2014.



L’inserto camino puo essere collegato ad uno sfiato comune con eventuali apparecchi a gas in camini a piu
strati secondo la norma CSN 73 4201/2016 ed.2.

4.3 Costruzione dell’inserto
Per I’integrazione degli inserti camino nel caminetto sono necessarie conoscenze specifiche. La costruzione

del caminetto & regolata dalla norma CSN 73 4230/2014. Montaggio, collegamento e messa in funzione del
forno puo essere effettuate solo da rivenditori autorizzati Romotop spol. s r.0..

Durante I'installazione e I'installazione di un inserto a camino, sequire le sequenti istruzioni:
1. E necessario rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza e assemblaggio riportate sopra.
2. Dopo l'installazione dell'intero caminetto non vi possono essere limitazioni all'ingresso/uscita dell'aria di
convezione dovute ad elementi architettonici posizionati a vostro piacimento. La sezione dell’ingresso/uscita
dell’aria di convezione e riportata nella scheda tecnica.
3. Per fini estetici le cornicette dello sportello sono dimensionalmente caratterizzate da piastrelline in
ceramica prodotte dalla ditta Romotop spol. s r.o.
4. 1l materiale della struttura deve essere conforme ai tipi di materiali destinati a tale uso.
5. L’uscita dell’aria di convezione riscaldata deve essere ad almeno 30cm al di sotto del soffitto (fig. 2).
6. Al di sopra dell’uscita dell’aria di convezione riscaldata & necessario che vi sia un soffitto in materiale
non infiammabile. La sua temperatura non puo superare i 50°C. Pertanto il soffitto o controsoffitto deve
essere isolato contro gli effetti dell'azione del calore proveniente dal caminetto attraverso uno schermo dotato
di almeno un‘apertura non completamente chiudibile con griglia (fig. 2) oppure mediante uno strato
sufficiente di isolamento termico.
7. Per le pareti adiacenti al caminetto e per la pavimentazione valgono le stesse condizioni di cui sopra. Tra
I’isolamento termico e la parete deve esserci un’intercapedine d’aria (con buona aerazione). Sulla superficie
della parete si consiglia di applicare fogli di alluminio.
8. All’interno della parete dove ¢ installato il caminetto non possono essere collocati fili dell'elettricita,
condutture di acqua o gas. Sempre all’interno di tale parete (e neppure sopra di essa) non puo esservi
presenza di materiali infiammabili o materiali che potrebbero sprigionare sostanze tossiche per effetto del
calore.
9. Tra l'inserto camino e lo strato di copertura & obbligatorio rispettare le distanze minime richieste (vedi
scheda tecnica) per tutta l'altezza dell’inserto camino e per I’intera larghezza, in modo tale che I’aria di
convezione possa fluire liberamente evitando il surriscaldamento dell’impianto del caminetto.
10. Eventuali condotti d'aria devono essere a distanza di almeno 40cm dalle strutture architettoniche in
materiali infiammabili, o altrimenti e necessario dimostrare che I'azione del calore proveniente dalle tubature
non faccia prendere fuoco alle strutture stesse. Nelle vicinanze dell'inserto I’aria di convezione pud
raggiungere temperature fino a 300°C!
11. Ricordatevi che gli inserti camino irradiano calore anche verso il pavimento. Il pavimento nel locale
dove € installato il caminetto (e a distanza di almeno 80cm dal focolare e 40cm dai lati del focolare) deve
essere in materiale non infiammabile. La distanza si misura a partire dal lato piu prossimo del focolare. Il
pavimento sotto il caminetto deve avere capacita di carico adeguata.
12. Ricordatevi che se intendete inserire delle cornici decorative in legno, & necessario che queste siano
prodotte con legno di qualita e umidita massima del 15%; inoltre intorno ad esse deve anche fluire aria di
convezione raffreddante con uno spazio libero di almeno 1cm, o altrimenti le cornicette devono essere
termicamente isolate dal caminetto in modo tale che la loro temperatura di superficie non superi 52°C.
13. Per quanto riguarda la conduzione dell’aria calda mediante circolazione naturale dell’aria si consiglia di
scegliere delle condutture orizzontali di lunghezza massima pari a 4m. Per quanto riguarda invece la
conduzione di aria calda mediante circolazione forzata dell'aria non vi sono limiti di lunghezza delle
condutture.
14. 1 tubi per le condutture dell'aria devono essere ben isolati e in materiale resistente alle temperature di
esercizio. Si consiglia di isolarli per la loro intera lunghezza, specie nelle zone di passaggio attraverso la
parete o soffitto oppure intorno a materiali infiammabili.
15. Gli sfiati dell’aria calda non possono essere collocati in ambienti dove vi siano materiali inclini a
modifiche strutturali dovute alla temperatura (per esempio riempimenti in polistirene, alcuni tipi di tappeti

ecc.).
16. Gli inserti camino non possono essere sottoposti ad alcuna modifica strutturale né essere alterati in
alcuna maniera!!!

Durante I’assemblaggio dell'inserto camino é necessario rispettare tutte le prescrizioni locali, comprese quelle
relative alle norme nazionali ed europee. Prima di iniziare i lavori fatevi elaborare un progetto specifico.

La documentazione di progetto deve essere elaborata su scala 1:10 o 1:20. Prima di mettere in funzione il
caminetto e necessario far effettuare un controllo da parte dello spazzacamino e testare il passaggio dei fumi
come indicato nel capitolo 9 CSN 73 4201/2016 ed.2. Il controllo del collegamento del camino, attraverso il
condotto fumi fino alla canna fumaria e all'uscita del camino, va effettuato prima di chiudere il passaggio dei
fumi verso la camera ad aria calda. Il risultato dell'ispezione é registrato nella relazione di ispezione del gas di
scarico, inclusa la relazione tecnica secondo il decreto n. 34/2016 Racc.

Tieni attentamente la relazione di revisione e la relazione tecnica!

Sezione verticale di un caminetto ad un solo strato di copertura con focolare chiuso
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01 - sfiato del camino 11 - afflusso d’aria da altro locale (0 ACA)
02 — parete dell’edificio 12 - aerazione dell'intercapedine d'isolamento del soffitto
03 - intercapedine d’isolamento sopra la camera 13 — uscita aria calda dalla camera
04 — soffitto della camera ad aria calda 14 — strato di isolamento termico
05 — intercapedine d’aria ventilata 15 — parete della camera ad aria calda
06 — strato di isolamento termico 16 — cornice del caminetto
07 — spazio della camera ad aria calda 17 — protezione della cornice del caminetto
08 — condotto fumi dell’inserto camino 18 — afflusso d’aria verso la camera ad aria calda
09 — camera di fumo dell’inserto camino 19 — afflusso d’aria dalla zona sotto I’inserto camino
10 — focolare del caminetto chiuso 20 — superficie non infiammabile (base) davanti al
caminetto
21 — bocchettone ACA

Lo schema della disposizione dell'insieme del camino e generalmente valido anche per gli inserti camino a
due strati di copertura e per gli inserti camino con scambiatore ad accumulo di calore e acqua calda.

5. Manuale d’uso
5.1 Combustibile

Negli inserti camino e possibile bruciare soltanto legna che siano conformi alla legge n. 201/2012 Racc.. Ai
fini del raggiungimento dei parametri nominali della stufa si consiglia di utilizzare legna secca di diametro 5-
8cm, lunghezza 20-30cm e umidita inferiore al 20% (valore ottimale 10%). Eventuali scaglie e pezzetti minuti
di legno possono essere impiegati solo in fase di accensione. Il grado di secchezza consigliato per il legno viene
raggiunto immagazzinando la legna per almeno due anni in un ambiente coperto e ventilato.

Utilizzando gli inserti camino come fonte di riscaldamento & necessario rispettare la potenza nominale
riportata nella scheda tecnica, ovvero combustione della data quantita di combustibile nell'arco di 1 ora. In caso
di sovraccarico eccessivo e di lunga durata si rischia di danneggiare il termocamino.

Come combustibile non utilizzare mai liguidi inflammabili, coke, carbone o rifiuti come: pannelli in
compensato, materiale plastico, sacchetti, legna bagnata oppure solo trucioli di legno segatura o pellet!

111 La combustione di questi materiali non solo inquina I’ambiente arrecando danni a noi tutti, ma
rovina anche I’inserto e il camino !!!

5.2 Prima messa in funzione dell'inserto

Precedentemente alla prima messa in funzione e necessario eliminare eventuali etichette dal vetro ed
eventuali accessori nel cassetto della cenere o nel focolare, compresi ovviamente elementi di fissaggio per il
trasporto. | tappi in plastica presenti sulle giunzioni filettati non hanno nessuna funzione. Sono presenti
solo_per facilitare il trasporto. Seguendo la figura nella scheda tecnica verificare che i pannellini per il
direzionamento del tiraggio, i mattoni in chamotte e la sharra siano ben posizionati (¢ possibile infatti che
durante il trasporto o in fase di installazione si siano spostati e non siano piu nella posizione corretta). Se si
riscontra un determinato difetto di posizione, provvedere a correggerlo; altrimenti sara messo a repentaglio il
corretto funzionamento della stufa. Una volta installato I’inserto ed effettuato il collegamento al camino
(eventualmente anche il collegamento dello scambiatore alle condutture dell’acqua calda e il suo riempimento
con vettore termico) procedere con I’accensione e far bruciare lentamente per almeno un'ora. Prima e durante la
prima accensione lasciare lo sportello della stufa e il cassetto della cenere leggermente aperti (circa 1-2mm) per
evitare che il materiale isolante non si attacchi alla vernice. Per il trattamento di superficie dell'inserto camino é
impiegata vernice a prova di calore che alla prima accensione (dopo un temporaneo ammorbidimento) finisce
per indurirsi. Durante la fase di ammorbidimento attenzione all’aumentato rischio di danni alla superficie
verniciata se vi si appoggiano le mani o altri oggetti. Durante la fase della prima accensione I’inserto camino

deve “bruciare” con piccole fiamme, con quantita minori di combustibile e a temperature piu basse del solito.
Tutti i materiali devono abituarsi al carico termico. Se questa fase e eseguita con la dovuta cautela si impedira la
comparsa di screpolature nei mattoni in chamotte, danni alla vernice e deformazioni dei materiali di costruzione
dell'inserto. La fase di indurimento della vernice dell'inserto camino & caratterizzata da un cattivo odore
temporaneo, che dopo un po’ scomparira del tutto.

Pertanto durante questa fase € necessario assicurare una buona aerazione del locale ed eventualmente
evitare la presenza di animali domestici di piccola taglia o uccelli nei locali contaminati dai vapori della
vernice; durante questa fase si consiglia anche di spegnere il dispositivo di rigenerazione dell’aria degli

acquarl.

In generale il riscaldamento e il raffreddamento dell’inserto camino € accompagnato da un effetto acustico
che non e assolutamente da considerare un difetto.

Dopo il raffreddamento dell’inserto camino (ed eventualmente dello scambiatore) € possibile procedere
all'assemblaggio del rivestimento esterno dell’inserto.

5.3 Accensione del fuoco e riscaldamento

1. Negli inserti camino con griglia — nell’alloggiamento del focolare collocare dapprima la carta e su di essa
I pezzetti di legno. Per accendere il fuoco si possono utilizzare prodotti accendifuoco tipo diavolina. Una volta
acceso il fuoco lasciar bruciare ricordandosi di tenere aperti gli elementi di regolazione dell’aria. Si fa divieto di
utilizzare sostanze inflammabili liquide per accendere il fuoco (benzina, petrolio ecc.)! Non appena il fuoco
comincia ad ardere bene e il tiraggio e sufficiente, si possono inserire i pezzi di legno piu grandi oppure senza
temere di far troppo fumo. Inserire la quantita stabilita di combustibile a seconda della potenza nominale
dell’inserto camino.

2. Negli inserti camino senza griglia — per la combustione si utilizza soltanto I’aria secondaria; pertanto
bisogna dapprima inserire la legna nel focolare, poi i legnetti piccoli e infine i ceppi e la carta. Una volta acceso
il fuoco lasciar bruciare ricordandosi di tenere aperti gli elementi di regolazione dell’aria. Si fa divieto di
utilizzare sostanze inflammabili liquide per accendere il fuoco (benzina, petrolio ecc.)! Non appena il fuoco
comincia ad ardere bene e il tiraggio e sufficiente, si possono inserire i pezzi di legno piu grandi oppure senza
temere di far troppo fumo. Inserire la quantita stabilita di combustibile a seconda della potenza nominale
dell’inserto camino.

Il consumo di combustibile & sempre indicato nella scheda tecnica. L’intensita della combustione va regolata
mediante gli appositi elementi di comando dell'immissione d'aria o eventualmente limitando il tiraggio nel
camino, se v'e una valvola fumi installata. Un'ingente quantita di combustibile o un forte tiraggio e immissione
d'aria puo causare surriscaldamento e danni all'inserto camino. Un tiraggio troppo basso causa I’annerimento del
vetro e I’eventuale fuoriuscita di fumo nel locale quando si va ad aprire lo sportello per reinserire legna nel
caminetto.

Avvertimento: Lo sportello del focolare deve essere sempre chiuso, fatta eccezione per la fase di messa in
funzione, ricarica del combustibile ed eliminazione delle ceneri. Dopo l'interruzione dell'uso, prima di ripetere
I’accensione e necessario controllare la viabilita e la pulizia del condotto fumi, camino e luogo di combustione.

5.4 Aggiunta del combustibile

Al fine di evitare la fuoriuscita dei gas dei fumi nel locale durante la fase di ricarica della legna, si consiglia:
circa 5-10 secondi prima di aprire lo sportello del focolare aprire completamente i regolatori d’aria, quindi aprire
di poco lo sportello con molta cautela, attendere alcuni secondi affinché i fumi vengano aspirati nel camino e
infine aprire completamente lo sportello. Dopo aver aperto lo sportello e sempre necessario prestare molta
attenzione poiché possono cadere tizzoni ardenti. Dopo I’inserimento del combustibile richiudere lo sportello
del focolare. Una volta che il fuoco arde bene (senza fiamma che fa fumo), riposizionare il regolatore nella



posizione originaria. La quantita di combustibile inserito deve corrispondere al consumo orario indicativo per il
dato inserto camino (vedi scheda tecnica). In caso di surriscaldamento si possono registrare danni permanenti
alla struttura dell’inserto.

Avvertimento: Per evitare I’eccessiva fuoriuscita di gas nel locale durante la fase di ricarica della legna
riaggiungere combustibile dopo la sua totale combustione sulla brace ancora ardente.

5.5 Impiego nel corso dei periodi di transizione

Durante i periodi di transizione (ovvero a temperature esterne superiori a 15°C, in giornate di pioggia e
umide, con forti ventilate) si possono verificare problemi con il tiraggio del camino (estrazione dei fumi
dall’inserto camino). Durante questi periodi e opportuno far funzionare I’inserto camino con la quantita piu
esigua possibile di combustibile, in modo tale che — aprendo I’immissione d'aria — sia possibile migliorare la
combustione e quindi anche il tiraggio del camino.

Consiglio: Durante questi periodi, per effetto delle caratteristiche del tiraggio del camino, si pud creare un
intasamento atmosferico a livello della bocca del camino. Questo fenomeno pud provocare fumo nel locale al
momento dell’accensione del combustibile. Si consiglia pertanto - prima di accendere il fuoco - di lasciar prima
ardere completamente un po' di carta, preferibilmente nella parte alta del focolare. 1l fumo che ne fuoriesce, pur
apparentemente trascurabile, € comunque sufficiente per perforare e quindi eliminare I’intasamento atmosferico.
Quindi si puo tranquillamente accendere la carta (o la diavolina) poiché ora € garantito il giusto passaggio d'aria
anche con camino umido.

Durante questi periodi e anche possibile riscaldare come negli inserti camino senza griglia (senza cassetto
della cenere).

5.6 Estrazione della cenere

Il cassetto della cenere deve essere svuotato gia quando € meta pieno, in modo che il monte di cenere non si
awvvicini troppo alla griglia provocando danni a causa del surriscaldamento. Allo stesso tempo la cenere
ostacolerebbe I’afflusso d’aria necessaria per la combustione. Il cassetto della cenere va svuotato quando &
freddo, preferibilmente durante la fase di preparazione di un'altra accensione. Per la pulizia del cassetto della
cenere 0 del focolare senza cassetto della cenere — sempre a freddo — si pud benissimo utilizzare un
aspirapolvere idoneo per I’aspirazione di cenere con filtro per impurita fini. La cenere prodotta dalla legna
bruciata puo essere compostata oppure usata come fertilizzante. La cenere va collocata in contenitori chiusi di
materiale non infiammabile.

Avvertimento: Prima di svuotare il cassetto della cenere verificare che non vi siano residui di carburante
ardenti che potrebbero incendiare il contenitore dei rifiuti.

Avvertimento: In alcuni tipi di inserti camino il cassetto della cenere ¢ collocato in un carter sotto la griglia
e non ¢ possibile estrarlo lateralmente. In questo caso il cassetto puo essere estratto solo quando la stufa & spenta
e fredda. Per accedere al cassetto della cenere bisogna alzare la griglia.

Prestare particolare attenzione alla fase di rimozione della cenere calda!

6. Pulizia e manutenzione

Gli inserti camino sono un prodotto di qualita e in condizioni di normale impiego non si verifica nessun
danno rilevante. Stufa a legna e canna fumaria gas percorsi devono essere regolarmente e accuratamente
controllati e puliti prima e dopo la stagione di riscaldamento.

Pulizia ed ispezione del focolare sono da fare solamente con camera combustione spenta e fredda!

La superficie del focolare é stata trattata con un’impregnante termoresistente. Questa protezione non
sigilla_la_superficie per corrosione. Evitate diretto contatto con acqua, prodotti di pulizia, materiali
abrasivi e solventi.

Le superfici possono essere pulite con un panno secco e morbido!

6.1 Pulizia del vetro

| fattori importanti per mantenere pulito il vetro sono combustibile adeguato, afflusso sufficiente di aria di
combustione, buon tiraggio del camino e infine la modalita di utilizzo e funzionamento dell’inserto camino. A
riguardo consigliamo di applicare solo uno strato di combustibile in modo che la legna sia posizionata nel
focolare nella maniera pit omogenea possibile e in modo che essa sia il pit lontano possibile dal vetro. Nel caso
in cui il vetro si sporchi durante il riscaldamento consigliamo di aumentare l'intensita della combustione aprendo
il regolatore dell'aria; in questa maniera gran parte del vetro si pulira da sola.

Se il vetro é appannato e sporco per via del fumo, lo si puo pulire (a freddo) con fogli di giornale o panno
umido intriso nella cenere del legno. In genere la pulizia dei vetri delle stufe avviene con I’utilizzo di detersivi
liquidi. Tuttavia, indipendentemente dalla composizione del detergente e dalla sua interazione con i residui di
combustione (particelle di cenere, ecc ...), questi possono in molti casi danneggiare le guarnizioni delle stufe e/o
il vetro e/o il colore decorativo del vetro della stufa.

Il produttore non si assume alcuna responsabilita per danni derivanti dall'utilizzo di prodotti chimici.

6.2 Pulizia dell’inserto camino / smontaggio chamotte

In fase di pulizia & necessario rimuovere i residui rimasti nel condotto fumi e nel vano della combustione. Le
parti rovinate 0 non correttamente sistemate del rivestimento in chamotte vanno riparate, preferibilmente
sostituite. La completezza del rivestimento in chamotte va monitorata anche durante la stagione di utilizzo della
stufa. Gli spazi tra i singoli mattoni in chamotte rispondono a criteri di dilatazione termica al fine di impedire la
formazione di cricche nei mattoni; pertanto questi spazi non possono essere assolutamente colmati per esempio
con materiale di riempimento (come si era soliti fare nelle vecchie stufe a combustibile solido). | mattoni in
chamotte che presentano screpolature non perdono la propria funzione, purché non siano completamente
sgretolati! In fase di pulizia consigliamo di estrarre dall’inserto camino le barriere di direzionamento del
tiraggio — se presenti. In questo modo si accede piu facilmente allo spazio al di sopra di esse. La pulizia
dell’inserto camino (eccetto il vetro) si effettua senza preparati a base di acqua, per esempio mediante
aspirazione oppure con spazzole d'acciaio. Non €& consentito nessun tipo di modifica all'inserto camino.
Utilizzare solo pezzi di ricambio approvati dal produttore. Smontaggio degli chamotte (vedi Camera chamotte).
Le superfici di attrito delle cerniere dello sportello e del meccanismo di chiusura vanno di tanto in tanto
lubrificate con grasso al carbonio o altro lubrificante per alte temperature. Chiudere I’inserto camino con i
rispettivi arresti, se fuori servizio.

6.3 Pulizia del camino
Ciascun utente di stufe a combustibile solido ha I'obbligo di controllare regolarmente e pulire il camino ai
sensi del decreto governativo n. 34/2016 Racc. del 22.1.2016.

7. Modalita di smaltimento delle confezione e del prodotto dismesso

Ai sensi della legge n. 125/1997 Racc. e normative collegate, si consiglia la seguente modalita di
smaltimento della confezione e del prodotto dismesso che ormai non é piu utilizzabile.

Confezione:
a) le parti in legno della confezione vanno bruciate come combustibile per il riscaldamento



b) la confezione in plastica va gettata in un contenitore per la raccolta differenziata
c) le viti e i supporti vanno consegnati al deposito rottami
d) il sacchetto con separatore dell’umidita dell’aria va gettato nel rispetto della raccolta differenziata

Prodotto dismesso non piu utilizzabile:
a) smontare il vetro e gettarlo in un contenitore per la raccolta differenziata
b) le guarnizioni e i pannelli in chamotte vanno gettati tra i rifiuti solidi urbani
c) le parti metalliche vanno consegnate al deposito rottami

8. Lagaranzia

Prima della messa in funzione del caminetto € importante leggere attentamente il foglio di garanzia e delle
istruzione. Trovate tutte le istruzioni in modo da soddisfare un eventuale richiesta di garanzia.
L’utilizzo non corretto ha di conseguenza la perdita delle garanzie del prodotto.
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Informacni list vyrobku dle nafizeni EU 2015/1186

O Romotop’

Informacny list vyrobku podl'a nariadenia EU 2015/1186

Meno dodavatel’a alebo jeho ochranna znamka: Romotop spol. s r. o.

Identifikany kéd modelu dodévatela: Heat R/L 2g S 60.44.33.13(23)

Nazev nebo ochranna znadmka dodavatele: Romotop spol. s r. o.
IdentifikaCni znacka modelu pouzivana dodavatelem: Heat R/L 2g S 60.44.33.13(23)
TFida energetické Gucinnosti modelu: A+
Primy tepelny vykon (kW): 5,7
Neprimy tepelny vykon (kW): 0
Index energetické ucinnosti EEI: 115
Energeticka ucinnost u jmenovitého vykonu (%o): 85,7
Energeticka ucinnost u minimalniho zatizeni (%0): Pass
ZvIastni opatfeni (pFi montazi, udrzbé): viz. Navod

Udaje v informacnim listu lokalniho topidla musi byt uvedeny v tomto pofadi a musi byt
obsazeny v brozure k vyrobku nebo jiné dokumentaci poskytované k vyrobku.

ROMOTORP spol. s r.o., vydano dne 01.11.2017 Revize 11/17

Trieda energetickej ucinnosti modelu: A+
Priamy tepelny vykon (kW): 5,7
Nepriamy tepelny vykon (KW): 0
Index energetickej ucinnosti EEI: 115
UZito€na energeticka ucinnost’ pri menovitom tepelnom vykone (%6): 85,7
UZito€na energeticka ucinnost’ pri minimalnom zatazeni (%): Pass
Opatrenia (pri montazi, adrzbe): pozrite Navod

Informéacie uvedené v informacnom liste vyrobku pre lokalny ohrievaC priestoru sa
uvadzaju vtomto poradi amusia byt uvedene v brozure ovyrobku alebo vinych
dokumentoch pripojenych k vyrobku.

ROMOTORP spol. s r.o., vydané dna 01.11.2017 Revizia 11/17



Karta produktu rozporzadzenia

EU 2015/1186

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:

Romotop spol. s r. o.

Identyfikator modelu dostawcy:

Heat R/L 2g S 60.44.33.13(23)

Klasa efektywnosci energetycznej modelu: A+
Bezposrednia moc cieplna produktu (kW): 5,7
Posrednia moc cieplna produktu (kW): 0
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej EEI: 115
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnej mocy cieplnej oraz (%b): 85,7
Sprawnos¢ uzytkowa przy minimalnym obcigzeniu (%6): Pass

Srodki specjalne (podczas instalacji, serwisu):

Partz instrukcje

Informacje w karcie produktu miejscowego ogrzewacza pomieszczen muszg by¢ podawane
w ponizszej kolejnosci oraz zawarte w broszurze dotyczacej produktu lub w innych

materiatach dostarczanych wraz z produktem.

ROMOTORP spol. s r.o., wydano dnia 01.11.2017 r.

Aktualizacja 11/17
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Product sheet under Requlation EU 2015/1186

O Romotop’

Produktdatenblatt gemald Verordnung EU 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten: Romotop GmbH

Modellkennung des Lieferanten: Heat R/L 2g S 60.44.33.13(23)

Supplier's name or trademark: Romotop spol. s r. o.
Supplier's model identifier: Heat R/L 2g S 60.44.33.13(23)
The energy efficiency class of the model: A+
The direct heat output in (kW): 5,7
The indirect heat output in (kW): 0
The energy efficiency index EEI: 115
The useful energy efficiency at nominal heat output (%0): 85,7
The useful energy efficiency at minimum load (%b): Pass
Special requirements (instalation, maintanance): See instructions

The information in the product sheet of the local space heater shall be provided in the
following order and shall be included in the product brochure or other literature provided
with the product.

ROMOTORP spol. s r.o., issued on 1 November 2017 Revised Nov 2017

Energieeffizienzklasse des Modells: A+
Direkte Warmeleistung (kW): 5,7
Indirekte Warmeleistung (kW): 0
Energieeffizienzindex EEI: 115
Energieeffizienz bei Nennwéarmeleistung (%): 85,7
Energieeffizienz bei Mindestlast (%): Pass
Besonderen Vorkehrungen (bei der Installation oder Wartung): siehe Anleitung

Die Angaben auf dem Produktdatenblatt des Einzelraumheizgerates sind in nachstehender
Reihenfolge aufzuftihren und in die Produktbroschiire oder andere mit dem Produkt
bereitgestellte Unterlagen aufzunehmen.

ROMOTOP GmbH, herausgegeben am 01.11.2017 Revision 11/17



Fiche produit selon la réglementation EU 2015/1186

O Romotop’

Scheda prodotto secondo normativa EU 2015/1186

Nome oppure oppure marchio del fornitore: Romotop spol. s r. o.

Codice prodotto del fornitore: Heat R/L 2g S 60.44.33.13(23)

Le nom du fournisseur ou la margque commerciale: Romotop S.A.R.L.
La référence du modele donnée par le fournisseur: Heat R/L 2g S 60.44.33.13(23)
La classe d'efficacité énergétique du modéle: A+
La puissance thermique directe en (kW): 5,7
La puissance thermique indirecte en (kW): 0
L'indice d'efficacité énergétique EEI: 115
Le rendement utile a la puissance thermique nominale et (%b): 85,7
Le rendement utile a la puissance thermique minimale (%0): Pass
Mesures spécifiques (lors de I'assemblage, de la maintenance) : Cf. instructions

Les informations de la fiche de produit du dispositif de chauffage décentralisé sont fournies
dans I'ordre indiqué ci-apreés et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout
autre document fourni avec celui-ci.

ROMOTOP S.AR.L., publié le 01.11.2017 Révision 11/17

classe di efficienza energetica del modello: A+
potenza termica diretta in (kW): 5,7
potenza termica indiretta in (kW): 0
indice di efficienza prodotto EEI: 115
efficienza del combustibile con potenza termica nominale (%): 85,7
efficienza del combustibile con carico minimo (%o): Pass
precauzioni speciali (durante I’installazione o la manutenzione): Vedi introduzione

Le indicazioni sulla scheda prodotto dell’impianto riscaldamento per singola stanza sono
da indicare nella seguente successione e da inserire nel depliant o qualsiasi altro catalogo in
riferimento al prodotto.

ROMOTORP spol. s r.o., rilasciato il 01.11.2017 Revisione 11/17



CZ

Prohlaseni o vlastnostech podle Nafizeni (EU) 305/2011
Cis. CPR_HR2SY_13 / CPR_HR2SY 23 / CPR_HL2SY 13 / CPR_HL2SY 23
1. JedinecCny identifikacni kdd typu vyrobku:
HEAT_R_2G_S 60.44.33.13/HEAT_R_2G_S 60.44.33.23/ HEAT_L_2G_S 60.44.33.13/
HEAT L_2G_S 60.44.33.23

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich
vyrobkd:

Krbova viloZka na dfevo typové oznaleni dle Tab. 1 urlend pro preruSovany provoz — zatfidéni
krbovych vloZek 1b. dle tabulky 1 EN 13229/A2.

DalSi udaje uvedeny v navodu k obsluze a vyrobnim Stitku vyrobce.

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci

Spotfebi€ pro vytdpéni prostoru v obytnych budovach.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce:
Romotop spol. sr. o.

Komenského 325, 742 01, Suchdol nad Odrou, Ceska republika

IC: 47678186, telefon: +420 556 770 999, fax: +420 517 075 894, E-mail: info@romotop.cz

5. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobku:

3 (pfiloha V, bod 1.4 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011)

6. Na vyrobky se vztahuje harmonizovana norma:

EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007, posouzeni podle systému 3, provedl Strojirensky zkuSebni Ustav,
s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, oznameny subjekt 1015 a vydal protokol (ur€eni typu vyrobku na
zakladé zkousky typu) €.30-12869-T-1 ze dne 04.03.2016.

7. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlaseni plati pro vSechny vyrobky uvedené v bodé 2:

8. Vlastnosti vyrobku (produktu) uvedeného v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi
uvedenymi v bodé 7.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Zpracovano za vyrobce a jeho jménem:
Mgr. Ondiej Suba Ing. Vladimir Krajicek
Technik Produktovy a inovacni manaZer
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Vyhlasenie o vlastnostiach podla Nariadenia (EU) 305/2011

Cis. CPR_HR2SY_13 /CPR_HR2SY_23 / CPR_HL2SY_13 / CPR_HL2SY_23
1. JedinecCny identifikacny kdéd typu vyrobku:
HEAT_R_2G_S 60.44.33.13/ HEAT_R_2G_S_60.44.33.23 / HEAT_L_2G_S 60.44.33.13/
HEAT_L_2G_S 60.44.33.23

2. Typ, séria alebo sériové Cislo alebo akykolvek iny prvok umoznujuci identifikaciu
stavebnych vyrobkov:

Krbova vloZka na drevo, typové oznaCenie podla Tab. 1, ur€ené na preruSovani prevadzku —
zatriedenie krbovych vloziek 1b. podla tabulky 1 EN 13229/A2.

Dal3ie tdaje uvedené v navode na obsluhu a vyrobnom &titku vyrobcu.

3. Zamyslané pouZitie alebo zamysSlané pouZitia stavebného vyrobku v sulade s prisluSnou
harmonizovanou technickou Specifikaciou

Spotrebi¢ pre vykurovanie priestorov v obytnych budovach.

4. Meno, firma alebo registrovana obchodna znamka a kontaktna adresa vyrobcu:
Romotop spol. sr. o.
Komenského 325, 742 01, Suchdol nad Odrou, Ceska republika

ICO: 47678186, telefon: +420 556 770 999, fax: +420 517 075 894, E-mail: info@romotop.cz

5. Systém posudzovania a overovania stalosti vlastnosti stavebnych vyrobkov:

3 (priloha V, bod 1.4 Nariadenia Eur6pskeho parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 zo dna 9. 3. 2011)
6. Na vyrobky sa vztahuje harmonizovana norma:

EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007, posudenie podla systému 3, vykonal Strojirensky zkuSebni Ustav,
s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, oznameny subjekt 1015 a vydal protokol (uréenie typu vyrobku
na zéklade skusky typu) €. 30-12869-T-1 zo diia 04.03.2016.

7. Deklarované vlastnosti uvedené vo vyhlaseni platia pre vSetky vyrobky uvedené v bode 2:

8. Vlastnosti vyrobku (produktu) uvedeného v bode 1 a 2 st v zhode s vlastnostami uvedenymi
v bode 7.

Toto vyhlasenie o vlastnostiach sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Spracované za vyrobcu a jeho mene:
Mgr. Ondfej Suba Ing. Vladimir Krajicek
Technik Produktovy a inovacny manaZér

Z»7M
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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych zgodna z rozporzgdzeniem
UE 305/2011
Nr CPR_HR2SY_13 / CPR_HR2SY_23 / CPR_HL2SY_13 / CPR_HL2SY_23
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

HEAT_R_2G_S_60.44.33.13 / HEAT_R_2G_S_60.44.33.23 /| HEAT_L_2G_S_60.44.33.13 /
HEAT L_2G_S_60.44.33.23

2. Typ, partia lub numer serii ewentualnie jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje
wyrobéw budowlanych:

Wktad kominkowy na drewno oznaczenie typu wg Tab. 1 przeznaczony do pracy w trybie
przerywanym - klasyfikacja wktadéw kominkowych 1b. zgodnie z tabelg 1 EN 13229/A2.

Inne dane podane w Instrukcji obstugi i tabliczce znamionowej producenta.

3. Planowane zastosowanie lub planowane wykorzystania wyrobu budowlanego zgodnie
z whasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Urzadzenie do ogrzewania pomieszczen w budynkach mieszkalnych.

4. Nazwa, firma lub zarejestrowana marka oraz adres kontaktowy producenta:

Romotop spol. sr. o.

Komenského 325, 742 01, Suchdol nad Odrou, Republika Czeska
REGON: 47678186, telefon: +420 556 770 999, fax: +420 517 075 894, E-mail: info@romotop.cz

5. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych:

3 (zalacznik V, punkt 1.4 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia
09.03.2011r.)

6. Wyroby objete sg normg zharmonizowana;:

EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007, oceny wedtug systemu 3, dokonat Instytut Badawczy Przemystu
Maszynowego (Strojirensky zkuSebni Ustav), s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, subiekt NB 1015, ktéry
wydat protokét (przeznaczenie typu wyrobu na podstawie badania typu) nr.30-12869-T-1 z dnia
04.03.2016r.

7. Whasciwosci przedstawione w deklaracji odnoszg sie do wszystkich wyrobdw wyszczegoélnionych
w punkcie 2:

8. Wihasciwosci wyrobu (produktu) okreslonego w punkcie 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami
deklarowanymi w punkcie 7.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydawana jest na wytaczng odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego w punkcie 4.

Przetwarzane przez iw imieniu producenta:

Mgr. Ondrej Suba Ing. Vladimir Krajicek
Technik Manager ds. produkcji i innowacji

Zﬁugf

ROMOTOP spol.s ro.
Komenského 325 .
74201 Suchdo! nac
160:47678186,01C:C24767818
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Declaration about qualities according to the Regulation (EU) 305/2011

No. CPR_HR2SY_13 /CPR_HR2SY_23 / CPR_HL2SY_13 / CPR_HL2SY_23
1. Unique identifying code of the product type:
HEAT_R_2G_S 60.44.33.13/ HEAT_R_2G_S_60.44.33.23 / HEAT_L_2G_S 60.44.33.13/
HEAT_L_2G_S 60.44.33.23

2. Type, series or serial number or any other element enabling the identification of construction
products:

Wood-fireplace inserts type symbol according to the table 1 designed for intermittent service —
designation of the fireplace insert 1b. according to the table 1 EN 13229/A2.

Other data are shown in the service instructions and in the production label of the producer.

3. Intended use of the construction product in accordance with the appropriate harmonised
technical specification

Room heater for residential buildings.

4. Name, company or registered trademark and contact address of the producer:
Romotop Ltd

Komenského 325, 742 01, Suchdol nad Odrou, The Czech Republic

ID: 47678186, telephone: +420 556 770 999, fax: +420 517 075 894, E-mail: info@romotop.cz

5. Assessment and checking system of stability of construction products qualities:

3 (supplement V, point 1.4 European Parliament and Council Regulation (EU) No. 305/2011 from 9. 3.
2011)

6. There is a harmonised standard refered to the products:
EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007, assessment according to the system 3, performed by Machine test

institute, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, reported subject 1015 and issued the report (definition
of the product type based on the type examination) No. 30-12869-T-1 from 04.03.2016.

7. Declared qualities stated in the declaration is valid for all products mentioned in the point 2:

8. Qualities of the product mentioned in the points 1 and 2 correspond to the qualities
mentioned in point 7.

This declaration about qualities is issued on exclusive responsibility of the producer stated in point 4.

Processed by and on behalf of the manufacturer:
Mgr. Ondrej Suba Ing. Vladimir Krajicek
Technician Product and innovative manager

Z»7M
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Eigenschaftenerklarung gemaf der Verordnung (EU) 305/2011

Nr. CPR_HR2SY_13 /CPR_HR2SY_23 / CPR_HL2SY_13 / CPR_HL2SY_23
1. Einzigartiger Erkennungskode des Erzeugnistyps:
HEAT_R 2G_S 60.44.33.13/HEAT_R_2G_S 60.44.33.23/ HEAT_L_2G_S _60.44.33.13/
HEAT L 2G_S 60.44.33.23

2. Typ, Serie oder Seriennummer oder beliebiges anderes Element, das die Identifikation der
Bauprodukte ermoglicht:

Holz- Kamineinsatz, Typenbezeichnung nach Tab. 1 zum Aussetzbetrieb bestimmt — Einteilung der
Kamineinsétze 1b. nach Tabelle 1 EN 13229/A2.

Weitere Angaben sind in der Bedienungsanleitung und auf dem Typenschild des Herstellers bezeichnet.

3. Geplante Verwendung oder Verwendungen des Bauproduktes im Einklang mit entsprechender
harmonisierter technischer Spezifikation

Raumbheizer fur Wohngebaude.

4. Name, Firma oder registrierte Handelsmarke und Korrespondenzadresse des Herstellers:
Romotop GmbH

Komenského 325, 742 01, Suchdol nad Odrou, Tschechische Republik

Id. Nr.: 47678186, Telefon: +420 556 770 999, Fax: +420 517 075 894, E-mail: info@romotop.cz

5. Qualifizierungssystem und Bestéandigkeitsprifung der Eigenschaften von Bauprodukten:

3 (Anlage V, Punkt 1.4 Verordnung des Europaischen Parlaments und Européaischen Rats (EU) Nr..
305/2011 vom 9. 3. 2011

6. Auf Erzeugnisse bezieht sich die harmonisierte Norm:

EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007, Beurteilung nach dem System 3, durchgefiihrt von der
Maschinenprifungsanstalt, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, angegebenes Subjekt 1015, erliel3 das
Protokoll (Erzeugnistypbestimmung aufgrund des Prufungstyps) Nr.. 30-12869-T-1 vom 04.03.2016.

7. Deklarierte Eigenschaften in der Erklarung angefthrt gilt fur alle Erzeugnisse, die im Punkt 2
genannt sind:

8. Erzeugniseigenschaften (Produkteigenschaften), die in Punkten 1 und 2 genannt sind, sind im
Einklang mit den Eigenschaften, die im Punkt 7 genannt sind.

Diese Eigenschaftenerklarung wird auf exklusive Verantwortung des Herstellers, der im Punkt 4 genannt ist,
abgegeben.

Verarbeitet durch und im Auftrag des Herstellers:

Mgr. Ondrej Suba Ing. Vladimir Krajicek
Techniker Produkt- und Entwicklungsmanager

ROMOTOP
In Suchdol nad Odrou, 11.03.2016 A Badnao!
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Déclaration des performances conformément au Réglement (UE)
305/2011

N° CPR_HR2SY_13 /CPR_HR2SY_23 / CPR_HL2SY_13 / CPR_HL2SY_23
1. Code d’identification du produit type :
HEAT_R_2G_S_60.44.33.13 / HEAT_R_2G_S 60.44.33.23 / HEAT_L_2G_S_60.44.33.13/
HEAT L 2G_S 60.44.33.23

2. Type, série, numéro de série ou tout autre élément permettant I'identification des produits de
construction :

Insert de cheminée a bois destiné a un usage intermittent du type indiqué dans le Tab.1 - classé 1b.
dans le tableau 1 EN 13229/A2.

Autres informations mentionnées dans la notice d’utilisation et sur la plaque constructeur.

3. Utilisation(s) prévue(s) du produit, conformément a la spécification technique harmonisée
applicable

Chauffage de piéce pour batiments résidentiels.

4. Nom, entreprise ou marque commerciale déposée, et coordonnées du fabricant :
Romotop spol. sr. 0. (s.a.r.l.)

Komenského 325, 742 01, Suchdol nad Odrou, République tchéque

numéro d’identification IC (SIRET) : 47678186, téléphone : +420 556 770 999, fax: +420 517 075 894,
courriel : info@romotop.cz

5. Systeme d’évaluation et de certification de la fiabilité des caractéristiques du produit de
construction :

3 (annexe V, point 1.4 du Réglement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 305/2011 du 9. 3. 2011)
6. La norme harmonisée suivante s’applique au produit :

EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007, évaluation selon le systeme 3, menée par le Centre d’essai mécanique,
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, organisme notifié 1015. Le Centre a émis le protocole (détermination d’un

type de produit d’aprés un essai de type) n°. 30-12869-T-1 du jour 04.03.2016.

7. Les caractéristiques ici spécifiées dans la déclaration sont valables pour tous les produits
mentionnés au point 2 :

8. Les caractéristiques du produit précisées dans les points 1 et 2 sont conformes aux
caractéristiques mentionnées au point 7.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné
au point 4.

Traité par et pour le fabricant:
Mgr. Ondrej Suba Ing. Vladimir Krajicek
Technicien Directeur produits et innovation

Zﬁugf
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Dichiarazione sulle caratteristiche secondo il Regolamento (UE)
305/2011

Num. CPR_HR2SY_13 /CPR_HR2SY 23 / CPR_HL2SY_13 / CPR_HL2SY_23
1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:
HEAT_R_2G_S 60.44.33.13/ HEAT_R_2G_S_60.44.33.23 / HEAT_L_2G_S 60.44.33.13/
HEAT_L_2G_S 60.44.33.23

2. Tipo, serie o numero di serie o qualsiasi elemento che permetta di identificare il prodotto:

Stufe a camino a legna di tipo identificato secondo la Tab. 1 destinata all’uso interrotto —
classificazione delle stufe a camino 1b secondo la tabella 1 EN 13229/A2.

Ulteriori dati riportati nelle istruzioni per I'uso e sull’etichetta del produttore.

3. Uso previsto o usi previsti dell’elemento in conformita alle specifiche tecniche armonizzate.
Riscaldatore della stanza per edifici residenziali.

4. Nome, societa o marchio registrato e indirizzo del produttore:

Romotop S.r.l.

Komenského 325, 742 01, Suchdol nad Odrou, Repubblica Ceca

C.F.: 47678186 Telefono: +420 556 770 999, fax: +420 517 075 894, E-mail: info@romotop.cz

5. Sistema di valutazione e verifica della stabilita delle proprieta del prodotto:

3 (allegato V, punto 1.4 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) num.
305/2011 del giorno 9/ 3/2011)

6. Per i prodotti si applica la norma armonizzata:

EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007, valutazione secondo il sistema 3, effettuato dalla Strojirensky
zkuSebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, soggetto dichiarato 1015,con redazione del
rispettivo verbale (definizione del tipo di prodotto sulla base delle prove di tipo) num. 30-12869-T-1 del
giorno 04.03.2016.

7. Caratteristiche dichiarate riportate nella dichiarazione che valgono per tutti i prodotti
riportati al punto 2:

8. Le proprietad del prodotto riportate al punto 1 e 2 sono conformi alle caratteristiche riportate
al punto 7.

Questa dichiarazione sulle caratteristiche viene rilasciata sotto I'esclusiva responsabilita del produttore
riportato al punto 4.

Elaborato da e per conto del produttore:
Mgr. Ondrej Suba Ing. Vladimir Krajicek
Ingegnere Product and Innovation Manager

27M
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Tab. 1 : CZ: Z&kladni technické Gdaje krbovych viozZzek

: Zakladné technické Udaje krbovych vioziek

: Basic technical data of a fireplace inserts,

FERERIR

Dati tecnici di base delle stufe a camino

Podstawowe dane techniczne wktadéw kominkowych,

: Grundlegende technische Daten des Kamineinséatze

: Informations techniques élémentaires sur I'insert de cheminée

CZ: hlavni rozméry (mm)

CZ: Spotieba paliva

k h . o v
CZ: jmenovity vykon (ke/h) ¢z Ijrumer CZ: Provozni
koutovodu
(kw) - tah (Pa)
SK: hlavné rozmery (mm) SK: Spotreba paliva (mm)
' (kg/h)
PL: wymiary podstawowe (mm) PL: Zuzycie paliwa .
T (kg/h) SK: Priemer | SK:
SK: menovity vykon . .
(kW) dymovodu Prevadzkovy
- . EN: Fuel consumption | (mm) tah (Pa
EN: Principal dimensions (mm)
(kg/h)
DE:
DE: Hauptabmessungen (mm) Brennstoffverbrauch PL: érednica ]
PL: moc (kg/h) PL: Ciag
. przewodu .
zZznamionowa eksploatacyjny
dymowego
(kw) ) (Pa)
. . . FR: Consommation de | (mm)
FR: Dimensions principales (mm) .
Typ combustible (kg/h)
Type
Tipo IT: Dimensioni principali (mm) IT: Consumo di ;
. princ EN: Nominal output | combustibile (kg/h) E!\l: Flue pipe
diameter EN: Draft (Pa)
(kw) (mm)
CZ: vyska CZ: Sitka CZ: hloubka CZ: dievo
SK: vyska SK: Sirka SK: hibka DE: Nominalleistung | sK: drevo DE:
(kw) Rauchrohr- DE: Forder-
durchmesser | druck (Pa)
PL: wysoko$¢ | PL: szerokos¢ | PL:gtebokosé PL: drewno (mm)
EN: height EN: width EN: depth X EN: wood FR: Diamétre
FR: Puissance .
. du carneau FR: Tirage (Pa)
= - - nominale (kW)
DE: hohe DE: breite DE: tiefe DE: Holz (mm)
FR: Hauteur FR: largeur FR: profondeur FR: Bois : Di
g P IT: Potenza I: Dlam'etro IT: Tiro di
. del camino ..
— nominale (kW) esercizio (Pa)
IT: altezza IT: larghezza IT: profondita IT: Legno (mm)
HEAT R/L_2G
_S 60.44.33.1 983 600 375 5,7 1,63 150 11
3 23

CZ: Deklarované vilastnosti uvedené v prohlaseni plati pro viechny vyrobky uvedené v bodé 2

SK: Deklarované vlastnosti uvedené vo vyhlaseni platia pre vSetky vyrobky uvedené v bode 2

PL: Wasciwosci przedstawione w deklaracji odnoszg sie do wszystkich wyrobéw wyszczegdlnionych w

punkcie 2

EN: Declared qualities stated in the declaration is valid for all products mentioned in the point 2

DE: Deklarierte Eigenschaften in der Erklarung angefiihrt gilt fur alle Erzeugnisse, die im Punkt 2

genannt sind

ER: Les caractéristiques ici spécifiées dans la déclaration sont valables pour tous les produits

mentionnés au point 2

IT: Caratteristiche dichiarate riportate nella dichiarazione che valgono per tutti i prodotti riportati al

punto 2




CZ: Harmonizovana technicka specifikace
SK: Harmonizovana technicka Specifikacia
PL: Zharmonizowana specyfikacja techniczna
EN: Harmonised technical specifikation

DE

: Harmonisierte technische Spezifikation

Z. 369/2016 Sh.

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
BImSchV Stufe 1

BImSchV Stufe 2

15a B-VG
FR: Spécification technique harmonisée DIN+
IT: Specifica tecnica armonizzata
CZ: Zakladni charakteristika Viz. bod 2

SK: Zakladna charakteristika
PL: Charakterystyka podstawowa
EN: Basic rating

DE
FR
IT:

: Grundkennlinie
: Caractéristique élémentaire
Caratteristica di base

Pozrite bod 2
Patrz punkt 2

CZ: Pozarni bezpecnost

SK: PoZiarna bezpeénost

PL: Bezpieczenstwo pozarowe
EN: Fire safety

DE
FR

: Feuersicherheit
: Sécurité incendie

IT: Sicurezza antincendio

See point 2
Siehe Punkt 2
Cf. point 2
Vedi punto 2
Vyhovuje
Pass

CZ: Vzdalenost od hoflavych materialt

Minimalni vzdalenosti, v mm

Zadni/Boéni/Boéni prosklena sténa/Celni/Od stropu 400/400/800/800/1000

SK: Vzdialenost od horlavych materidlov Minimalne vzdialenosti, v mm
Zadna/Boéna/ Boéna presklena stena/Celna/Od stropu 400/400/800/800/1000

PL: Odlegtos¢ od materiatow palnych Minimalna odlegtos¢, w mm
Tylna/ Boczne/ Od strony szkta $cianki/Czotowa/Z sufitu 400/400/800/800/1000

EN: Distance from flammable materials Minimal distance, in mm
Back/ Side/ Side glazed wall/Front/From the ceiling 400/400/800/800/1000

DE: Abstand von Brennstoffen Mindestabstdande, in mm
Hinterwand/ Seitenwinde/ Seitenglaswand/Frontwand/Von der Decke 400/400/800/800/1000

FR: Eloignement des matériaux inflammables Distance minimale, en mm
Arriére/ Latérale/ C6té de la paroi de verre/Frontale/Du plafond 400/400/800/800/1000

IT: Distanza da materiali inflammabili Distanza minima in mm
Posteriore/ Laterali/ Vetrata laterale /Anteriore/Dal soffitto 400/400/800/800/1000

CZ: Reakce na ohen Al
SK: Reakcia na ohen

PL: Reakcja na ogien

EN: Reaction to fire

DE: Brandverhalten

FR: le comportement du feu

IT: comportamento al fuoco

CZ: Riziko vypadnuti hoficiho paliva Vyh ovuje
SK: Riziko vypadnutia horiaceho paliva Pass

PL:

Zagrozenie zwigzane z wypadnieciem palacego sie opatu

EN: Risk of falling out of burning fuel

DE:

FR
IT:

Ausfallrisiko des brennenden Brennstoffes
: Risque de retombées de matiéres bralantes
Rischio di caduta di combustibile ardente

CZ: Emise spalin (CO ve spalinach pfi 02 = 13%)

SK: Emisia spalin (CO v spalinach pri Oz = 13%)

PL: Emisja spalin (CO w gazach spalinowych przy 02 = 13%)

EN: Emissions of gases of combustion (CO in the flue gases at O, = 13%)

DE
FR
02
IT:

: Abgasemission (CO in den Abgasen bei 02 =13%)

: Résidus de combustion émis (CO dans les résidus de combustion pour
=13%)

Emissioni (CO nei gas comburenti all’ Oz = 13 %)

CO [0.0752 %]
CO [940 mg/Nm?]




CZ: Unik nebezpeénych latek

SK: Unik nebezpeénych latok

PL: Wyciek substancji niebezpiecznych
EN: Release of dangerous substances
DE: freisetzung von gefdhrlichen Stoffen
FR: Fuite de substances dangereuses

IT: Perdita di sostanze pericolose

Vyhovuje
Pass

CZ: Povrchova teplota

SK: Povrchova teplota

PL: Temperatura powierzchni
EN: Surface temperature

DE: Oberflachentemperatur
FR: Température de surface
IT: Temperatura superficiale

Vyhovuje
Pass

CZ: Elektricka bezpecnost

SK: Elektricka bezpeénost

PL: Bezpieczenstwo elektryczne
EN: Electric safety

DE: Elektrische Sicherheit

FR: Sécurité électrique

IT: Sicurezza elettrica

NPD*

Cz: Cistitelnost

SK: Cistitelnost

PL: Utrzymanie w czystosci
EN: Cleanability

DE: Reinigungsbestdndigkeit
FR: Ramonage

IT: Pulibilita

Vyhovuje
Pass

CZ: Max. pracovni tlak

SK: Max. pracovny tlak

PL: Max. ci$nienie robocze

EN: Maximum working pressure
DE: Maximalarbeitsdruck

FR: Pression de travail max.

IT: Pressione di esercizio massima

-* bar

CZ: Teplota spalin pfi jmenovitém tepelném vykonu

SK: Teplota spalin pri menovitom tepelnom vykone

PL: Temperatura spalin przy znamionowej mocy cieplne;j

EN: Temperature of gases of combustion at rated thermal output

DE: Abgastemperatur bei Nennwarmeleistung

FR: Température des combustibles au niveau de la puissance thermique
nominale

IT: Temperatura dei gas combusti alla potenza calorica nominale

T [206 °C]

CZ: Primérna teplota spalin za hrdlem pfi jmenovitém tepelném vykonu
SK: Priemerna teplota spalin za hrdlom pri menovitom tepelnom vykone
PL: Srednia temperatura spalin przy szyjce przy nominalnej mocy cieplnej
EN: Average flue gas temperature at the neck at nominal heat output
DE: Durchschnittliche Rauchgastemperatur am Hals bei
Nennwdrmeleistung

FR: Température moyenne des gaz de combustion au col a la puissance
calorifique nominale

IT: Temperatura media dei gas di scarico al collo alla potenza termica
nominale

T [213 °C]

CZ: Mechanicka odolnost viéi zatizeni koufovodem
SK: Mechanicka odolnost voéi zatazeniu dymovodom
PL: Wytrzymatos¢ mechaniczna na tadowanie gazow spalinowych

NPD*




EN: Mechanical ruggedness to flue gas loading

DE: Mechanische Widerstandsfestigkeit gegen Abgasbelastung
FR: Résistance mécanique a la charge de gaz de combustion
IT: Resistenza meccanica al carico dei gas di scarico

CZ: Jmenovity tepelny vykon

SK: Menovity tepelny vykon

PL: Moc cieplna znamionowa

EN: Nominal output

DE: Nennwarmeleistung

FR: Puissance thermique nominale
IT: Potenza termica nominale

5,7 kW

ve

CZ: Energeticka ucinnost
SK: Energeticka u¢innost
PL: Sprawnos¢ energetyczna
EN: Energy efficiency

DE: Energiewirkungsgrad
FR: Rendement énergétique
IT: Efficienza energetica

n [85,73 %]

CZ: *),,NPD” (No Performance Determined), pokud neni uvedena ?ddnd vlastnost

SK: *#),,NPD” (No Performance Determined), pokial nie je uvedend Ziadna viastnost

PL: *),,NPD” (No Performance Determined), jesli nie zostata podana zadna informacja

EN: #) ,NPD” (No Performance Determined), if no quality is stated

DE: *),,NPD” (No Performance Determined),wenn keine Eigenschatft angefiihrt ist

FR: *),,NPD” (No Performance Determined), si aucune caractéristique n’est mentionnée

IT: *),,NPD” (No Performance Determined), se non viene riportata nessuna caratteristica






