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O Romotop’

Technicky list Romotop HEAT R/L 3g L 65.51.40.01(21) - teplovzdusna rohova krbové vlozka s vysuvnymi

dvirky a ohybanym (délenym) sklem

Romotop technical sheet HEAT R/L 3g L 65.51.40.01(21) - hot-air corner fireplace insert with lifting door and

bent (split) glazing

Technisches Datenblatt Romotop HEAT R/L 3g L 65.51.40.01(21) - Eckiger Kamineinsatz mit hochschiebbarer

Tar und gebogener (geteilter) Glasscheibe

Obj.kéd / Order code / Bestellkode HL3LG 01
HR3LG 01
HL3LG 21
HR3LG 21

Spinéna legislativa | Meets requirement limit values for | Prifungen

EN 13 229 [

15a B-VG 2015 [

DIN plus (

BImSch V 2 [

Aria Pulita 4%

Vlastnosti pfi provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften

Ekodesign (Sezénni energetickd Ucinnost vytdpéni) | Ekodesign % 75,9

(Seasonal energy efficiency of heating) | Ekodesign (Raumheizungs-

Jahresnutzungsgrad)

Index energetické ucinnosti (EEI) | Energy efficiency index (EEI) | 114,0

Energieeffizienzindex (EEI)

Energeticky Stitek | Energy Label | Energieeffizienzklasse A+

Typ paliva | Fuel | Verwendeter Brennstoff

Kusové drevo/Stick
Holz/Piece wood

Délka paliva | Length of fuel | AusmaR des Brennstoff mm 250
Primérna spotreba paliva | Average wood consumption | kg/h 1,92
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch

Povolena davka paliva | Allowed wood batch | Maximal kag/h 2,7

Brennstoffverbrauch

Interval dodavky paliva | Fuel supply interval for the rated output | Zeitabstand

der Brennstoffbeschickung flr die Nennleistung

1 hodina/1 Stunde/1 hour

Mnozstvi spalovaciho vzduchu | Combustion air requirement | m3/h 24,3
Verbrennungsluftbedarf

Jmenovité hodnoty | General data | Nennwertes

Jmenovity vykon | Nominal heat output | Nennwarmeleistung kw 6,9
Regulovatelny vykon | Reg.output | Reg.Gesamtleistung kw 3,5-9,0
U¢&innost | Efficiency | Wirkungsgrad % 84,85
Hmotnostni prdtok suchych spalin pro vypocet spalinové cesty | Dry g/s 7,0
flue gases mass flow to calculate the flue path | Massendurchfluss

von trockenen Abgasen den Schornsteinpfad berechnen

Primérna teplota spalin | Mean flue gas temperature | °C 242
Durchschnittliche Abgastemperatur

Primérna teplota spalin za hrdlem | Mean flue gas temperature after °C 267
throat | Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals

Provozni tah | Flue draught | Férderdruck Pa 12
Prach - 02=13% | Dust - 02=13% | Staub - 02=13% mg/m3 17
CO - 02=13% mg/m3 915
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C02 % 11,84

OGC - 02=13% mg/m3 33

NOx - 02=13% mg/m3 119
Rozméry a hmotnost | Dimensions and weights | MaBBe & Gewicht

Rozméry (vysSka x Sitka x hloubka) | Dimensions (Height x Width x mm 1357 x 876 x 626
Depth) | MaBe (H6he x Breite x Tiefe)

Prlimér kourovodu | Flue gas connector diameter | mm 180-250
Rauchrohrdurchmesser

Primér kourového hrdla | Flue socket diameter | Durchmesser mm 200
Rauchkehle

Primér centrainiho privodu vzduchu (CPV) | External air intake (EAI) | mm 150
Zentralluftzufuhr (ZLZ)

Hmotnost | Weight | Gewicht kg 235
Rozméry spalovaci komory (vySka x Sitka x hloubka) | Dimensions of mm 545 x 546 x 287
the combustion chamber (Height x Width x Depth) | MaRe Feuerraum

(Hohe x Breite x Tiefe)

Rozmeéry dveri topenisté (vyska x Sifka x hloubka) | Dimensions of mm 470 x 650 x 400
the furnace door (Height x Width x Depth) | MaBe Ofentlr (Hohe x

Breite x Tiefe)

Bezpecnostni vzdalenost od horlavych materiald (zadni x ¢elni x mm 400/800/400/800/800
bocni x bo¢ni se sklem x od stropu) Safe distance from flammable

materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling)

Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x

Frontwand x Seitenwande x Seite mit Glas x Von der Decke)

Plocha vstupni vétraci mrizky | Min. cross section of convect air inlet cm?2 500

for nominal output | Min.Querschnitt der Konvektionsluftzufuhr f. die

Nennleistung

Plocha vystupni vétraci mrizky | Min. cross section of convect air cm?2 700

outlet for nominal output | Min.Querschnitt der
Konvektionsluftausgangs f. die Nennleistung

PrisluSsenstvi dodavané s vyrobkem | Supplied accessories | Mitgeliefertes Zubehér

Ochranna rukavice | Protective glove | Schutzhandschuh
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Rozmery v mm

Heat L 3¢
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Dimensions in mm
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Rozmery v mm
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Rozmery v mm; MoBe in mm; Dimensions in mm
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Rozmery v mm; MoBe in mm; Dimensions in mm
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Rozmery v mm; MaBe in mm; Dimensions in mm

AR3LG RAM 15
t HR3ILG RAM 17

17kg

15

536.5

105 15 15 105

HR3LG RAM12

565

81

815

3/5




Rozmery v mm; MaBe in mm;

ﬁ#%#

Dimensions in mm

42

61

42

18

78

61

AR3LG RAM 10
t HR3ILG RAM 13

8 kg

800

HR3LG RAM13
%

4/5




&=

Rozmery v mm; MaBe in mm; Dimensions in mm

103

103

18

61

550

78

800

AR3LG RAM 15
t AR3LG RAM 14

23 kg

HR3LG RAM14
m\\yj/7

5/5



http://www.tcpdf.org

ROMOTOP spol. s r.o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
Czech Republic
tel.: +420 556 770 999
fax: +420 517 075 894
e-mail: info@romotop.cz
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O Romotop

Product sheet under Regulation EU 2015/1186 Produktdatenblatt gemifl Verordnung EU 2015/1186

Supplier's name or trademark: Romotop spol. s r. o. Name oder Warenzeichen des Lieferanten: Romotop GmbH
Supplier's model identifier: Heat R/L 3G L 65.51.40.01(21) Modellkennung des Lieferanten: Heat R/L 3G L 65.51.40.01(21)
The energy efficiency class of the model: A+ Energieeffizienzklasse des Modells: A+
The direct heat output in (kW): 6,9 Direkte Wirmeleistung (kW): 6,9
The indirect heat output in (kW): 0 Indirekte Wirmeleistung (kW): 0
The energy efficiency index EEI: 114 Energieeffizienzindex EEI: 114
The useful energy efficiency at nominal heat output (% ): 84,9 Energieeffizienz bei Nennwirmeleistung (%): 84,9
The useful energy efficiency at minimum load (% ): Pass Energieeffizienz bei Mindestlast (% ): Pass
Special requirements (instalation, maintanance): See instructions Besonderen Vorkehrungen (bei der Installation oder Wartung): sieche Anleitung
The information in the product sheet of the local space heater shall be provided in the Die Angaben auf dem Produktdatenblatt des Einzelraumheizgeriites sind in nachstehender
following order and shall be included in the product brochure or other literature provided Reihenfolge aufzufiihren und in die Produktbroschiire oder andere mit dem Produkt
with the product. bereitgestellte Unterlagen aufzunehmen.

ROMOTOP spol. s r.o., issued on 1 November 2017 Revised Nov 2017 ROMOTOP GmbH, herausgegeben am 01.11.2017 Revision 11/17



Fiche produit selon la réglementation EU 2015/1186

O Romotop

Scheda prodotto secondo normativa EU 2015/1186

Nome oppure oppure marchio del fornitore: Romotop spol. s r. o.

Codice prodotto del fornitore: Heat R/L 3G L 65.51.40.01(21)

Le nom du fournisseur ou la marque commerciale: Romotop S.A.R.L.
La référence du modéle donnée par le fournisseur: Heat R/L 3G L 65.51.40.01(21)
La classe d'efficacité énergétique du modele: A+
La puissance thermique directe en (kW): 6,9
La puissance thermique indirecte en (kW): 0
L'indice d'efficacité énergétique EEI: 114
Le rendement utile a la puissance thermique nominale et (%): 84,9
Le rendement utile a la puissance thermique minimale (%): Pass
Mesures spécifiques (lors de 1'assemblage, de la maintenance) : Cf. instructions

Les informations de la fiche de produit du dispositif de chauffage décentralisé sont fournies
dans I'ordre indiqué ci-aprés et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout
autre document fourni avec celui-ci.

ROMOTOP S.A.R.L., publié le 01.11.2017 Révision 11/17

classe di efficienza energetica del modello: A+
potenza termica diretta in (kW): 6,9
potenza termica indiretta in (kW): 0
indice di efficienza prodotto EEI: 114
efficienza del combustibile con potenza termica nominale (%): 84,9
efficienza del combustibile con carico minimo (%): Pass
precauzioni speciali (durante I’installazione o la manutenzione): Vedi introduzione

Le indicazioni sulla scheda prodotto dell’impianto riscaldamento per singola stanza sono
da indicare nella seguente successione e da inserire nel depliant o qualsiasi altro catalogo in
riferimento al prodotto.

ROMOTOP spol. s r.o., rilasciato il 01.11.2017 Revisione 11/17



Technical Sheet, Technisches Datenblatt, Fiche technique, Scheda tecnica

Technical Sheet, Technisches Datenblatt, Fiche technique, Scheda tecnica

EN DE FR IT EN DE FR IT
R/1 Dust at 02 = 13% Staub bei O, =13 % Poussiéere pour O, = 13% Polvere all’O, = 13 %
Product name Produktbezeichnung Nom du produit Nome del prodotto He635t 51.4 (? (()}IL (mg/Nm?) (mg/N;n3) (mZ/Nm*)z (mg /anlz) 17
Th . £CO in the fl CO Konzentration in den Concentration en CO dans les Concentrazione CO nei gas
Dimensions HxWxD (mm) Abmessungen HxBxT (mm) Dimensions HXLxP (mm) Dimensioni AXLxP (mm) 1357 x 876 x 626 € concentration o m t ¢ fue Abgasen bei O, = 13% résidus de combustion pour O, = comburenti 915
gases at 0, = 13% (mg/Nm’) (mg/Nm’) 13% (mg/Nm®) all’0, = 13 % (mg/Nm?)
Weight (kg) Gewicht (kg) Poids (kg) Peso (kg) 235 : S , 0 \ms 2= 2 2 ng
T AGL The concentration of CO CO Konzentration Concentration en CO dans les Concentrazione CO
. . eat R/L in the flue gases in den Abgasen résidus de combustion pour O, = nei gas comburenti 0,0732
Product name Produktbezeichnung Nom du produit Nome del prodotto 65.51.40.21 at O, = 13% (%) bei O, = 13% (%) 13% (%) all’ 0, =13 % (%)
Dimensions HxWxD (mm) Abmessungen HxBxT (mm) Dimensions HxLxP (mm) Dimensioni AXLxP (mm) 1357 x 876 x 626 CO; (%) CO; (%) CO, (%) CO;, (%) 11,84
Weight (kg) Gewicht (kg) Poids (kg) Peso (kg) 235 OGC - 0,=13% (mg/m?) OGC - 0,=13% (mg/m?) OGC - 0,=13% (mg/m*) OGC - 0,=13% (mg/m%) 33
_ 3 _ 3 _ 3 _ 3
Completed legislation It;leegsistczl;leobszilée Législation achevée Legislazione completata ) NOx - 0,=13% (mg/m’) NOx - 0,=13% (mg/m’) NOx - 0,=13% (mg/m’) NOx - 0,=13% (mg/m’) 119
Connection height for rear Anschlusshéhe hinten (mm) Hauteur de raccordement pour Altezza di collegamento per -
EN 13229 / 15aB-VG / DIN plus / BImSch V1 / BImSch 'V 2 installation (mm) I'installation arriére (mm) l'installazione posteriore (mm)
Eco-design (%) Okodesign (%) Eco-conception (%) Eco-design (%) 75,9 Flue pipe diameter (mm) Rauchabfuhrdurchmesser (mm) Diametre du((r::l)rrlll(;ult de fumée Diametro dfrlnfrsl(l))ndotto fumi 180 - 250
EEI EEI EEI EEI 114,0 - - -
. CAI diameter (mm) CPV-Durchmesser (mm) Diamétre de ’AAC (mm) Diametro ACA (mm) 150
Energy Label Energielabel Etiquette énergétique Etichetta energetica A+

Dimensions of the combustion

MaBe Feuerraum HxBxT

Dimensions de la chambre de

Dimensioni della camera di

545 x 546 x 287

Piece wood / Stiickholz hamber HxWxD bustion HXLxP busti AxLxP
Prescribed fuel Vorgeschriebener Brennstoff Combustible prescrit Combustibile prescritto Morceau de bois / Pezzo cham (irlm)x * (mm) com ui 1;01;11) R com us(;g[r;e) X
di legno
Fuel length (mm) Kraftstofflinge (mm) Longueur de carburant (mm) Lunghezza del carburante 250 Dimensions of the furnace MaBe Ofentiir HxBxT Dimensions de la porte du four Dimensioni della porta del 470 x 650 x 400
(mm) door HxWxD (mm) HxLxP forno AXxLxP
Average wood consumption (kg/h) Durchschnittlicher Consommation de bois moyenne Consumo medio di legna 1.92 (mm) i i i _ (mm) — i (mm). i
8 P 8 Holzverbrauch (kg(h) (kg/h) (kg/ora) , Min. cross section of convect air ‘ Mllr(lt._Quelrsfihn;tthdefr ; Section mtm del amvede d aurt de . 11,$e219n§ mm(l;na' i
Max. erlaubte Holzzuladung - . Dose massima di legna . . onvektionsluftzufuhr f. die convection pour rendemen ell’immissione di aria di
Max. allowed wood batch (kg/h) (ke/h) Dose de bois autorisée max. (kg/h) consentita (kg/ora) 2,5 inlet for I}(C)E;I)lal output Nennleigtung nomirzlal convezione per la pzotenza 500
. Zeitabstand der L. . Intervallo fornitura (cm) (cm’) nominale (cm”)
Fuel supply interval for the rated . o Intervalle d’ajout du combustible oy 1. hour, Stunde, heure, Section min. de la sortie d’air de - . .
output Brennstoffbeschlckung fiir die pour la puissance nominale combustlbllg per potenza ora Min. cross section of convect air Min. Querschnitt des nvecti 1 pour ren dement Sezione minima dell’uscita di
Nennleistung nominale outlet for nominal output Konvektionsluftausgangs f. die convection pou le eme aria di convezione per la 700
The greatest height of the filling — Hochster Fiillstand — Hauteur maximale de la charge — | Altezza massima caricamento — ) (cm?) Nennleistung (cm?) noml?a potenza nominale (cm?)
1/3 of the firebox 1/3 der Feuerraumhdhe 1/3 de la hauteur du foyer 1/3 dell’altezza del braciere (cm’) .
Modalita fornitura manually, von Hand, Door design Tiirausfiihrung Réalisation de la porte (Droite=1/ VDemonf ld/elsl(? §p0rt_e;l 7
Fuel delivery method Art der Brennstoffbeschickung | Méthode d’ajout du combustible p manuellement, (Right=1/ Left=2 / Sliding =3) | (Rechts=1/Links=2/Schieben=3) Gauche=2 / Coulissant = 3) (Destra=1/ Sinistra= 3
combustibile manualmente g g - - estraibile = 3)
Lo Menge an Verbrennungsluft uantité d'air de combustion uantita di aria di combustione i - ioht= Hintertiir Design (Nein=0 / Conception de la porte arriére Design della porta posteriore
Amount of combustion air (m?/h) £ S ? h < Yh 243 Back door design (No=0/Right=I | po j_1 / Links=2 / Schieben | (Non =0/ Droite=1/ Gauche=2/ | (No=0 / Destra=1 / Sinistra=2 / 0
(m*/h) (m’/h) (m’/h) / Left=2 / Sliding =3) . g
, , - - =3) Coulissant = 3) estraibile = 3)
Nominal output (kW) Nennleistung (kW) Rendement nominal (kW) Potenza nominale (kW) 6,9
Total regulated output (kW) Reg. Gesamtleistung (kW) Rendement régulé total (kW) Potenza totale regolata (kW) 3,5-9,0 Distance from flammable Abstand von Eloignement des Distanza da materiali
Exchanger output (kW) Austauscherleistung (kW) Rendement de I'échangeur (kW) Potenza delll((:;camblatore . materials Brennstoffen matériaux inflammables infiammabili
5 ( i T Side (mm) Seitenwinde (mm) Latérale (mm) Laterali (mm) X >400
Regulated output of the hot water Reg. Leistung des Rendement régulé de I’échangeur a . otenza regolata dello ) Side with glass (mm) Seitenglas (mm) Verre latéral (mm) Vetro laterale (mm) X > 800
h (kW) Warmwassertauschers (kW) eau chaude (kW) scambiatore ad acqua calda B : i :
exchanger S § s (kW) Back (mm) Hinterwand (mm) Arriére (mm) Posteriore (mm) Z.> 400
Filling volume (litres) Fillungsgewicht (Liter) Volume du remplissage (litres) Volume del riempimento (litri) - Front (mm) Frontwand (mm) Frontale (mm) Anteriore (mm) Y > 800
Max. operating overpressure (kPa) Max. Betriebsdruck (kPa) Surpressw{?}:f iirlgzt)lonnement Pressione d ?ls(e;)r:;zm massima - From the ceiling (mm) Von der Decke (mm) Du plafond (mm) Dal soffitto (mm) YV > 800
Efficiency (%) Wirksamkeit (%) Efficacité (%) Efficienza (%) 84,85
Mass flow rate of dry flue gases Massendurchfluss der Débit massique des résidus de Flusso peso combustibile secco . . : . " . . . o
(a/s) trockenen Abgase (g/s) combustion secs (g/s) (a/s) 3,6 Supplied accessories Mitgeliefertes Zubehor Accessoires fournis Accessori forniti
Average flue-gas temperature (°C) Durchschnittliche Température moyenne des résidus Temperatura media gas 242 Holder with magnet Handschuh mit Magnet Gant de protection avec aimant Presina con calamita 1
e e P Abgastemperatur (°C) de combustion (°C) comburenti (°C) yes=1/no=2 ja=1/nein=2 oui=1/non=2 si=1 / no=2
Average flue gas temperature after Abs ]‘)urchsc(hmtt}?che d :{empeﬁitur'e mgyer}‘ne (lies rke)s11d us Temperatura media gas 26 Hook to open the ashtray Haken um de n Aschenbecher Crochet pour ouvrir le cendrier Agganmafe per aprire il 2
Flue pipe (°C) gastemperatur hinter dem e combustion derriére la tubulure | o C L b ocea C) 7 yes=1 / no=2 6ffnen oui=1 / non=2 posacenere
Stutzen (°C) (°C) ja=1/nein=2 si=1 /no=2
Chimney draft (Pa) Kaminzug (Pa) Tirage de la cheminée (Pa) Tiraggio del camino (Pa) 12 Ashtray Aschenbecher Cendrier Portacenere 2
yes=1 / no=2 ja=1/nein=2 oui=1 / non=2 si=1 / no=2
Chimney brush Kaminbiirste Brosse a cheminée Spazzola camino 2
yes=1/no=2 ja=1/nein=2 oui=1 / non=2 si=1 / no=2
Aptqmatlc Au.t.omatlsches_ Vanne d’aération automatique Valvola di scarico automatica
ventilation valve Entliiftungsventil X L _ 2
. . oui=1/ non=2 si=1 / no=2
yes=1/no=2 ja=1/nein=2
Cooling loop Thermischen Ablaufsicherung Boucle de refroidissement Ciclo di raffreddamento )
yes=1/no=2 ja=l1/nein=2 oui=1 / non=2 si=1 / no=2
Cooling valve Abkiihlventil Vanne de refroidissement Valvola di raffreddamento 2
yes=1/no=2 ja=1/nein=2 oui=1/ non=2 si=1 /no=2
Cover with insulation Abdeckung mit Isolierung Couvert avec isolation Copertura con isolamento )
yes=1/no=2 ja=1/nein=2 oui=1/ non=2 si=1 / no=2
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Description EN: Beschreibung DE: Description FR : Descrizione IT:
A 0 200 mm Flue throat Flue Hals Flue la gorge Fumi gola
B ¢ 150 mm CAI inlet CPV-Eingang Entrée AAC Ingresso ACA
C 1+2 Air regulation Luftregulierung Régulation d’air Regolazione aria

EN — Procedure for exchange of chamottes:
1. Pull out the ceiling fireclay plat — 1,2
2. Pull out the side fireclay plates - 3
3. Pull out the bottom fireclay plates - 4
4. Pull out the rear fireclay plates - 5
5. Use the reverse order for re-assembly

Note: Cracks in the chamotte do not have any effect on the
combustion and service life of the stove. The chamottes
should not remain crumbled to the metal for prolonged
periods of time.

Warning: When stoking logs, make sure they do not hit the
chamottes hard to prevent damage!

DE - Vorgang beim Austausch der Schamottblécke:
1. Decken Schamottplatte herausziehen — 1,2
2. Seitenschamottplatten herausziehen - 3
3. Untere Schamottplatten herausziehen - 4
4. Hintere Schamottplatten herausziehen - 5
5. Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge

Bemerkung: Ein einzelner Sprung hat keinen Einfluss auf das
Brennverhalten sowie die Haltbarkeit des Ofens Die
Schamottbldcke sollten nicht langzeitig bis auf das Blech
herausgebrockelt bleiben

Hinweis: Beim Zulegen mit den Holzscheiten nicht heftig an
den Schamott stoflen und diesem hiermit beschéddigen!

Chamotte chamber, Schamottkammer, Atre en chamotte, Camera chamotte
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FR - Procédé pour changer les chamottes :
1. Sortir le plaque en chamotte supérieur — 1,2
2. Sortir les chamottes latérales - 3
3. Sortir les chamottes latérales - 4
4. Sortir les chamottes arriéres - 5
5. Montage a I’envers dans ’ordre inverse

Remarque : Une fissure isolée sur la chamotte n’influe pas
sur la combustion ni la durée de vie du poéle.
Les chamottes ne devraient pas rester a long terme égrenées
jusqu’a la tole

Avertissement : Rajoutez les biches de fagon a ce qu’elles ne
frappent pas brusquement les chamottes, cela les abimerait !

IT — Procedimento per la sostituzione dello chamotte
1. Estrarre gli chamotte superiore — 1,2
2. Estrarre gli chamotte laterali - 3
3. Estrarre gli chamotte sul fondo - 4
4. Estrarre gli chamotte posteriori - §
5. Il rimontaggio si effettua nell’ordine inverso

Nota: Le eventuali screpolature dello chamotte non hanno alcuna
influenza né sulla combustione né sulla vita utile della stufa. Si
consiglia di non lasciare gli chamotte a lungo sgretolati fino alla
lamiera.

Avvertimento: I pezzi di legno vanno applicati in modo tale da
non farli urtare bruscamente contro lo chamotte, per evitare
conseguenti danneggiamenti!
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